MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO

O presente memorial, tem por finalidade orientar a execugédo da obra de construgao
do Canil Municipal de Lengéis Paulista, conforme projeto das Baias e Gatil a ser
executado na Estrada Municipal LEP 335, acesso pela Rod. Juliano Lorenzetti km 8

+ 600 metros.

Para as obras e servigos, a contratada devera fornecer todos os materiais, mao de
obra, maquinas e ferramentas necessarias para a realizacdo dos trabalhos previstos

em detalhes constante neste memorial.

Para a execugao da obra, o presente memorial ndo limita a aplicacdo da boa técnica
e experiéncia por parte da contratada, indicando apenas as condicbes minimas
necessarias as quais deverao obrigatoriamente atender as normas e especificagdes
da Associacgao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quando a sua execugao € 0s

materiais empregados.

Todas as alteracbes que a contratada executar na obra, deverdo ter prévia
aprovacao da fiscalizagdo da PMLP.

Para a execucdo da obra a contratada deve providenciar a presenca de um
engenheiro ou de um encarregado no canteiro de obras em tempo integral, de modo

a garantir que a construgao atenda as normas ABNT.

2. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

A obra devera ser mantida permanentemente limpa e organizada.

3. DISPOSITIVOS DE PROTEGAO E SEGURANGCA

A obra devera ser suprida de todos os materiais necessarios para garantir a

seguranca e higiene dos operarios, sendo isto de competéncia da contratada.

4. SERVICOS INICIAIS
4.1 CANTEIRO DE OBRAS



Para a liberagao do inicio das obras, deverdo ser colocado no canteiro, a placa de
obra, um container, que servira de depdsito e um container que servira de escritorio.

Devera ser mantido na obra, cépia dos Projetos, Memorial Descritivo, Cronograma
Fisico-Financeiro, uma via da ART de execu¢ao da obra devidamente preenchida e
recolhida junto ao CREA, bem como um livio em trés vias “Diario de Obra” com
todas as paginas numeradas, onde serdo anotadas diariamente as diversas

ocorréncias e fatos cujo registro seja considerado necessario.

4.2 INFRA ESTRUTURA

Qualquer ocorréncia na obra, que comprovadamente impossibilite a execu¢ao das
fundacdes, devera ser imediatamente comunicada a fiscalizagdo. Entre outras,
merecem maior destaque:

- tronco e raizes de dificil remocao;

- vazios de subsolo causados por formigueiros ou pogos de edificagdes anteriores;

- presenca de rochas ou matacoes;

- canaliza¢ao nao indicada no levantamento;

- vegetacgao existente no local, e que, devera ser preservada.

Somente com aprovacao prévia, comprovada a impossibilidade executiva, poderao
ser introduzidas modificagdes nos projetos. Para perfeita verificagdo do
comportamento das fundacgdes, poderao ser exigidas pela fiscalizacdo, provas de

carga. As despesas decorrentes serao de responsabilidade da contratada.

4.3 FUNDAGAO

4.3.1 VIGA BALDRAME SOBRE ESTACAS

O baldrame em concreto armado devera ser executado sobre terreno bem nivelado,
compactado e preparado com camada de britan® 1 .

Devera ser construido em concreto armado cm fck 20 Mpa e a armacéao devera ser
em aco CA-50 A 10,00mm , sendo a viga e coluna com ferragem com espagamento

de12cm entre estribos.



4.3.1.1 FORMAS DE MADEIRA
As formas em madeira deverao ser executas em chapas compensadas e resinadas
de 12mm de espessura, com travamento em sarrafo de madeira, de forma que nao

ocorra deformagdes durante os trabalhos de enchimento, cura e polimento do piso.

4.3.1.2 CONCRETO

O concreto devera ser vibrado, imediatamente apdés o lancamento. A cura do
concreto devera ser adequadamente realizada e o polimento executado em toda a
superficie concretada.

O concreto a ser utilizado devera ser antes do langamento do concreto, as formas
deverao ser limpas, molhadas e perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga da
nata de cimento.

A descarga da betoneira devera ser diretamente sobre o meio de transporte. O
transporte de concreto até o local do langamento devera ser cuidadosamente
estudado, para evitar segregacao ou perda de material.

O inicio do langamento do concreto devera ser feito sempre dentro dos 30 minutos
que se seguirem a confecgéo da mistura.

Nao sera admitido o uso de concreto remisturado, e ndo sera admitido juntas frias ou
emendas.

O transporte devera empregar métodos e equipamentos que evitem a segregacgéao e
as perdas dos materiais componentes, e os carrinhos de mao terdo
preferencialmente rodas pneumaticas.

O lancamento devera seguir tempo maximo de 60 minutos entre o fim do
amassamento e o fim do langamento.

As eventuais falhas na superficie do concreto serdo reparadas com argamassa de
cimento e areia, procurando-se manter a mesma coloragao e textura; sera permitida,
para isso, a adigdo de cimento branco na argamassa.

Apos o tempo de cura, deve-se aplicar o processo de polimento do piso, por
desempenadeira mecanica (tipo rotativa), de forma que este fique perfeitamente

acabado.



Apds o término do processo de alisamento do piso, deve-se fazer os cortes para
direcionamento das trincas. Este processo nao deve atingir nenhuma das malhas de

aco instaladas durante o processo de concretagem.

4.5 PAREDES E PAINEIS

Considerando o conjunto de paredes, construidas por blocos e argamassa, que além
de compartimentar e definir os ambientes, tem a funcao de sustentagao da propria
edificagao.

As alvenarias deverao apresentar prumo e alinhamento perfeitos, fiadas niveladas e
com a espessura das juntas compativeis com os materiais utilizados.

No orcamento, este item engloba o fornecimento de materiais e mao de obra
necessarios para a execucdo. A resisténcia minima a compreensido, do bloco
estrutural, deve estar de acordo com a NBR 6136.

Os blocos sao aparentes interna e externamente, com acabamento frisado.

Deverao ser observados pontos de passagem de energia e a fixacdo de caixas para

iluminagao na laje.

4.6 SUPERESTRUTURA

Conjunto de elementos (vigas, lajes e pilares) que formam os esqueleto de uma obra
e sustentam as parede, telhados, forros, revestimentos e instalacoes, além das
demais cargas de ocupacgao da edificagdo. As estruturas podem ser fabricadas com
concretos: simples, armado, protendido, pré fabricadas e/ou moldadas “in loco”,
sendo que sua execugao implica na integral responsabilidade da Contratada por sua
existéncia e estabilidade.

A Contratada devera apresentar um certificado de controle tecnolégico de resisténcia
a compressao do concreto, sendo que, as despesas decorrentes serdo de inteira
responsabilidade desta.

A armadura em barras de ago CA-50 A ou B, fyk= 500Mpa para lajes e vigas; e capa

de concreto de 20 Mpa;



4.6.1 FORMAS DE MADEIRA
As formas em madeira deverao ser executas em chapas compensadas e resinadas

de 12mm de espessura para estrutura aparente.

4.6.2 CONCRETO

Antes do langcamento do concreto, as formas deverdo ser limpas, molhadas e
perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga da nata de cimento.

A descarga da betoneira devera ser diretamente sobre o meio de transporte. O
transporte de concreto até o local do lancamento devera ser cuidadosamente
estudado, para evitar segregacao ou perda de material.

O inicio do langamento do concreto devera ser feito sempre dentro dos 30 minutos
que se seguirem a confecgdo da mistura.

N&o sera admitido o uso de concreto remisturado, e ndo sera admitido juntas frias ou
emendas.

O concreto devera ser vibrado, imediatamente apdés o lancamento. A cura do
concreto devera ser adequadamente realizada e o polimento executado em toda a
superficie concretada.

O concreto a ser utilizado devera ser usinado, com fck de 20 Mpa(vinte).

O transporte devera empregar métodos e equipamentos que evitem a segregacéao e
as perdas dos materiais componentes, e os carrinhos de mao terdo
preferencialmente rodas pneumaticas.

O lancamento devera seguir tempo maximo de 60 minutos entre o fim do
amassamento e o fim do langamento.

As eventuais falhas na superficie do concreto serdo reparadas com argamassa de
cimento e areia, procurando-se manter a mesma coloragao e textura; sera permitida,

para isso, a adigdo de cimento branco na argamassa.

4.7 REVESTIMENTO

4.7.1 CHAPISCO

Deverado ser aplicados na alvenaria e executados com argamassa de cimento e
areia na proporcao de 1:3. O cimento a ser utilizado deve ser de fabricacao recente.

A areia a ser utilizada deve estar isenta de torrdes de argila, gravetos, mica,



impurezas organicas, cloreto de sddio e possuir granulometria média (D max = 2,4
mm).

A superficie na qual o chapisco devera ser aplicado devera ser limpa com vassoura
e molhada posteriormente.

Os materiais devem ser dosados a secos.

O tempo maximo de utilizacdo apds o contato da mistura com a agua devera ser de

2 h e 30 min e desde que nao apresente nenhum sinal de endurecimento.

4.7.2 EMBOCO

Os embogos sO deverdo ser iniciados apos a completa pega de argamassa das
alvenarias e chapiscos.

O embogo de cada plano de parede s6 devera ser iniciado depois de embutidas
todas as canalizacdes que pér ele devam passar.

O acabamento do emboco deve ser liso, sem ranhuras ou tricas.

5. PISO
5.1 CIMENTADO

O solo devera ser compactado e regularizado para receber uma camada de lastro de
concreto nao estrutural impermeabilizado na espessura 6cm nos pisos internos da
area ampliada, e também recebera uma regularizagcado de base para posteriormente
receber acabamento cimentado alisado em todas as salas. Também sera executado
na parte externa, piso cimentado de cimento e areia peneirada no traco 1:4 na
espessura de 1,5cm em toda area externa.

6. COBERTURAS E PROTECOES

O telhado devera ser executado sobre estruturas de aco e com telha acgo
trapezoidal.

No prédio a estrutura deve ser apoiada sobre os pilares, obedecendo ao projeto de
cobertura.

A agua proveniente das chuvas deve ser toda coletada em calhas, em todo o
perimetro de cobertura.

Deve ser previsto um beiral de 80 cm em toda a area coberta, sendo que este

devera receber forro em cedrinho sobre madeiramento aparente.



Sobre a area da varanda do prédio, devera ser mantido o forro em cedrinho
aparente, caso haja necessidade, por conta da contratada, devera ser realizada a
substituicdo de pecas que tenham sofrido qualquer dano por intempérie ou pelo

tempo.

6.1 CALHA RUFOS E AFINS

Devem ser instalados de forma a nao permitir infiliragdes, gotejamentos ou
vazamentos para dentro da estrutura construida.

Todas devem ter condutores, em dimensdes para capacidade de cada cobertura e
em numero adequado para executar a drenagem da agua coletada pelas calhas até

o despejo no piso, em ponto indicado pela fiscalizagcdo do PMLP.

7. REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES

7.1 PREPARAGAO

As superficies a revestir deverao ser limpas, livres de gorduras, vestigios organicos
(limo, fuligem, etc.) e outras impurezas que possam acarretar futuros
desprendimentos.

Caso ocorra a necessidade de recomposicdo parcial de qualquer revestimento
devera ser executada com perfeicdo, a fim de nao apresentar diferengas ou

descontinuidades.

7.2 PINTURA

A pintura é composta geralmente por fundo, massa e tinta de acabamento, formando
um “sistema de pintura”, que tem por finalidade dar acabamento a superficie, dando-
Ihe protecao, proporcionando uniformidade as superficies em que forem aplicadas,
além de conforto e beleza.

Todas as superficies a pintar deverdo estar livres de fissuras e trincas, sendo
cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se
destinam.

Cada deméao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca.

Deverdao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nao

destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.); os salpicos que nao puderem



ser evitados deverdo ser removidos quando a tinta estiver fresca, empregando-se
removedor adequado.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta devera ser cuidadosamente limpa
com uma escova e depois com um pano seco, para remover todo o po, antes de
aplicar a deméo seguinte.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto
a textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco).

S6 poderao ser aplicadas tintas de primeira linha de fabricagao.

As esquadrias de ferro da estrutura deverao receber uma pintura anticorrosiva para
apo6s receberem esmalte sintético.

Todas as cores serao definidas pelo Corpo Técnico do PMLP.

8. INSTALACOES ELETRICAS

As novas instalacbes deverdo ser embutidas em eletrodutos de polietiieno com
didmetro suficiente para receber a fiagao necessaria. As bitolas dos fios deverao ser
adequadas as capacidades de cargas exigidas para cada circuito, conforme projeto
elétrico previamente apresentado pela contratante e aprovado pelo corpo técnico da
prefeitura.

Devera ser instalada caixa de distribuicdo, nos prédios novos, em local a ser
indicado pelo corpo técnico da PMLP e sua alimentagcao devera ser feita através de
padrao conforme orientagao do projeto elétrico.

Em todas as salas deverao ser instaladas pontos de energia, em locais indicados
pelo Corpo Técnico da PMLP. Na circulagao devera, também ser instalado 02 pontos
de tomada.

Devera ser instalada iluminacdo externa aos prédios sendo conforme orientagcéo do

croqui iluminagao.

9. SERVICOS COMPLEMENTARES

9.1 LIMPEZA DA OBRA

A Obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, devendo
apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalagbes, equipamentos e

aparelhos.



Todo o entulho devera ser removido pela Contratada, cabendo a esta também a
retirada do canteiro de Obras, bem como os reparos necessarios a serem
executados no local onde fora instalado.

Deverado ser lavados todos os pisos, bem como os revestimentos e removidos
quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassas.

Durante o desenvolvimento da Obra, sera obrigatdria a protegcdo do piso, até a

conclusao final da Obra.

10. GARANTIAS

A contratada é responsavel pelas questdes técnicas, sobre prazos e cuidados que
deva ter com os materiais utilizados, devendo para isso emitir manual do
proprietario, permitindo a este conhecer tais questdes, prazos e cuidados, permitindo

que melhor usufrua com seguranca e qualidade desse produto.

10.1 DAS RESPONSABILIDADES PELO FATO DO PRODUTO OU SERVICOS

E de responsabilidade do construtor a qualidade de todo material ou produto
empregado na obra e pelos servigos prestados em sua execugéo, bem como por
informacdes insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilizacdo, manutencdo e

riscos.

11. NORMAS DE REFERENCIA

11.1 ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO OU CERAMICO
- NBR 6136, NBR 10837, NBR 8798, BS 5628, NBR 15270-2 e NBR 15270-3.

11.2 ESQUADRIAS E PEGAS METALICAS

- NBR 10820, NBR 10821, NBR 10830e NBR 10831.

11.3 ESTRUTURA DE CONCRETO

- NBR 6118, NBR 6120 e NBR 14432.

11.4 ESTRUTURA METALICA

- NBR 6008, NBR 6009, NBR 6355, NBR 6657, NBR 8681, NBR 14762, NBR 14432,
NBR 9971, NBR 8800 e NBR 5884.

11.5 FERRAGENS DA ESQUADRIAS



- NBR 7178, NBR 12927, NBR 12928, NBR 13049, NBR 13050, NBR 13051, NBR
13052, NBR 13053, NBR 13060, NBR 14297, NBR 14487, NBR 14651, NBR 14913
e NBR 15271.

11.6 PINTURA

- NBR 15079, NBR 12554 e NBR 13245.

11.7 SISTEMA DE COBERTURA

- NBR 15310, NBR 13858-1, NBR 13858-2, NBR 15253, NBR 8039, NBR 14331,
NBR 14513, NBR 14514, NBR 15143 e NBR 15196.

Lencgois Paulista, 10 de janeiro de 2.018

Evandro Alberto Dalbem

CREAn°. 060168050-9



