MEMORIAL DESCRITIVO

Obra Tipologia
CONSTRUGAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL USO COLETIVO
Proprietario Logradouro Numero
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA PR. DOS TRABAL. RODOV. PEDRO PINTOR S/N°
Lote Quadra | Bairro Zona CEP Municipio/Estado

- - CIDADE JARDIM DO CAJU II ZPR-26 LENGOIS PAULISTA/SP

A. Objetivo:

O presente memorial, tem pdr finalidade fornecer
informacdes técnicas para execucdo dos servicos abaixo
discriminados.

Para execugcdo da obra projetada, O presente
memorial ndo limita a aplicacdo de boa técnica, e experiéncia
P6r parte da empreiteira, indicando apenas as condicdes
minimas necessarias; as quais deverdo obrigatoriamente atender
as normas e especificacgdes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) , quanto a sua execugcdo e o0s materiais
empregados.

B. Considerag¢des Iniciais:
Generalidade

Qualquer ocorréncia na Obra gque comprovadamente
impossibilite a execucao das fundacbdes, deveréa ser
imediatamente comunicado a Fiscalizacdo. Entre outras, merecem
maior destaque: Tronco e raizes de dificil remocdo; Vazios de
subsolo causados pdr formigueiros ou pocos de edificacdes
anteriores; Canalizacdo ndo indicadas no levantamento; Aterro
mal compactado.

Somente com aprovacdo prévia, face a comprovada
impossibilidade executiva, poderéo ser introduzidas
modificacdes no Projetos. Para perfeita wverificacdo do
comportamento das fundacdes, poderao ser exigidas pela
Fiscalizacdo, provas de carga. As Despesas decorrentes seréo
de responsabilidade da Empreiteira.

Controles tecnolégicos

Devera ser efetuado um rigoroso controle
tecnoldgico dos elementos utilizados na obra.
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Amostras

Deverd submeter a apreciacdo da Fiscalizacdo as
amostras dos materials e/ou acabamentos a serem utilizados na
obra, podendo ser danificadas no processo de verificacéo

Assisténcia Técnica

Apbs o recebimento provisdério da obra ou servigo, e
até o seu recebimento definitivo, deverd ser fornecido toda a
assisténcia técnica necessidria a solucdo das imperfeicdes
detectadas na vistoria final, Dbem como as surgidas neste
periodo, independente de sua responsabilidade civil.

Anotagdo de Responsabilidade Técnica do
CREA

Devera apresentar ART do CREA referente a execugéo
da obra ou servico, com a respectiva taxa recolhida, no inicio
da obra.

Transporte de Materiais e equipamentos

O transporte de materiais e equipamentos referentes
a execucdo da obra ou servico serd de responsabilidade da
contratada, assim como o Dbanheiro qguimico que deverd estar
disponivel aos trabalhadores.

Cépias e Plotagens

As despesas referentes a cédpias heliogréaficas,
plotagens e outras correrdo por conta da contrapartida. Deveré
ser mantido obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto
completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno de
Discriminac¢des Técnicas e Planilha de Quantidades.

Arremates finais

Apds a conclusdo dos servigcos de limpeza devera ser
executados todos 0s retoques e arremates necessarios,
apontados pela Fiscalizacdo.
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Equipamentos de Protegdo Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e
instalados os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo
com o previsto na NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca
necessarios.

Equipamentos de Proteg¢do Individual - EPI

Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de
Protecdo Individual necessario e adequados ao desenvolvimento
de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto
na NR-06 e NR-08 da Portaria n®3214 do Ministério do trabalho,
bem como demais dispositivos de seguranca necessarios.

Programa de Condigdes e Meio Ambiente de
Trabalho na Indastria da Construcdo - PCMAT

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracgéo
e implementacdo do PCMAT nas obras com 20 (vinte)
trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os
demais dispositivos complementares de seguranca.

O PCMAT deverad ser elaborado por Engenheiro de
Seguranca e executado por profissional legalmente habilitado
na area de Seguranca do Trabalho

O PCMAT deve ser mantido na obra, a disposicédo da
Fiscalizacdo e do 6rg&o regional do Ministério do Trabalho.

SERVICOS PRELIMINARES

Para o consumo da obra, serdo feita as entradas de
Energia e Agua, de acordo com as Normas pertinentes a mesma. O
terreno serd convenientemente preparado, devidamente limpo e
compactado, e em seguida deverd ser executado nivelamento.
Deverd ser construido um abrigo para armazenagem de materiais.

A locacdo serd realizada através de gabarito com
tdbua corrida, de pinus, utilizando das melhores técnicas para
o perfeito alinhamento das paredes.

Deverd ser instalada placa de identificacdo da obra
em chapa de aco galvanizado, conforme especificacdes exigidas
pelo convénio.
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CAMPO DE FUTEBOL

Serd executado fundacdo, alvenaria em Dblocos de
concreto aparente e fechamento em tela de alambrado, conforme
projeto. Depois de devidamente preparado, o terreno recebera
plantio de grama esmeralda em rolos, sem gue haja espacos
entre as placas, observamos também que o terreno devera estar
isento de pragas, corrigido o ph e adubado.

1. PASSEIOS

Serdo assentadas guias conforme projeto, sendo dque
a parte que faceia o passeio, deverd ser alta o suficiente
para assentamento do piso intertravado de 6 cm sobre coxim de
pd de pedra. As guias deverdo ser assentadas de forma nivelada
sem qgue haja dentes entre as pecas, as mesmas deverdo ser
recortadas e rejuntadas, compondo todo o contorno dos
calcamentos.

O piso serd executado através do assentamento de
pavimento intertravado, vibro prensado retangular com garga de
3 mm, e espessura de 6 cm, com resisténcia a compressdo média
de 35 MPa, sob lastro de pd de pedra de 5 cm. Deverd ser feita
a calafetacdo do piso com pd de pedra vibrado por equipamento
adequado.

No calcamento deverdo ser observados as rampas
acessiveis conforme projeto, e inclinacdo méxima de 2% voltado
para a rua.

As guias retas deverdo estar de acordo com as
dimensdes e respectiva tolerédncia abaixo:

Comprimento 100 cm, tolerdncia + ou - 2cm;

Altura 30 cm, tolerdncia + ou - 2cm;

Base 15 cm, tolerdncia + ou - 0,5cm;

Topo 13 cm, tolerdncia + ou - 0,5cm;

As guias deverdo apresentar superficie lisa e
isenta de fendilhamentos e trincas.

Uma régua apoiada no topo e em toda a extensdo da
guia nédo poderéd acusar fecha superior a 4 mm.

PAGINA 4 DE 5



OBSERVACOES FINAIS

A obra deverd ser entreqgue totalmente limpa, isenta
de manchas de tinta e a retirada dos entulhos do local.

Toda e qualguer modificacdo sbé poderada ser efetuada
com a autorizacdo das autoridades competentes responséaveis.

A obra deverd ser entregue totalmente limpa, isenta
de manchas de tinta e entulhos.

Lencdis Paulista, 24 de Janeiro de 2018.

ANDERSON PRADO DE LIMA RESPONSAVEL TECNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA EMANUEL FIDELIS SERUTTI
CNPJ 46.200.846/0001-76 ENGENHEIRO CIVIL

CREA 5069648197
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