MEMORIALDESCRITIVO

LOCAL: FAZENDA BARRA GRANDE — ACESSO PELA LEP 461
PRAZO DE EXECUGCAO : 240 dias
AREA: 85.000,00 m?

A

OBJETIVO

O presente memorial, tem pér finalidade fornecer informagbes técnicas para a execugao dos
servigcos abaixo discriminados.

Para a execucao da obra projetada, o presente memorial no limita a aplicagdo de boa técnica,
e experiéncia pbr parte da empreiteira, indicando apenas as condi¢des minimas necessarias;
as quais deverdo obrigatoriamente atender as normas e especificagbes da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execugao e os materiais empregados.

As quantidades levantadas no “Quantitativo” sdo orientativas, ndo implicando em aditivos
quando das medig¢des dos servigos, cabendo a contratada a responsabilidade pelo orgamento
proposto.

O empreiteiro ao apresentar o prego para esta construgao esclarecera que nao teve duvidas na
interpretacdo dos detalhes construtivos e das recomendagdes constantes das presentes
especificagdes, e que esta ciente de que estas prevalecem.

CONSIDERAGOES INICIAIS
Controles tecnolégicos
Devera ser efetuado um rigoroso controle tecnoldgico dos elementos utilizados na obra.

Verificagdes e ensaios
Devera ser verificado todos os elementos da obra ou servigo, a fim de garantir a adequada
execugao da mesma, inclusive o processo de impermeabilizagao.

Amostras
Devera submeter a apreciacdo da Fiscalizagdo amostras dos materiais e/ou acabamentos a
serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificagao.

Assisténcia técnica

Apds o recebimento provisério da obra ou servigo, e até o seu recebimento definitivo, devera
ser fornecido toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfeicbes detectadas na
vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua responsabilidade civil.

Anotacio de Responsabilidade Técnica do CREA

Devera apresentar ART ou RRT referente a execugdo da obra ou servigo e projetos
contratados, com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra, nas respectivas areas de
Engenharia Civil, Elétrica e Mecanica, Geologia e Agronomia

Ligacoes definitivas
Apéds o término da obra ou servigo, devera ser providenciado as ligagdes definitivas de agua,
energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias.

Transporte de materiais e equipamentos
O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugdo da obra ou servico sera de
responsabilidade da contratada.

Cépias e Plotagens

As despesas referentes a cdpias, plotagens e outras correrdo por conta da contratada.

Devera ser mantido obrigatoriamente na obra, no minimo um conjuntos completos do projeto,
constando de Desenhos, Caderno de Discriminagdes Técnicas e Planilha de Quantidades.
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Arremates finais

Apds a conclusdo dos servigos de limpeza, devera ser executados todos os retoques e
arremates necessarios, apontados pela Fiscalizagdo. Apresentar também “As Built” das obras
executadas.

Equipamentos de Protecéo Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra, deverado ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Protegéo
Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o
previsto na NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos
de seguranga necessarios.

EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI

Deverao ser fornecidos todos os Equipamentos de Protegdo Individual necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto
na NR-06 e NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais
dispositivos de seguranga necessarios

PROGRAMA DE CONDIGOES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA
CONSTRUGAO - PCMAT

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragao e implementacdo do PCMAT nas
obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais
dispositivos complementares de seguranca.
O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado por profissional
legalmente habilitado na area de Seguranga do Trabalho.
O PCMAT deve ser mantido na obra, a disposicdo da Fiscalizagdo e do 6rgao regional do
Ministério do Trabalho.
Serdo de responsabilidade da contratada, todas as ligagdes provisérias necessarias, como
agua, esgoto, telefone, pluvial, etc. As instalagdes provisorias deverao ser feitas de acordo com
as normas municipais vigentes.
A CONTRATADA devera efetuar, no inicio dos trabalhos, conferéncia das dimensdes indicadas
nos projetos, e efetuar a locagdo da obra. Em caso de discrepancia entre o projeto e as
condicdes locais, estas deverao ser comunicadas imediatamente a Fiscalizagao.

ATERRO SANITARIO
Inicio, apoio e administracao da obra
CONTAINER DEPOSITO - MINIMO 9,20 M?

1) Sera medido por unidade de container multiplicado pelo numero inteiro de meses alocado na
obra (un x més).
2) O item remunera a alocagdo, translado até o local da obra, montagem, instalagéo,
desmontagem e a remogéao completa de container médulo para depdsito, com area minima de
9,20 m2,
CONTAINER ESCRITORIO COM 1 SANITARIO - MINIMO 9,20 M2
1) Sera medido por unidade de container multiplicado pelo numero inteiro de meses alocado na
obra (un x més).
2) O item remunera a alocagéo, translado até o local da obra, montagem, instalagéo,
desmontagem e a remogédo completa de container médulo para escritério e 1 sanitario
completo, com area minima de 9,20 m2.
PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA
1) Sera medido por area de placa executada (m?).
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixagdo e a mao-de-obra
necessaria para instalagdo de placa para identificagdo da obra, englobando os mddulos
referentes as placas do Governo do Estado de Sdo Paulo, da empresa Gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituida por:
g) Chapa em ago galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo resistente as
intempéries;
h) Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira;
i) Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificagdes do Manual de
Padronizagao de Assinaturas do Governo do Estado de S&o Paulo e da empresa Gerenciadora;
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j) Pontaletes de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea
spp” (conhecida como Cambara), de 3" x 3".

Nao remunera as placas dos fornecedores.

MANUTENCAO DE PLACA PADRONIZADA DE IDENTIFICACAO VISUAL DE PROGRAMAS E
EMPREENDIMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

1) Sera medido por area manutencéo executada no més (m2xmés).

2) O item remunera a manutengéo periddica mensal, constando de limpeza da placa, limpeza
do local de instalagdo (caso de poda de mato e arbustos), verificagdo e corre¢do (quando for o
caso) da estabilidade de fixacdo das mesmas, mantenham sempre condigdes de visibilidade e
leitura adequadas. Remunera também conservacdo das placas, garantindo que as todo
ferramental e equipamentos de limpeza, pintura e seguranga, veiculo inclusive combustivel,
manutencgéo e pedagio e demais servigos necessarios para a execugéo dos Servigos

Locacgéao da obra

LOCACAO DE REDE DE CANALIZACAO

1) Sera medido por comprimento de rede locada (m).

2) O item remunera o fornecimento de veiculo para locomogao, materiais, mao-de-obra
qualificada e equipamentos necessarios para execug¢ao de servigos de locacado de redes de

canalizag&o, conforme projeto aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora.

LOCACAO VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS

1) Sera medido pela area de vias, calgadas, tanques e lagoas locadas, nas dimensdes indicadas
em projeto aprovado pela contratante e/ou Fiscalizagdo (m?).

2) O item remunera o fornecimento de veiculo para locomogao, materiais, mao-de-obra
qualificada e equipamentos necessarios para execucao de servigos de locagdo de vias, calgadas,
tanque e lagoas, com pontaletes de 3" x 3" em madeira “Erisma uncinatum” (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambara).

Servigo em solo e rocha, mecanizado

ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA, EM CAMPO
ABERTO

1) Sera medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao-de-obra
necessaria para a execugao de corte, em campo aberto, para solos de primeira categoria,
englobando os servigos: escavagéo e carga mecanizadas; transporte interno a obra, num raio
de

um quildmetro; descarregamento para distancias inferiores a um quildmetro; locagdo dos platds

e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. N&do remunera a limpeza e raspagem
do

terreno, incluindo a retirada de raizes e troncos.

CARGA E REMOCAO DE TERRAATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0 KM

1) Sera medido por volume de terra removida, aferido no caminh&o (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mao-de-obra necessaria para a
execucao dos servicos de, remogdo de terra e carga em caminh&o basculante. Remunera
também o transporte, descarregamento e espalhamento da terra para distancias inferiores a
um quilémetro.

COMPACTACAO DE ATERRO MECANIZADO MINIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO
DE SOLO EM CAMPO ABERTO

1) Sera medido pelo volume de aterro executado, considerado na caixa (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessoérios e mao-de-obra
necessarios para a execugao e compactacao de aterros em campo aberto, englobando os
servigos: espalhamento de solo fornecido, previamente selecionado; homogeneizagéo do solo;
compactagao igual ou maior que 95%, em relagdo ao ensaio do proctor normal, conforme
exigéncias do projeto; o controle tecnolégico com relagéo as caracteristicas e qualidade do
material a ser utilizado, ao desvio, em relagdo a umidade, inferior a 2% e a espessura e
homogeneidade das camadas; locagdo dos platds e taludes; nivelamento, acertos e
acabamentos

manuais e ensaios geotécnicos. Toda a execugdo dos servicos bem como 0s ensaios
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tecnoldgicos deverdo obedecer as especificagdes e quantidades minimas exigidas pelas
normas:

NBR 5681, NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. Nao remunera o fornecimento de
solo.

COMPACTACAO DE ATERRO MECANIZADO MINIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO
DE SOLO EM CAMPO ABERTO

1) Sera medido pelo volume de aterro executado, considerado na caixa (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao-de-obra
necessarios para a execugao e compactacao de aterros em campo aberto, englobando os
servigos: espalhamento de solo fornecido, previamente selecionado; homogeneizagéo do solo;
compactagao igual ou maior que 95%, em relagdo ao ensaio do proctor normal, conforme
exigéncias do projeto; o controle tecnolégico com relagéo as caracteristicas e qualidade do
material a ser utilizado, ao desvio, em relagdo a umidade, inferior a 2% e a espessura e
homogeneidade das camadas; locagdo dos platds e taludes; nivelamento, acertos e
acabamentos

manuais e ensaios geotécnicos. Toda a execugdo dos servigos bem como 0s ensaios
tecnoldgicos deverdo obedecer as especificagdes e quantidades minimas exigidas pelas
normas:

NBR 5681, NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. Nao remunera o fornecimento de
solo.

Mantas, filtros e drenos

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA
LISA) TIPO PEAD, e= 2 mm

A aplicagdo propriamente dita consiste na regularizagéo do leito, colocagdo da manta, fixagdo
proviséria com grampos ou outros elementos apropriados, aterro ou colocagcdo de outros
materiais.

A manta deve ser colocada acompanhando fielmente a segéo transversal da vala.

Nas emendas deve haver sobreposi¢do a espessura da manta, as dimensdes e os critérios de
aplicagéo séo especificados em projeto.

O material deve ser proveniente de fabricante previamente qualificado e deverdo ser
obedecidas criteriosamente todas as recomendacbes, bem como as especificacbes técnicas
do projeto.

A medicdo sera feito em metro quadrado util efetivamente aplicado, desconsiderando as
sobreposi¢des e dobras.

As instalagdes devem seguir as normas vigentes.

DRENO COM PEDRA BRITADA

1) Sera medido pelo volume acabado, nas dimensodes indicadas em projeto.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em numeros médios posto obra, o
langamento e a mao-de-obra necessaria para o espalhamento da pedra britada de acordo com
o projeto.

MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRACAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E
TRANSVERSAL DE 14KN/M

1) Sera medido pela area de manta instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de manta geotéxtil com resisténcia a tragao longitudinal de
16 KN/m e resisténcia a tragdo transversal de 14 KN/m. Remunera também materiais,
acessorios e a mao-de-obra necessaria para instalagdo da manta. Referéncia comercial: Linha
Bidim RT ou equivalente.

Drenagem, inpe¢ao e monitoramento.

As instalagdes devem seguir as normas vigentes.

Drenagem, inpe¢édo e monitoramento

TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO PERFURADO, DN = 6",
INCLUSIVE CONEXOES

1) Sera medido por comprimento de tubulagéo instalada (m).
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2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de tubo-dreno flexivel, inclusive conexdes,
com didmetro nominal de 6" (170 mm), didametro externo de 169,0 mm e didmetro interno de
149,0 mm, em polietileno de alta densidade PEAD, corrugado perfurado, flexivel, resistente a
agentes quimicos e intempéries, para drenagem, referéncia Geotubo Kananet, fabricagédo
Kanaflex ou equivalente; nao remunera os servigos de escavagao.

As superficies dos tubos devem se apresentar com cor e aspecto uniformes e serem isentas
de corpos estranhos, bolhas, rachaduras ou outros defeitos visuais que indi-quem
descontinuidade do composto ou do processo de extrusdo que comprometa o desempenho e
a durabilidade do tubo.

TUBO PVC RIiGIDO, JUNTA ELASTICA, TIPO VINILFORT, DN = 200 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

1) Sera medido por comprimento de tubulagéo executada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de tubos de PVC rigido, didmetro nominal de
200 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de esgoto sanitario, inclusive
conexdes e materiais acessorios, referéncia Vinilfort da Tigre, ou equivalente; ndo remunera
0s servigos de escavagao.

ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA, EM CAMPO
ABERTO

1) Sera medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao-de-obra
necessaria para a execugao de corte, em campo aberto, para solos de primeira categoria,
englobando os servigos: escavagao e carga mecanizadas; transporte interno a obra, num raio
de um quildmetro; descarregamento para distancias inferiores a um quildmetro; locagéo dos
platés e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Nao remunera a limpeza e
raspagem do terreno, incluindo a retirada de raizes e troncos.

Deverao ser seguidos os projetos e as specificagbes no que se refere a locagao,
profundidade e declividade da escavacéo.

Entretanto, em alguns casos, as escavagdes poderdo ser levadas até uma profundidade
superior a projetada, até que se encontrem as condi¢gdes necessarias de suporte para apoio
das estruturas, a critério da Fiscalizagao.

As escavagbes com mais de 1,25 m de profundidade deverao dispor de escadas ou rampas,
colocadas proximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergéncia, a
saida rapida dos trabalhadores, independentemente da adogéo de escoramento.

As areas sujeitas a escavacdes em carater permanente deverdo ser estabilizadas de maneira
a nao permitir movimento das camadas adjacentes.

Em caso de valas, deverao ser observadas as imposigdes do local do trabalho,
principalmente as concernentes a seguranga dos transeuntes e de animais.

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavagéo sera regularizado e limpo. Atingida a
cota, se for constatada a existéncia de material com capacidade de suporte insuficiente para
receber a peca ou estrutura projetada, a escavagdo devera prosseguir até que se possa
executar um “colchao” de material de base, a ser determinado de acordo com a situagao.

No caso do fundo da escavacgéo se apresentar em rocha ou material indeformavel, a sua cota
devera ser aprofundada, no minimo, em 0,10 m, de forma ase estabelecer um embasamento
com material desagregado, de boa qualidade (normalmente, areia ou terra). A espessura esta
camada devera ser determinada de acordo com a especificidade da obra.

REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTACAO

1) Sera medido pelo volume de reaterro em valas, pogos ou cavas executado (m?3).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a execugéo dos servigos
de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de
compactagao.

LASTRO DE PEDRA BRITADA

1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura indicada em projeto , e, nao havendo
especificagdo, adotar espessura de 5 cm (m3):

a) Para escavagao manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavagao mecanizada, serd medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a méo-de-obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execugao do lastro.

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO
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1) Sera medido pela area da superficie lateral, efetivamente escorada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de estroncas de "Eucalyptus” (conhecida como eucalipto)
com casca, didmetro de 0,20 m; madeiramento em "Erisma uncinatum bruto” (conhecido
como Quarubarana ou Cedrinho); materiais acessoérios e a mao-de-obra necessaria para a
execugao dos servigos: escoramento lateral de vala por meio de tabuas de "Erisma
uncinatum" (conhecida como Quarubarana ou Cedrinho), instaladas verticalmente, espacadas
de 0,30 m; travamento horizontal com as vigas de "Erisma uncinatum" (conhecida como
Quarubarana ou Cedrinho), espagadas verticalmente de 1,00 m, em toda a sua extensao;
travamento perpendicular a superficie escorada com estroncas de "Eucalyptus” (conhecida
como eucalipto), espagcamento vertical de 1,00 m, e horizontal de 1,35 m, a menos das
extremidades das vigas de "Erisma uncinatum” (conhecida como Quarubarana ou Cedrinho),
das quais as estroncas devem ser colocadas a 0,40 m. Remunera também os servigos de
desmonte e remogéo do material componente da estrutura de escoramento apds a sua
utilizagao.

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN = 600 MM

1) Sera medido por comprimento de tubulagéo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, secao
circular,

com juntas rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos ndo-agressivos,
didmetro nominal de 600 mm; argamassa de cimento e areia, trago 1:3, para a junta;
argamassa de cimento e areia, traco 1:1, com hidréfugo, para o capeamento externo da junta;
guindaste para o icamento, levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera também
a mao-de-obra necessaria para a execugao dos servigos: alinhamento e nivelamento dos
tubos; aplicagao de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de
forma centrada; execucgéao e aplicagdo da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo
da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45° em relagéo a
superficie do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da escavagédo. Nao
remunera os servigos de

escavagao de valas, nem de execugao de bergo para o assentamento. Norma técnica: NBR
8890.

ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO

1) Sera medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de tela soldada em ago CA-60, ou CA-50, transporte e
colocacgao de telas de qualquer bitola; estdo incluidos no item os servigos e materiais
secundarios como arame, espagadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas
de transpasse para emendas.

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN = 1", INCLUSIVE CONEXOES

1) Sera medido por comprimento (m):

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubos de ferro galvanizado classe média
DIN 2440, diametro nominal de 1", inclusive conexdes e materiais acessorios; abertura e
fechamento de rasgos, ou escavagdo e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
60 cm, ou fixag@o por grampos ou presilhas quando tubulagao for aparente.

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN = 4", INCLUSIVE CONEXOES

1) Sera medido por comprimento (m):

2) O item remunera o fornecimento ¢ instalagdo de tubos de ferro galvanizado classe média
DIN 2440, diametro nominal de 4", inclusive conexdes € materiais acessorios; abertura e
fechamento de rasgos, ou escavagao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
60 cm, ou fixagdo por grampos ou presilhas quando tubulagao for aparente.

POCO DE VISITA EM ALVENARIA TIPO PMSP - BALAO
1) Sera medido por unidade de pogo executado (un).
2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao-de-obra necessarios para a execugao
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do poco com didmetro interno de 1,10 m e altura de 1,50 m, constituido por: alvenaria de
tijolo comum com revestimento em argamassa: fundo de concreto e cinta de amarragdo
superior para apoio de tampado em ferro fundido; remunera também os servigos de escavagao,
escoramento da vala, reaterro e disposi¢do das sobras; ndo remunera o fornecimento do
tampao em ferro fundido.

As cotas de chegada e de saida dos coletores aos

pocos de visita deverdo estar rigorosamente de acordo com o projeto.

Poco de visita serd executado apenas quando todos OS coletores a montante e a
jusante ja estiverem assentados, para evitar alteracdes na sua profundidade
em funcdo da ocorréncia de mudancas na cota de assentamento de um deles
por interferéncia na rede ou por outros fatores.

Deverao ser criteriosamente avaliadas as condi¢cdes do solo onde se apoiara
0 PV para se determinar a necessidade ou ndo do emprego de fundacéao
especial com estacas.

Deve-se realizar testes de estanqueidade em todos os pocos de visita
executados, bem como deve-se observar o comportamento do fechamento
(tampéo) do mesmo quando submetido ao trafego de veiculos em condi¢des
normais de utilizacdo, para se corrigir

possiveis erros no assentamento.

CHAMINE PARA POCO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA COM DIAMETRO INTERNO
DE 70 CM - PESCOCO

1) Sera medida por comprimento de altura interna da chaminé executada (m).

2) O item remunera o fornecimento de tijolo comum macico, pedra britada, cimento, areia, cal
hidratada e a mao-de-obra necessaria para a execugao da chaminé com diametro interno de

70 cm, constituido por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em argamassa: fundo de
concreto e cinta de amarragao superior para apoio de tampao em ferro fundido; remunera
também os servicos de escavacdo, escoramento da vala, reaterro e disposi¢do das sobras.

CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 60 X 60 X 60 CM

1) Sera medido por unidade executada (un).
2) O item remunera o fornecimento dos materiais ¢ mao-de-obra necessarios para execugdo de
caixa de gordura constituida por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com chapisco;
base e tampa em concreto armado; regularizagdo da base com argamassa de cimento e areia,
trago 1:3; tubo de concreto meia se¢do; escavagao, reaterro e apiloamento do terreno.

FILTRO PVC GEOMECANICO NERVURADO TIPO REFORCADO PARA POCO PROFUNDO,
DIAMETRO DE 8" (200 MM)

1) Serd medido por comprimento de filtro instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e aplicacao de filtro PVC geomecanico nervurado, tipo
reforgado de 8", para pogo profundo.

CIIYIENTACAO DE BOCA DO POCO PROFUNDO, ENTRE PERFURACAO DE MAIOR
DIAMETRO

1) Sera medido pelo volume de cimentacdo executada, conforme dimensdes indicadas em
projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento e execugdo da cimentagdo, com nata de cimento, do espaco
anular entre o tubo de revestimento e a parede de perfuragdo, com espessura minima de 75 mm.
Norma técnica: NBR 12244 (Selamento)
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PERFURACAO ROTO-PNEUMATICA  PARA  POCO PROFUNDO EM ROCHA
METASSEDIMENTAR EM GERAL, DIAMETRO DE 12,25" (311,15 MM)

1) Serd medido por comprimento de perfuracdo executada (m).

2) O item remunera o fornecimento do servigo de perfuracdo roto-pneumatica de 12.1/4”

(311,15 mm) em rocha metassedimentar em geral, com didmetro de 12.1/4”

REVESTIMENTO INTERNO DE POCO PROFUNDO TUBO PRETO DIN-2440, DIAMETRO DE 8"
(200 MM)

1) Sera medido por comprimento de revestimento executado (m).

2) O item remunera o fornecimento e aplica¢ao de tubo de ago, DIN-2440 preto de 8", para
revestimento interno de pogo profundo.

PRE-FILTRO TIPO PEROLA (SEIXOS SELECIONADOS TIPO 1,0/2,0 MM)

1) Serd medido pelo volume de pedregulho/seixo utilizado, conforme indicagdo de projeto (m?).
2) O item remunera o fornecimento ¢ aplica¢do de pedregulho/seixo selecionado tipo 1,0/2,0
mm, lavado e selecionado, tipo pérola, para a execugdo de pré-filtro em pogos profundos.

CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSIVEL PARA POCO PROFUNDO DE 6", VAZAO
DE 5 A 13 M*/ H, ALTURA MANOMETRICA DE 218 A 120 MCA, POTENCIA DE 10 HP

1) Sera medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e aferido de acordo com a
vazao exigida nos testes de vazao (un).

2) O item remunera o fornecimento ¢ instalagdo de conjunto motor-bomba submersivel para
poco profundo de 6", com rotores radiais em ago inoxidavel, poténcia de 10 HP para vazoes de
5 até 13 m? por hora e alturas manométricas de 218 até 120 m.c.a. respectivamente; remunera
também material de consumo necessario para sua instalacdo, mao-de-obra necessaria para o
icamento, instalacdo completa e realizagdo dos testes de funcionamento.

ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA POCO PROFUNDO,
CONFORME PORTARIA MS 2914/11

1) Sera medido por conjunto de analises fisico-quimicas e bacterioldgicas realizadas e os laudos
pertinentes fornecidos (cj).

2) O item remunera a execugdo de analises fisico-quimicas e bacteriologicas da dgua
proveniente de poco profundo, conforme Portaria 2.914/11 do Ministério da Satde e Instrucdo
Técnica DPO n° 006/2015 do DAEE, por intermédio de laboratorio habilitado, abrangendo os
Servigos:

a) Coleta de amostras da agua conforme procedimentos descritos no "Guia Nacional de Coleta
e Preservagao de Amostras" da Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo (CETESB);

b) Preservagdo das amostras em conformidade com os parametros a serem analisados;

¢) Analises dos parametros de padrao microbiologico da agua para consumo humano:
Coliformes; Coliformes totais ¢ Escherichia coli ou coliformes termotolerantes;

d) Analises dos parametros de padrdo de potabilidade para substancias quimicas que
representam riscos a satde: Inorgénicas; Organicas; Agrotoxicos; Desinfetantes e produtos
secundarios da desinfecgao;

e) Andlises dos pardmetros de padrao organoléptico de potabilidade e aceitagcdo para consumo
humano: Inorgéanicos e Orgéanicos;

f) Analise do parametro pH;

Remunera também o fornecimento dos laudos e relatdrios pertinentes.

Norma técnica: NBR 12244

CIMENTACAO DE BOCA DO POCO PROFUNDO, ENTRE PERFURACAO DE MAIOR
DIAMETRO

1) Serda medido pelo volume de cimentagdo executada, conforme dimensdes indicadas em
projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento e execuc¢do da cimentagdo, com nata de cimento, do espaco
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anular entre o tubo de revestimento e a parede de perfuragdo, com espessura minima de 75 mm.
Norma técnica: NBR 12244 (Selamento)

FILATRO PVC GEOMECANICO NERVURADO TIPO STANDARD PARA POCO PROFUNDO,
DIAMETRO DE 6" (150 MM)

1) Sera medido por comprimento de filtro instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e aplicagdo de filtro PVC geomecanico nervurado, tipo
standard de 6", para pogo profundo.

REVESTIMENTO INTERNO DE POCO PROFUNDO TUBO PVC GEOMECANICO NERVURADO
STANDARD, DIAMETRO 6" (150 MM)

1) Sera medido por comprimento de revestimento executado (m).

2) O item remunera o fornecimento e aplicagdo de tubo PVC geomecénico nervurado, tipo
standard de 6", para revestimento interno de poco profundo.

LAJE DE PROTECAO PARA POCO PROFUNDO

1) Sera medido por unidade de laje executada (un).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, mao-de-obra e equipamento betoneira
necessarios

para execuc¢ao de laje de concreto armado para pogo profundo (laje de protegdo), fundida no
local, envolvendo o tubo de revestimento, com declividade do centro para a borda, espessura
minima de 0,15 m (15 cm) e area minima de 3,00 m? conforme Norma DAEE (Instrugéo
Técnica DPO n° 006 de 2015), constituida de cimento, areia, pedra britada e armagdo em ago.
Norma técnica: NBR 12244.

PRE-FILTRO TIPO PEROLA (SEIXOS SELECIONADOS TIPO 1,0/2,0 MM)

1) Serd medido pelo volume de pedregulho/seixo utilizado, conforme indicagdo de projeto (m?).
2) O item remunera o fornecimento ¢ aplicag¢do de pedregulho/seixo selecionado tipo 1,0/2,0
mm, lavado e selecionado, tipo pérola, para a execugdo de pré-filtro em pogos profundos.

PERFURACAO  ROTO-PNEUMATICA PARA POCO PROFUNDO EM  ROCHA
METASSEDIMENTAR EM GERAL, DIAMETRO DE 12,25" (311,15 MM)

1) Sera medido por comprimento de perfuragdo executada (m).

2) O item remunera o fornecimento do servigo de perfuracdo roto-pneumatica de 12.1/4”

(311,15 mm) em rocha metassedimentar em geral, com diametro de 12.1/4”

ATERRO BALANGA RODOVIARIA

Balanca Rodoviaria Eletrénica Smart 3,20m x 2 1,00 m carga maxima 80.000 Kg,
indicador de peso digital eletrénico SBR-140 , aprovagao do INMETRO. Ref Saturno
ou equivalente.

Marca SATURNO 21m x 3,2 m ou equivalente;

Semi-embutida

Plataforma concreto;

Fundacdo por radier;

Das etapas
1° Etapa

Demarcagao da area

Fornecimento de ART de execu¢ao;



Mobilizagdo da equipe e montagem do canteiro de obras;

Isolamento da drea;

Demarcagdo da area 22 m x 5m;

Acompanhamento da escavacao e remocdo da terra para troca de solo se necessario;
Tratamento do solo, utilizando cimento e brita 1 se necessario;

Compactacao mecanica;

Estacas — Tipo Strauss: 4 estacas por bloco, profundidade minima 12 metros com diametro
minimo de 30 centimetros

Blocos de Coroamento — Conforme projeto anexo (fl 17/21)
Corte e dobra das ferragens para 08 sapatas;
Escava¢do manual das sapatas (08 sapatas);
Lastro de brita;

Vigas de Travamento
Corte, dobra e montagem de vigas 20x40 cm, conforme projeto anexo (fl 17/21);
Escavacdo manual das quatro vigas;
Posicionamento, nivelamento das vigas e sapatas;

Laje de Fundo — Piso Armado conforme projeto anexo (fl 17/21)
Langamento de brita;
Colocagdo dos pontos de nivel;
Posicionamento de uma camada de malha soldada;
Langcamento e adensamento do concreto, com caimento para que ndo haja acimulo de agua;

Forma e concretagem
Montagem das formas para as estruturas;
Concretagem das estruturas;
Retirada das formas;
Fixacdo das hastes de aterramento, conforme projeto fornecido pelo fabricante;
Retirada das formas;
Limpeza;
Fixacdo das hastes de aterramento;
Construcdo das paredes do entorno em bloco estrutural sem revestimento;

Laje de Aproximacgao
Aterro e compactacdo das pistas;
Lastro de brita ( x 2 pistas);
Montagem das ferragens, tela dupla, conforme projeto anexo (fl 17/21);
Concretagem das pistas;

22 ETAPA
Acompanhamento da montagem da balanga e fornecimento de mao-de-obra bragal;
Fixacdo da balanca nos blocos de sustentacao;
Escoramento da plataforma;
Montagem das ferragens da plataforma;
Concretagem e polimento da plataforma;
Fixacdo dos dutos para cabeamento;
Posicionamento das cantoneiras;
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Retirada das formas;

Colocacdo de 1m de conduite para instalacdo do eletrénico.
Acabamentos laterais se necessario em concreto, até 50 cm;
Execucdo do batente de seguranca;

LOCACAO DE OBRA DE EDIFICACAO

1) Sera medido pela area de obra locada, aferida entre os eixos de fundacdo e acrescentando-se
0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixagdo ¢ a mao-de-obra
necessaria para execugdo de locacdo de obra compreendendo locagdo de estacas, eixos
principais, paredes, etc; com pontaletes de 3" x 3" e tabuas de 1" x 12"; ambos em madeira
“Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp”
(conhecida como Cambara).

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM ALTURA ATE 2,00 M

1) Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensoes de
valas especificadas em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios € mao-de-obra
necessdria para a execuc¢ao de valas com profundidade total até 2,00 m, englobando os servigos:
escavacdo mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodagao feita
manualmente do material escavado ao longo da vala.

ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 1°E 2 CATEGORIA EM CAMPO ABERTO

1) Sera medido pelo volume real escavado (m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a escavagdo manual em
solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

Deverao ser seguidos os projetos € as

Especificagbes no que se refere a locacao, profundidade e declividade da
escavacao.

Entretanto, em alguns casos, as escavac¢fes poderdo ser levadas até uma
profundidade superior a projetada, até que se encontrem as condi¢cdes
necessérias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalizagéo.

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTACAO SEM CONTROLE

1) Sera medido pelo volume de solo compactado, considerado na caixa (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios € mao-de-obra
necessarios para a execucdo de aterro, em area de bota-fora, sem controle de compactagao,
englobando os servigos: espalhamento do solo; homogeneizagdo e compactacao, sem controle
tecnologico; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTACAO SEM CONTROLE

1) Serd medido pelo volume de solo compactado, considerado na caixa (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios ¢ mao-de-obra
necessarios para a execugao de aterro, em area de bota-fora, sem controle de compactagao,
englobando os servigos: espalhamento do solo; homogeneizacdo e compactagdo, sem controle
tecnologico; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.

TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATE O 5° KM

1) Sera medido por volume de entulho, aferido no caminhao, sendo a distincia de transporte
considerada desde o local de carregamento até o local de despejo, menos 1,0 quilometro (m?).
2) O item remunera o fornecimento de caminhdo basculante, com cacamba refor¢ada, ¢ a mao-
deobra necessaria para a execugdo do servigo de transporte do material de entulho, para
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distancias superiores a 3,0 quilometros até 5,0 quilometros. Remunera também o retorno do
veiculo descarregado. Todo entulho gerado devera obedecer a Lei n® 14.803, de 26 de junho de

2008 e a Resolugao CONAMA n° 307/2002. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR
15114.

ESTACA TIPO STRAUSS, DIAMETRO DE 32 CM ATE 30 T

1) Sera medido por comprimento determinado pela profundidade entre a cota inferior da estaca
até um diametro acima da cota de arrasamento, ndo sendo considerados os alargamentos da
base (m).

2) O item remunera o fornecimento de mao-de-obra especializada e equipamentos necessarios
para a execugao da estaca tipo Strauss em solo, com didmetro final de 30 cm para cargas até 30
toneladas, a Balanca sera composta com 8 blocos de coroamento sendo que cada bloco sera
sustentado por 4 estacas de 12,00 m de profundidade cada, conforme projeto
estrutural,compreendendo os servigos: perfuragdo e introducao de tubos em ago até a cota final
desejada, devendo o furo estar totalmente revestido; limpeza do interior dos tubos por meio de
langamento de dgua; remogao total da agua e lama por meio de sonda; langamento e
apiloamento do concreto com auxilio de soquete metalico cilindrico macigo com diametro
inferior que o tubo e peso minimo de 300 kg, formando na parte inferior da estaca um bulbo;
retirada da tubulagdo a medida que se procede a concretagem com o apiloamento; concretagem
da estaca até a cota de arrasamento acrescida do valor de um didmetro (32 cm); execugao ¢
colocacdo de armadura de ligacdo, constituida por seis barras com 10 mm de didmetro e

6,50 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em aco CA-50.
Remunera também o fornecimento dos materiais como: cimento, pedra britada e areia para a
confeccdo do concreto com fck igual ou superior a 15,0 MPa; ago CA-50 para a execucao da
armadura de ligagdo, inclusive materiais acessorios como arame € a mao-de-obra adicional
para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da cabeca da estaca.
Nao remunera a remogao do material escavado proveniente da perfuracao até o bota-fora.

TAXA DE MOBILIZACAO PARA ESTACA TIPO STRAUSS

1) Sera medido por taxa de instalagcdo de equipamentos (tx).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos necessarios a execugdo dos servicos de
estacas tipo Strauss, remunera também a mobilizagdo e desmobilizagdo dos mesmos.

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO

1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de intersegdo até 0,20 m? (m?).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais ¢ a mao-de-obra para execugdo e instalagdo
da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante ¢ desforma.

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte ¢ colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento;
estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame, espagadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

Serdo consideradas armaduras para concreto armado, inicialmente, as que satisfizerem a
NBR 7480/82 da ABNT. As barras ndo poderao apresentar defeitos prejudiciais, tais
como fissuras, espoliacdes, bolhas, oxidacdes excessivas e corrosdo. Deverdo ser
rejeitadas as barras que n&o atendam a esta especificagéo. Se a porcentagem de
barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente impossivel sua
separacao, todo o lote fornecido devera ser rejeitado.

CONCRETO USINADO, FCK = 30,0 MPA



1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢ao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m?).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressdo de 30,0 MPa, plasticidade ("slump™) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 ¢ 2.

A execucdo dos concretos devera obedecer rigorosamente as especificacdes e as
Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA a resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura
executada com esses concretos.

O concreto preparado fora do canteiro da obra, devera ser transportado, no menor
espaco de tempo possivel, em caminhdes apropriados, para evitar a segregacao
dos elementos ou variacdo de sua trabalhabilidade, permitindo a entrega do
material para langamento completamente misturado e uniforme.

O transporte horizontal, na obra, devera ser feito empregando-se carrinhos de mao
de 1 roda, carros de 2 rodas, pequenos veiculos motorizados (“Dumpers”), todos
com pneus com camara, ou vagonetas sobre trilhos, a fim de evitar-se que haja
compactacdo do concreto devido a vibragao.

O transporte verticaldevera ser feito por guinchos, por guindastes equipados com
cagambas de descarga pelo fundo ou mecanicamente comandada por sistema
elétrico ou a ar comprimido

Antes do langcamento, a Fiscalizacdo fara a verificacdo da montagem exata das
formas e sua limpeza e da montagem das armaduras. Quando as formas forem de
madeira, observara seu correto umedecimento superficial, em conformidade com
as especificacdes das Normas Brasileiras.

Em cavas de fundacg@es e estruturas enterradas, toda agua devera ser removida
antes da concretagem.

Deveréo ser desviadas correntes d'agua, por meio de drenos laterais, de forma que
o concreto fresco depositado ndo seja lavado pelas mesmas.

Serao verificadas, também, as condi¢bes de trabalhabilidade do concreto (“Slump
Test”) e serdo moldados Corpos de Prova para a verificacdo de sua resisténcia a
compressao depois de endurecido.

O concreto devera ser lancado logo apés o seu preparo, ndo sendo permitido,
entre o fim do preparo e o fim do langamento, intervalo superior a uma hora.
Quando for utilizada agitacdo mecanica adicional, esse prazo sera considerado a
partir do fim da agitacdo. Quando utilizados aditivos retardadores, esse prazo
podera ser dilatado de acordo com a especificacédo do fabricante e desde que o
concreto ndo tenha iniciado o processo de pega, 0 que pode ser evidenciado pela
elevacéo de sua temperatura.

A temperatura do concreto, no momento do langamento, ndo devera ser superior a
30°C em condicBes atmosféricas normais. As correcdes de temperatura
necessarias serao feitas por métodos previamente apreciados e aprovados pela
fiscalizacdo dos servigos.

Em nenhuma hipétese se fara o langcamento apds o inicio do pega, nem sera
permitida a redosagem.

Quando o lancamento for auxiliado por calhas, tubos ou canaletas, a inclinagéo
minima exigida desses elementos condutores sera de (1) um na vertical para (3)
trés na horizontal. Tais condutores serdo dotados de um anteparo em suas
extremidades para evitar a segregacao, ndo sendo permitidas quedas livres
maiores que 2,0 m. Acima dessa altura, sera exigido o emprego de um funil para o
langamento, consistindo de um tubo de mais de 25 cm de

didametro. O modo de apoia-lo devera permitir movimentos livres na extremidade de
descarga e o seu abaixamento rapido, quando necessario, para estrangular ou
retardar o fluxo.
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O funil devera ser utilizado seguindo um método que evite a lavagem do concreto,
devendo o fluxo ser continuo até o término do trabalho em nenhuma hipétese se
fard o lancamento apoés o inicio do pega, nem sera permitida a redosagem.
Quando o langamento for auxiliado por calhas, tubos ou canaletas, a inclinagéo
minima exigida desses elementos condutores sera de (1) um na vertical para (3)
trés na horizontal. Tais condutores serdo dotados de um anteparo em suas
extremidades para evitar a segregacao, ndo sendo permitidas quedas livres
maiores que 2,0 m. Acima dessa altura, sera exigido o emprego de um funil para o
lancamento, consistindo de um tubo de mais de 25 cm de didmetro. O modo de
apoia-lo deveréa permitir movimentos livres na extremidade de descarga e o seu
abaixamento rapido, quando necessario, para estrangular ou retardar o fluxo.

O funil devera ser utilizado seguindo um método que evite a lavagem do concreto,
devendo o fluxo ser continuo até o término do trabalho

LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
LASTRO E /OU ENCHIMENTO

1) Sera medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos € mao-de-obra necessarios para o
transporte interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em lastro;
remunera também o apiloamento do terreno, quando necessario.

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO
Idem 2.3.1

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
Idem 2.3.2

CONCRETO USINADO, FCK = 30,0 MPA
Idem 2.3.3

LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
LASTRO E / OU ENCHIMENTO
Idem 2.3.4

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 CM

1) Sera medido pela area do vao, considerando como altura a distancia entre o respaldo
superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais ¢ mao-de-obra necessaria para execugao de
alvenaria de embasamento, confeccionada em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm e
resisténcia minima a compressao de 8,0 MPa; assentada com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.

BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM - COMPLETA
1) Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do
bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao-de-obra para a perfuracdo, armagao,
preparo e langamento do concreto, para a execug@o de brocas com didmetro de 20 cm.
A determinagdo da segdo transversal, o comprimento (profundidade a ser atingida)
bem como as secdes de aco serdo dimensionados pelo engenheiro calculista
e constarao do projeto de fundacéo.
Seu dimensionamento serd de acordo com a NBR-6118/80 - “Projeto e
Execucédo de Obras de Concreto Armado” (NB-1/78) e NBR - 6122/96 -
Projeto e Execucao de Fundacoes.
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ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USO APARENTE, DE 14 CM -
CLASSE A

1) Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais ¢ mao-de-obra necessaria para a execugdo de
alvenaria estrutural, para uso aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de

14 x 19 x 39 cm e resisténcia minima de 8,0 MPa; assentada com argamassa mista de cimento,
cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.

As alvenarias de vedagdo, em tijolos ou blocos, serdo executadas de maneira a se obter
um paramento correto, de acordo com as seguintes diretrizes:

O tipo de tijolo ou bloco, a sua espessura e a sua locacao deverdo obedecer as
dimensdes e aos alinhamentos determinados no projeto;

As paredes deveréo ser perfeitamente alinhadas e aprumadas, tanto nos
paramentos verticais quanto nos cantos. A verificagdo devera ser periddica, durante
o levantamento, com comprovacédo apos sua conclusao. Para tal, devera ser
utilizada uma régua de metal ou de madeira, posicionando-a em diversos pontos
da parede. N&o serdo admitidas distor¢des superiores a 0,5 cm. As juntas verticais
do tipo mata-junta deveréo ser aprumadas; O controle geométrico sera feito
atraveés da verificacdo “in loco”

ARGAMASSA GRAUTE

1) Sera medido por volume de argamassa (m?):

a) Para a execu¢do de enchimentos ou elementos em argamassa graute devera ser considerado
o volume real utilizado;

b) Na execug¢do de alvenaria autoportante devera ser considerado o volume utilizado para o
enchimento dos vazios ou furos dos blocos, que contenham armagao, com fung¢éo de cinta
ou pilar, conforme tabela abaixo:

CINTAS BLOCO DE CONCRETO BLOCO CERAMICO
SECAQ 09x 19 cm 0.006110 m* /m 0.00850 m* / m
SECAO 14x 19 cm 0.011666 m* / m 0.00850 ¥ / m
SECAQ 19x 19 cm 0.017064 m* / m 0.01275m° /m
SECAO 19x 39 cm 0.035055 m* /m 0.02550 ¥ / m

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, cal hidratada, pedrisco ¢ a mdo-de-obra

necessaria para o preparo da argamassa graute.

SECAO

14 x 39 cm

0,01700 m3/m

PILARES

BLOCO DE CONCRETO

BLOCO CERAMICO

ESPESSURA 14 cm

0.011859 m?*/ furo/m

0.00693 m? / furo /m

ESPESSURA 19 cm

0.019790 m? / furo / m

0.01050 m? / furo / m

LASTRO DE CONCRETO DO PISO
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1) Sera medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensdes especificadas em
projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britadan® 1, 2, 3 e 4, e a mao-de-
obra necessaria para o apiloamento do terreno e execucao do lastro.

LASTRO DE CONCRETO DO IMPERMEABILIZADO

1) Sera medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensdes especificadas em
projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n° 1, 2, 3 e 4, hidrofugo
tipo vedacit e a mao-de-obra necessaria para o apiloamento do terreno e execugao do lastro.

ARGAMASSA DE REGULARIZACAO E / OU PROTECAO

1) Sera medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensdes especificadas em projeto
(m?).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos ¢ a mao-de-obra
necessaria para o preparo, lancamento e regularizacdo da argamassa.

CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 60 X 60 X 60 CM
Idem ao item 1.5.13

GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS

1) Sera medido por area de grelha de ferro instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de grelha com requadro, em barras chatas de ferro fundido
com peso minimo de 20 kg / m?, acessorios e a mao-de-obra necessaria para o grapeamento
do requadro e colocagdo da grelha, em pisos e areas com trafego.

TUBO DE PVC RiGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

1) Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

a) Nas redes de captag@o dos sistemas prediais de esgoto e dguas pluviais, prumadas,
coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulagdo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra, e instala¢do de tubos de PVC
rigido branco, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm,
inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacao e o didmetro do tubo. Remunera também:

a) Solugdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessorios e
eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulag¢des enterradas ou fixagdo
por grampos ou presilhas para tubulagdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-
8160.

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO
Idem ao item 2.3.1

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK =500 MPA
Idem ao item 2.3.2

CONCRETO USINADO, FCK = 30,0 MPA
Ide ao item 2.3.3

LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
LASTRO E / OU ENCHIMENTO
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Idem ao item 2.3.4

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK =500 MPA
Idem ao item 2.3.2

CONCRETO USINADO, FCK = 30,0 MPA
Ide ao item 2.3.3

LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
LASTRO E/ OU ENCHIMENTO
Idem ao item 2.3.4

PORTARIA

LOCACAO DE OBRA DE EDIFICACAO
Idem ao item 2.2.1

ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 1?* E 2* CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,50 M
1) Serd medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano
horizontal, em relacdo as dimensdes de cada pega, de 20 cm (m?).
2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a escavagdo manual em solo
de 1* e 2° categorias em valas ou cavas até 1,50 m de profundidade.

Deverdo ser seguidos os projetos € as especificagdes no que se refere a locacéo,
profundidade e declividade da escavagéao.

Entretanto, em alguns casos, as escavagoes poderdo ser levadas até¢ uma profundidade superior
a projetada, até que se encontrem as condigOes necessarias de suporte para apoio das estruturas,
a critério da Fiscalizagao.

REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTACAO

1) Sera medido pelo volume de reaterro em valas, pogos ou cavas executado (m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a execugao dos servicos de
reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactacgao.
Sua execugdo obedecera rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos pela
Fiscalizac&o e constantes das notas de servigo apresentadas no projeto
executivo.

O langamento do material devera ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura
da secao transversal, e em extensdes tais, que permitam seu umedecimento e
compactacgao, quando especificada. A espessura da camada solta (nao
compactada) nao devera ultrapassar 0,30 m. Para as camadas finais essa
espessura ndo deverd ultrapassar 0,20 m.

A homogeneizacao da camada sera feita através da remocao ou fragmentacao
de torrbes secos, remocao de material conglomerado, de blocos ou de
matacdes de rocha alterada e de matéria organica.

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA F UNDACAO
Idem ao item 2.3.1

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA

1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de interse¢do até 0,20 m? (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais ¢ mao-de-obra necessarios para a execucao e
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instalagdo de formas para estrutura, em tabua de "Erisma uncinatum” (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como Cambard) de 1" x 12" e
pontaletes de "Erisma uncinatum"” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou

"Qualea spp" (conhecida como Cambara) de 3" x 3"; incluindo cimbramento até 3,00 m de
altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento

Deverdao ser executadas de modo que o concreto acabado tenha as formas e as
dimensdes do projeto, de acordo com alinhamentos e cotas, e que apresente uma
superficie lisa e uniforme.

Antes da concretagem, serdo removidos, do interior das formas, todo o pd de serra,
aparas de madeira e outros restos de materiais. Em pilares ou paredes, nos quais o0
fundo é de dificil limpeza, deverdo ser deixadas aberturas provisérias para facilitar
essa operacao

Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas, mantendo-se as superficies
Uumidas, mas ndo encharcadas.

Salvo indicagdo em contrario, todos os cantos externos e bordos das superficies
aparentes das pecas de concreto a serem moldadas deverdo ser chanfrados, por
meio da colocagdo de um “bite” de madeira. Esse “bite” devera ter, em secao
transversal, o formato de um tridangulo retangulo isésceles, cujos lados iguais devem
medir 2,00 cm.

As unides das tabuas, folhas de compensados ou chapas metélicas, deveréo ser de
topo e repousardo sobre vigas suportadas pelas pecas de escoramento.

Os encaixes das formas deverdo ser construidos e aplicados de modo a permitir a
sua retirada sem se danificar o concreto

As formas s6 poderdo ser retiradas quando o concreto ja se encontrar suficientemente
endurecido para resistir as cargas que sobre ele atuam. Esse prazo ndo devera ser
inferior a :

03 dias para a retirada das formas laterais;

14 dias para retirada das formas inferiores,

permanecendo as escoras principais convenientemente espacadas e 21 dias para a
retirada total das formas e escoras.

O prazo para desmoldagem sera o previsto pela Norma NB 1/78 (NBR 6118) da ABNT.
Esses prazos poderdo ser reduzidos, conforme preconiza o item 14 da referida
norma, quando, a critério da Fiscaliza¢do, forem adotados concretos com cimento
de alta resisténcia inicial ou com aditivos aceleradores de endurecimento

A retirada das formas devera ser efetuada sem choques e obedecerd a um programa
elaborado de acordo com o tipo da estrutura. Nenhuma obra sera aceita se nao
tiverem sido retiradas todas as formas e corrigidas todas as imperfeicées apontadas
pela Fiscalizacao.

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento;
estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame, espagadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

Serdo consideradas armaduras para concreto armado, inicialmente, as que satisfizerem a NBR
7480/82 da ABNT. As barras ndo poderdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras,
espoliacdes, bolhas, oxidagdes excessivas e corrosdo. Deverao ser rejeitadas as barras que nao
atendam a esta especificacdo. Se a porcentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a
tornar praticamente impossivel sua separagdo, todo o lote fornecido devera ser rejeitado.
ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
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2) O item remunera o fornecimento de ago CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento;
estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame, espagadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

Serdo consideradas armaduras para concreto armado, inicialmente, as que satisfizerem a NBR
7480/82 da ABNT. As barras ndo poderao apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras,
espoliagdes, bolhas, oxidacdes excessivas e corrosdo. Deverao ser rejeitadas as barras que nao
atendam a esta especificag@o. Se a porcentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a
tornar praticamente impossivel sua separagdo, todo o lote fornecido devera ser rejeitado.

CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegdo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m?).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressdo de 25,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 ¢ 2.

A execugdo dos concretos deverd obedecer rigorosamente as especificacdes e as
Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA
a resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses
concretos.

O concreto preparado fora do canteiro da obra, devera ser transportado, no menor
espaco de tempo possivel, em caminhdes apropriados, para evitar a segregacao
dos elementos ou variagdo de sua trabalhabilidade, permitindo a entrega do
material para langamento completamente misturado e uniforme.

O transporte horizontal, na obra, devera ser feito empregando-se carrinhos de méao
de 1 roda, carros de 2 rodas, pequenos veiculos motorizados (“Dumpers”), todos
com pneus com camara, ou vagonetas sobre trilhos, a fim de evitar-se que haja
compactacdo do concreto devido a vibracao.

O transporte verticaldevera ser feito por guinchos, por guindastes equipados com
cacambas de descarga pelo fundo ou mecanicamente comandada por sistema
elétrico ou a ar comprimido

Antes do langamento, a Fiscalizacdo fara a verificacdo da montagem exata das
formas e sua limpeza e da montagem das armaduras. Quando as formas forem de
madeira, observara seu correto umedecimento superficial, em conformidade com as
especificagOes das Normas Brasileiras.

Em cavas de fundacgdes e estruturas enterradas, toda agua devera ser removida
antes da concretagem.

Deverédo ser desviadas correntes d'agua, por meio de drenos laterais, de forma que
o0 concreto fresco depositado ndo seja lavado pelas mesmas.

Serdo verificadas, também, as condi¢des de trabalhabilidade do concreto (“Slump
Test”) e serdo moldados Corpos de Prova para a verificagdo de sua resisténcia a
compressao depois de endurecido.

O concreto devera ser lancado logo apds o seu preparo, ndo sendo permitido, entre
o fim do preparo e o fim do langamento, intervalo superior a uma hora.

Quando for utilizada agitagdo mecanica adicional, esse prazo sera considerado a
partir do fim da agitacdo. Quando utilizados aditivos retardadores, esse prazo
podera ser dilatado de acordo com a especificacdo do fabricante e desde que o
concreto ndo tenha iniciado o processo de pega, 0 que pode ser evidenciado pela
elevacao de sua temperatura.

A temperatura do concreto, no momento do lancamento, ndo devera ser superior a
30°C em condi¢Bes atmosféricas normais. As corre¢gfes de temperatura
necessarias serao feitas por métodos previamente apreciados e aprovados pela
fiscalizagc&o dos servigos.
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Em nenhuma hipotese se fara o langamento apés o inicio do pega, nem sera
permitida a redosagem.

Quando o lancamento for auxiliado por calhas, tubos ou canaletas, a inclinacéo
minima exigida desses elementos condutores sera de (1) um na vertical para (3)
trés na horizontal. Tais condutores serdao dotados de um anteparo em suas
extremidades para evitar a segregacao, ndo sendo permitidas quedas livres
maiores que 2,0 m. Acima dessa altura, sera exigido o emprego de um funil para o
langamento, consistindo de um tubo de mais de 25 cm de

didmetro. O modo de apoia-lo devera permitir movimentos livres na extremidade de
descarga e o seu abaixamento rapido, quando necessario, para estrangular ou
retardar o fluxo.

O funil devera ser utilizado seguindo um método que evite a lavagem do concreto,
devendo o fluxo ser continuo até o término do trabalho em nenhuma hipétese se
fara o lancamento apos o inicio do pega, nem sera permitida a redosagem.
Quando o lancamento for auxiliado por calhas, tubos ou canaletas, a inclinacéo
minima exigida desses elementos condutores sera de (1) um na vertical para (3)
trés na horizontal. Tais condutores serdo dotados de um anteparo em suas
extremidades para evitar a segregacao, ndao sendo permitidas quedas livres
maiores que 2,0 m. Acima dessa altura, sera exigido o emprego de um funil para o
langamento, consistindo de um tubo de mais de 25 cm de diametro. O modo de
apoia-lo devera permitir movimentos livres na extremidade de descarga e o seu
abaixamento rapido, quando necessario, para estrangular ou retardar o fluxo.

O funil devera ser utilizado seguindo um método que evite a lavagem do concreto, devendo o
fluxo ser continuo até o término do trabalho.

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersegdo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos ¢ mao-de-obra necessarios para o
transporte interno a obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao.

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecdo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos € mao-de-obra necessarios para o
transporte interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

12.01.040 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 25 CM - COMPLETA
1) Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do
bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao-de-obra para a perfuracdo, armagao,
preparo e langamento do concreto, para a execugdo de brocas com didmetro de 25 cm.
A determinagdo da segdo transversal, o comprimento (profundidade a ser atingida)
bem como as secdes de aco serdo dimensionados pelo engenheiro calculista
e constarao do projeto de fundacéo.
Seu dimensionamento serd de acordo com a NBR-6118/80 - “Projeto e
Execucédo de Obras de Concreto Armado” (NB-1/78) e NBR - 6122/96 -
Projeto e Execucdo de Fundagdes.

13.01.020 LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - LT 12
(8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 20MPA
1) Serd medido pela area delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas, em porcentagens,
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conforme tabela de pagamento do item 3 (m?).

2) O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treligada (VT) e lajota cerdmica
com

altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 20 MPa, para o capeamento; aco para
armadura de distribuicdo; materiais acessorios ¢ a mao-de-obra necessaria para a execugao
dos

servigos de: estocagem das vigotas e lajotas cerdmicas conforme exigéncias e recomendagdes
do fabricante; o transporte interno a obra; o icamento das vigotas e das lajotas ceramicas; a
montagem completa das vigotas trelicadas e das lajotas ceramicas; a execugdo do capeamento
com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 12 cm; a execugdo e instalagdoda
armadura de distribuicao posicionada na capa, para o controle da fissuragdo; o escoramento
até

3,00 m de altura e a retirada do mesmo. Nao remunera o fornecimento de materiais e a méo-
de-obra

para a execugdo da armadura transversal e da armadura superior de tragdo nos apoios e
balangos, quando necessarias.

FUNDACAO PROFUNDA

BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM - COMPLETA

1) Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do
bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais ¢ a mao-de-obra para a perfuracio,
armagao,preparo e langamento do concreto, para a execugdo de brocas com diametro de 20
cm.

3) Bloco de coroamento para 1 estaca(broca) com 4,00 m de profundidade conforme projeto
estrutural em anexo.

LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - LT 12 8+4)E
CAPA COM CONCRETO DE 20MPA

1) Sera medido pela area delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas, em porcentagens,
conforme tabela de pagamento do item 3 (m?).

2) O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada trelicada (VT) e lajota ceramica
com

altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 20 MPa, para o capeamento; ago para
armadura de distribuigdo; materiais acessorios ¢ a mao-de-obra necessaria para a execucio
dos

servicos de: estocagem das vigotas e lajotas ceramicas conforme exigéncias e recomendagdes
do fabricante; o transporte interno a obra; o igamento das vigotas e das lajotas ceramicas; a
montagem completa das vigotas trelicadas e das lajotas ceramicas; a execucdo do capeamento
com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 12 cm; a execugao e instalacao
da

armadura de distribuicdo posicionada na capa, para o controle da fissuracdo; o escoramento
até

3,00 m de altura e a retirada do mesmo. Ndo remunera o fornecimento de materiais € a mao-
deobra

para a execugdo da armadura transversal e da armadura superior de tragdo nos apoios ¢
balangos, quando necessarias.

3) Tabela de pagamento:

a) 10% da area na aprovacdo de projeto de fabricacao;

b) 90% da area na conclusao dos servigos.

ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR
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ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACICO COMUM

1) Serd medido por volume real, considerando como altura a distancia entre o respaldo
superior da

viga baldrame ¢ a cota do piso acabado (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao-de-obra necessaria para execugdo de
alvenaria de embasamento, confeccionada em tijolo de barro macico comum de 5,7 x 9
x19cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.

ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDACAO, USO REVESTIDO, DE 14 CM

1) Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a execugdo de
alvenaria de vedacao, para uso revestido, confeccionada em bloco ceramico vazado para
vedagao de 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.
Normas técnicas: NBR 15270-1.

ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDACAO, USO REVESTIDO, DE 19 CM

1) Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a execugio de
alvenaria de vedacao, para uso revestido, confeccionada em bloco ceramico vazado para
vedagdo de 19 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.
Normas técnicas: NBR 15270-1.

PECAS MOLDADAS NO LOCAL (VERGAS, PILARETES,ETC.)

VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO

1) Serd medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos
estruturais (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais para o concreto; ago CA-50 e arame recozido
para armacao; tdbua de Quarubarana (" Erisma uncinatum"), conhecida também como
Cedrinho para as formas. Remunera também materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria
para a execugdo das vergas, contravergas ou pilaretes.

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA

1) Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de ago CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento;
estao incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

Serdo consideradas armaduras para concreto armado, inicialmente, as que satisfizerem a NBR
7480/82 da ABNT. As barras ndo poderao apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras,
espoliagdes, bolhas, oxidacdes excessivas e corrosdo. Deverdo ser rejeitadas as barras que ndo
atendam a esta especificag@o. Se a porcentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a
tornar praticamente impossivel sua separagdo, todo o lote fornecido devera ser rejeitado.

COBERTURA

ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO

ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHAS PERFIL ONDULADO - VAOS 7,01 A
10,00 M

1) Sera medido pela area de projecdo horizontal da estrutura (m?).

2) O item remunera o fornecimento de: madeira seca macica, referéncia " Goupia glabra"
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(conhecida como Cupiuba), ou "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como Cambara), ou "Manilkara spp"” (conhecida
também como Magaranduba), ou outra madeira classificada conforme a resisténcia a
compressao paralela as fibras de acordo com a NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta de
defeitos como nos, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioracdo por insetos ou
fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a resisténcia da madeira;
ferragem especifica para estrutura abrangendo chapas, estribos, bragadeiras, chumbadores,
pregos, parafusos e porcas em ago com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessorios,
conforme determinac¢des do projeto; equipamentos ¢ a mao-de-obra necessaria para a
confecgdo e montagem de estrutura completa em tesouras com vaos de 7,01 até 10,00 m, para
cobertura de telhas onduladas em cimento refor¢ado com fio sintético, plastico, ou aluminio,
constituida por: armagao principal em treligas paralelas (tesouras) e trama com tercas, caibros
e ripas, nas dimensdes conforme projeto e determinagdes da NBR 7190.

TELHAMENTO EM CIMENTO REFORCADO COM FIO SINTETICO (CREFS),

PERFIL ONDULADO DE § MM

1) Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em proje¢do horizontal,
ou pela area de vedacdo lateral em projecéo vertical;

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projegdo horizontal, ou pela
area de vedacdo lateral em projecao vertical, com os acréscimos:

5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagao;

8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagao;

12% para coberturas de 39% a 50% de inclinacdo.

¢) Quando curvo, pelo desenvolvimento da curvatura da cobertura.

2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento refor¢ado com fio
sintético (CRFS), em perfil ondulado com 8 mm de espessura, em qualquer comprimento,
fabricac@o da Brasilit, ou equivalente; materiais acessorios para a fixacdo das telhas em
estrutura de apoio, metalica, ou de madeira e a mao-de-obra necessaria para o transporte
interno a obra, icamento e a montagem completa das telhas.

CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 26 - CORTE 0,33 M

1) Sera medido por comprimento instalado (m).

2)O item remunera o fornecimento e instalagdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n°26,
com largura de 33 cm; inclusive materiais acessorios para emendas, jungdo em outras pegas,
vedagdo e fixacao.

CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 26 - CORTE 0,50 M

1) Sera medido por comprimento instalado (m).

2)0O item remunera o fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n°26,
com largura de 50 cm; inclusive materiais acessorios para emendas, jungdo em outras pegas,
vedacdo e fixagdo.

REVESTIMENTOS

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO

1) Sera medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensdes especificadas em
projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n° 1, 2, 3 e 4, hidréfugo
tipo vedacit e a mao-de-obra necessaria para o apiloamento do terreno e execugao do lastro.

REGULARIZACAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO
1) Sera medido pela area de piso regularizada com nata de cimento (m?).
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2) O item remunera o fornecimento de argamassa plastica com cimento e areia no traco 1:1 e a
mao-de-obra necessaria para a execugdo da regularizagdo do piso com nata de cimento,
aplicada com escova, vassoura ou rolo.

CHAPISCO

1) Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo
se

considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade ¢ as
espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia ¢ a mao-de-obra necessaria para a
execugdo do chapisco.

EMBOCO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER

1) Serd medido pela area revestida com embogo, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo
se considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade ¢ as
espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento ¢ a mao-de-obra necessaria
para a execug@o do embogo desempenado com espuma de poliéster.

CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO (QUEIMADO)

1) Sera medido pela area de cimentado executado (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia ¢ a mio-de-obra necessaria para a
execucdo do cimentado desempenado e alisado, ndo remunerando a camada de regularizagio
prévia.

PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK

1) Sera medido por volume de piso em concreto simples executado, na espessura indicada em
projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n° 1; ripa de Cupitba
("Goupia glabra'), ou Magaranduba ("Manilkara spp"), conhecida também como Paraju;
remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mdo de obra necessaria para o
preparo do concreto, langamento ¢ a execugdo do piso com acabamento desempenado, em
concreto preparado no local, sem o controle do fck.

PISQ CERAMICO ESMALTADO COM TEXTURA SEMI-RUGOSA PEI-5 RESISTENCIA
QUIMICA A, PARA AREAS INTERNAS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA

1) Serd medido pela area de piso revestida com placa ceramica, descontando-se toda e qualquer
interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada de primeira qualidade (classe
A, ou classe extra), indicada para pisos internos, com as caracteristicas; referéncias: fabricagdo
Porto Ferreira, Incepa, Eliane, ou equivalente; resisténcia: quimica: classe A (alta resisténcia
quimica a produtos domésticos e de piscinas), ao manchamento, a abrasdo superficial classe V
(PEI-5), ao risco, a gretagem, ao choque térmico, etc. Remunera também o fornecimento de
argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos
servigos: limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa
colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas e
recomendagdes dos fabricantes. Nao remunera os servigos de regularizagdo da superficie e de
rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 ¢

NBR 14081-1.

RODAPE CERAMICO ESMALTADO PEI-5 RESISTENCIA QUIMICA B, PARA AREAS
INTERNAS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA

1) Sera medido por comprimento de rodapé colocado (m).
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2) O item remunera o fornecimento de rodapé em placa ceramica esmaltada de primeira
qualidade (classe A, ou classe extra), com altura de 8 cm, indicado para pisos internos;
referéncias: fabricacdo Porto Ferreira, Incepa, Eliane, ou equivalente; resisténcia: quimica
classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos ¢ de piscinas), a0 manchamento, a
abrasdo superficial classe V (PEI-5), ao risco, a gretagem, ao choque térmico, etc. Remunera
também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mao-de-obra
necessdaria para a execuc¢do dos servigos: corte das pegas por meio de ferramenta com ponta de
vidia ou diamante, limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da
argamassa colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas
e recomendacdes dos fabricantes. Nao remunera os servicos de regularizagdo da superficie e de
rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 ¢ NBR
14081-1.

REJUNTAMENTO DE PISO EM PLACAS CERAMICAS COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATE 5 MM

1) Serd medido pela area de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexivel para rejunte de juntas,
em varias cores, para areas internas ou externas, e a mao-de-obra necessaria para os servigos de
preparo da argamassa, aplicacdo da argamassa nas juntas, acabamento final com a utilizagao de
esponja macia, ou frisador pléstico, ou de acrilico, ou de madeira, e a limpeza das juntas,
conforme recomendagdes dos fabricantes. Norma técnica: NBR 9817.

REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA PARA PAREDES DE 15 X 15 CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA

1) Sera medido pela area de revestimento com placa ceramica, descontando-se toda e qualquer
interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada, de primeira qualidade (classe
A, ou classe extra), indicada para revestimentos internos, nas dimensdes de 15 x 15 c¢m;
referéncia linha White Basic Luz, tipo placa ceramica, fabricacdo Cecrisa ou equivalente;
resisténcia quimica: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas),
ao manchamento, ao choque térmico, carga de ruptura, etc. Remunera também o fornecimento
de argamassa colante industrializada tipo AC-I, ¢ a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos
servigos: limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa
colante industrializada e o assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e
recomendagoes dos fabricantes. Nao remunera os servigos de regularizagio da superficie e de
rejuntamento. Normas técnicas: NBR 14081-1, NBR 13816, NBR 13817 ¢ NBR 13818.

REJUNTAMENTO DE PLACA CERAMICA 15 X 15 CM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
PARA REJUNTE, JUNTAS ATE 3 MM

1) Sera medido pela area de revestimento rejuntado, descontando-se toda e qualquer
interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexivel para rejunte de juntas,
em varias cores, para areas internas ou externas, € a mao-de-obra necessaria para os servigos de
preparo da argamassa, aplicacdo da argamassa nas juntas, acabamento final com a utilizagdo de
esponja macia, ou frisador plastico, ou de acrilico, ou de madeira, e a limpeza das juntas,
conforme recomendagdes dos fabricantes.

PEITORIL E / OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM
1) Serd medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m).

2) O item remunera o fornecimento de materiais ¢ a mao-de-obra necessaria para execugdo do
revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2,0 cm e largura até 20 cm;



assentamento com argamassa de cimento e areia; rejuntamento com cimento branco ou rejunte
e a limpeza da pedra, com acabamento polido, nas cores: Andorinha, Corumba, Branco Dallas,
Santa Cecilia ou Verde Ubatuba. Nao remunera o preparo prévio da superficie.

3.7 ESQUADRIAS
3.7.1 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA
3.7.1.1 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA -92 X 210 CM

1) Sera medido por unidade de porta instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e
guarni¢des em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessorios € a
mao-de-obra necessaria para a montagem e fixacdo do batente, da folha e das guarni¢des nas
duas faces.

3.7.1.2 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 124 X 210 CM
1) Sera medido por unidade de porta instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e
guarni¢des em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessorios € a
mao-de-obra necessaria para a montagem e fixacao do batente, da folha e das guarni¢gdes nas

duas faces.
3.7.2 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO
3.7.2.1 CAIXILHO EM ALUMINIO BASCULANTE, SOB MEDIDA

1) Sera medido por area de caixilho instalado (m?).

2) O item remunera o fornecimento do caixilho basculante completo, sob medida, em perfis de
aluminio anodizado natural L 25; cimento; areia; acessorios ¢ a mao-de-obra necessaria para a
instalagdo completa do caixilho.

3.7.2.2 CAIXILHO EM ALUMINIO MAXIMAR, SOB MEDIDA
1) Sera medido por area de caixilho instalado (m?).
2) O item remunera o fornecimento do caixilho maximar completo, sob medida, em perfis de
aluminio anodizado natural L 25; cimento; areia; acessorios e a mao-de-obra necessaria para a
instalagdo completa do caixilho.

3.7.2.3 CAIXILHO EM ALUMINIO DE CORRER, SOB MEDIDA
1) Sera medido por area de caixilho instalado (m?).
2) O item remunera o fornecimento do caixilho de correr completo, sob medida, em perfis de
aluminio anodizado natural L 25; cimento; areia; acessorios e a mao-de-obra necessaria para a
instalacao completa do caixilho.

3.7.2.4 PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMINIO COM VIDRO, LINHA COMERCIAL
1) Sera medido pela area da porta instalada (m?).
2) O item remunera o fornecimento da porta e batentes, linha comercial, em aluminio anodizado,
com vidro; inclusive ferragem, cimento, areia, acessorios e a mao-de-obra necessaria para a
instalagdo completa do caixilho.

3.7.2.5 FERRAGEM COMPLETA COM MACANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA EXTERNA COM 1
FOLHA
1) Sera medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta externa de 1
folha composto por: 3 (trés) dobradicas reforcadas em latdo cromado; conjunto de fechadura de
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embutir cromado com miolo cilindrico, um par de macganetas retangulares tipo alavanca e um
par de espelhos retangulares, conjunto de fechadura de embutir cromada, um par de maganetas
retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares, referéncia 725.01 / 40 CR
fabricagdo Pado, ou 102526 / 40-Z fabrica¢do Arouca, ou equivalente; remunera também o
fornecimento de materiais acessorios ¢ a mao-de-obra necessaria para a montagem e instalacdo
completa da ferragem.

FERRAGEM COMPLETA COM MACANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA INTERNA COM 1
FOLHA

1) Serd medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj).

2) O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta interna de 1
folha composto por: 3 (tré€s) dobradicas de 3 1/2" x 3", em latdo cromado; referéncia La Fonte
Dob 90 3 1/2" x 3", 3500 fabricagdo Unido Mundial, 346 fabricagdo Arouca; conjunto de
fechadura de embutir cromada com miolo tipo gorges, um par de maganetas retangulares tipo
alavanca e um par de espelhos retangulares, referéncia 842 / 08 CR fabricagdo Pado, ou
402526 / 40 fabricagdo Arouca, ou equivalente; remunera também o fornecimento de materiais
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a montagem e instalagdo completa da ferragem.

PINTURA

MASSA CORRIDA A BASE DE PVA

1)Sera medido pela area de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?.
2) O item remunera o fornecimento de massa corrida a base de PVA, recomendada para a
correcdo de pequenos defeitos, referéncia massa corrida da Suvinil, ou massa corrida da Coral,
ou massa corrida Metalatex da Sherwin Williams ou equivalente; materiais acessorios € a mao-
de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza da superficie, remocédo de partes
soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacao da massa, em
varias demdos (2 ou 3 deméaos), em camadas finas com lixamentos intermediarios, conforme
especificacdes do fabricante, lixamento final e remogdo do p6 da superficie emassada.

MASSA CORRIDA A BASE DE RESINA ACRILICA

1) Sera medido pela area de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia
(m?).

2) O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrilica, com 6tima resisténcia as
intempéries, referéncia Suvinil massa acrilica da Suvinil / Glasurit, ou massa FC da Fusecolor,
ou massa Especial para fachadas da Retinco, ou equivalente; materiais acessorios € a mado-de
obra necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza da superficie, remogao de partes
soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos, conforme recomendagdes do fabricante; aplicacao
da massa, em varias demaos (2 ou 3 deméos), em camadas finas com lixamentos intermediarios,
conforme especificagdes do fabricante, lixamento final e remog¢ao do p6 da superficie emassada.

MASSA CORRIDA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

1) Sera medido por area (m?):

a) Em portas, portdes, guichés com batente, pela area do vao de luz multiplicada por 3 (trés),
ndo havendo batente, medi¢ao pela area do vao de luz multiplicado por 2 (dois);

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela
area do vao de luz multiplicada por 5 (cinco);

¢) Em cercas e gradis pela area de projecdo do conjunto no plano vertical, considerada apenas
uma vez.

2) O item remunera o fornecimento de massa corrida para pintura a base de 6leo, referéncia
massa a 6leo Wanda da Akzo / Wanda, ou massa a 6leo da Coral, ou massa a 6leo da

Suvinil / Glasurit, ou equivalente; diluente aguarras; materiais acessorios ¢ a mao-de-obra
necessaria para a execucdo dos servigos de: limpeza da superficie e remogao de partes soltas,
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conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo da massa, em varias demaos (2 ou 3
demaos), em camadas finas com lixamentos intermediarios, conforme especificagdes do
fabricante, lixamento final e remocdo do pd da superficie emassada.

TINTA LATEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

1) Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, nao se descontando vaos de até
2,00 m? e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo
ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta latex standard,
diluenteem agua; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execucao dos servigos
de: limpeza da superficie, lixamento, remoc¢ao do pé e aplicagao do selador, conforme
recomendac¢des do fabricante; em 2 ou 3 demaos, conforme especificagdes do fabricante, sobre
superficie revestida com massa internas ou externas; referéncias: Latex acrilico fosco Standard
da Coral, Basf Suvinal (Suvinil Construgdes), Basf Standard da Glasurit, Novacor da Shewin
Willians, Eucatex acrilico extra Standart da Eucatex, ou equivalente. Normas técnicas: NBR
11702 e NBR 15079.

TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

1) Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até
2,00 m? e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo
ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta acrilica Standard,
diluente (4gua potavel), acabamento fosco acetinado, referéncia Rende Muito da Coral, ou
Rende Muito Cobre Mais Basf-Suvinil, ou Paredes Tinta Acrilica Standard Basf-Glasurit, ou
Novacor Paredes Mais ou Aquacril Tinta Acrilica da Sherwin Williams, ou Eucatex Acrilico
Rendimento Extra Standard da Eucatex, ou equivalente; materiais acessorios e a mao-de-obra
necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remogao do p6 e
aplicagdo do selador, conforme recomendagdes do fabricante; aplicacdo da tinta acrilica, em 2
ou 3 demdos, sobre superficie revestida com massa, conforme especificagdes do fabricante e
norma NBR 11702.

ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO

1) Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela drea da peca ou proje¢ao do conjunto,
no plano vertical ou horizontal, considerada uma s6 vez, acrescentando-se, mais uma vez, as
areas de vedacdo superiores a 15% da area inicial,

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades
articuladas de enrolar e portas pantograficas, pela area da peca multiplicada por

2,5 (dois e meio);

¢) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metalicos, com venezianas ou persianas, pela
area da pega multiplicada por 5 (cinco);

d) Em tubulagdes, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela area da face
externa da tubulagao:

DIAMETRO

COEFICIENTE

DIAMETRO

COEFICIENTE

Até 2"

2,54

de 8"a9"

1,69




De 2"a 3" 2,42 de 9"a 10" 1,57
De 3"a 4" 2,29 de 10"a 11" 1,45
De 4"a 5" 2,17 de 11"a 12" 1,33
De 5"a 6" 2,05 de 12"a 13" 1,21
De 6"a 7" 1,93 de 13"a 14" 1,10
De 7"a 8" 1,81 acima de 14" 1,00

3.8.7

3.8.8

¢) Faixas de identificagdo em tubulagdo: cada faixa devera ser considerada como 0,50 m da
tubulagdo correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

f) Valvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade sera considerada como um metro linear
de tubulacao correspondente, acrescida.

2) O item remunera o fornecimento de fundo 6xido de ferro, diluente; tinta esmalte sintético
Standard, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, ¢ que atenda a norma NBR 11702,
referéncia tinta esmalte da Sherwin Williams, ou Coralit esmalte sintético da Coral, ou Suvinil
esmalte sintético da Glasurit, ou equivalente; diluente aguarras, ou solvente para sintético;
materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execucdo dos servigos de: limpeza e
preparo da superficie, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo da tinta esmalte, em
varias demaos (2 ou 3 demaos), conforme especificagcdes do fabricante.

VERNIZ EM SUPERFICIE DE MADEIRA

1) Sera medido por area (m?):

a) Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da pega multiplicada por 3 (trés). Nao
havendo batente, medigdo pela area da peca multiplicada por 2 (dois);

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela
area da pega multiplicada por 5 (cinco);

c¢) Em cercas e gradis, pela area de projecdo do conjunto no plano vertical, considerada apenas
uma vez.

2) O item remunera o fornecimento de verniz sintético, acabamento brilhante, resistente a
intempéries e raios solares, indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR 11702.
Referéncia verniz Rexpar Maritimo da Sherwin Williams, ou Suvinil, verniz Copal da Glasurit,
ou Sparlack, Copal da Akzo / Ypiranga, ou Verniz Copal / Eucaverniz da Eucatex, ou
equivalente; diluente aguarras; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugao
dos servigos de: limpeza e preparo da superficie, conforme recomendagdes do fabricante;
aplicac@o do verniz, em trés demaos, sendo a primeira demao aplicada como fundo selante,
conforme especifica¢des do fabricante.

ACRILICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS

1) Serda medido pela area de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).
2) O item remunera o fornecimento de tinta acrilica, a base de resinas acrilicas, com alta
resisténcia a abrasdo, acabamento microtexturizado, lavavel, resistente a agua, alcalinidade,
maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Referéncia Suvinil Poliesportiva da
Glasurit, ou Metalatex Acrilico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou
Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da
Eucatex, ou equivalente; materiais acessorios ¢ a mao-de-obra necessaria para a execugao dos
servigos de: limpeza da superficie, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo da tinta
acrilica, uma demao como primer, com a tinta diluida em 40% de agua, duas demaos de
acabamento, com a tinta diluida em 20% de dgua, conforme especificagdes do fabricante; nao
remunera o preparo de base, quando necessario.
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INSTALACOES HIDRAULICA
LOUCAS, BANCADAS E ACESSORIOS

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO

1) Sera medido por unidade de ducha higié€nica instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de ducha higiénica com registro, acabamento
cromado; referéncia Belle Epoque Light 1984 C51 ACT fabricagdo Deca, Delicatta 109106 CR
fabricagdo Docol, Aquarius 2195-A fabricagdo Fabrimar, ou equivalente. Remunera também os
materiais de vedacdo e acessoOrios necessarios para sua instalacao e ligacao a rede de agua.

TORNEIRA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA

1) Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira com volante tipo alavanca modelo
de parede ou de mesa, de uso geral, para pessoas com mobilidade reduzida, ou em cadeira de

rodas, conforme a norma NBR 9050; inclusive materiais acessorios necessarios a instalagao e
ligacdo a rede de agua.

TORNEIRA DE PAREDE EM ABS, DN = 1/2" OU 3/4", 15 CM

1) Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento ¢ instalagdo de torneira de parede com 15 cm, sem rosca,
para uso geral, em ABS sem acabamento, com volante, modelos para tubulagdes de 3/4" ou de
1/2", ou modelo para tubulagao de 3/4", com luva de reducdo para 1/2", conforme o fabricante,
referéncia Torneira Para Tanque, fabricagdo Herc, ou Torneira para Tanque linha By Color,
fabricagdo da Ellen, ou equivalente; inclusive materiais acessorios necessarios a instalagao e
ligagdo a rede de agua.

TORNEIRA PARA LAVATORIO, EM LATAO FUNDIDO CROMADO, DN 1/2"

1) Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira para lavatorio, em latdo fundido
cromado de 1/2"; inclusive materiais acessorios necessarios a instalacao e ligacao a rede de
agua.

DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO 300/ 600 M COM VISOR

1) Sera medido por unidade de dispenser instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de dispenser papel higiénico em plastico ABS na
cor branca com visor em policarbonato cor fumé, para roldo de 300 e / ou 600 m, referéncia
PH3000 da Columbus, 100 da Stillo Clear ou equivalente; inclusive material de fixagao.

DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM
ALAVANCA

1) Sera medido por unidade de dispenser instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de dispenser toalheiro com alavanca em plastico
ABS na cor branca, tampa em policarbonato cor fumé, bobina de 20 cm para rolo de 200 m,
referéncia AG 15.000 da Ideal, ou AG 15 da Guarani, ou equivalente; inclusive material de
fixagao.

SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML

1) Sera medido por unidade de saboneteira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de saboneteira tipo dispenser, constituida por reservatorio em
plastico ABS, para refil de 800 ml de sabao liquido tipo gel, referéncia SG 4000 da Columbus,
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ou equivalente; materiais acessorios ¢ a mao-de-obra necessaria para a instalacdo da
saboneteira; ndo remunera o fornecimento do refil.

CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 400 X 340 X 140 MM

1) Sera medido por unidade de cuba instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo da cuba simples, linha comercial sem pertences,
de 400 x 340 x 140 mm, em ago inoxidavel AISI 304, liga 18,8; espessura da chapa 22;
inclusive materiais acessorios necessarios para a instalagdo em bancadas.

BACIA SIFONADA DE LOUCA COM ABERTURA FRONTAL CAPACIDADE 6 LITROS

1) Serd medido por unidade de bacia instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento ¢ instalagdo da bacia sifonada de louga com abertura frontal,
com as caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido -

6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) em casos especiais (condigdes hospitalares),
referéncia Linha Vogue Plus Conforto P.51 fabricag@o Deca, ou equivalente de mercado desde
que qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos considerados: volume de
agua consumido por descarga, analise visual, analise dimensional, remogéo de esferas, remogao
de midia composta, lavagem de parede, remocdo de granulos, reposi¢do do fecho hidrico,
respingos de agua, e transporte de solidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de
borracha de expansdo de 4"; tubo de ligacdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro
para fixagdo e assentamento da base; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a
instalacdo e ligacdo as redes de agua e esgoto. Nao remunera assento.

LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA

1) Sera medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de lavatorio de louca sem coluna; materiais para fixagao;
materiais acessorios e a mio-de-obra necessaria para sua instalacéo.

BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ACO
INOXIDAVEL DE 1 1/2" X 800 MM

1) Sera medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade
reduzida, em tubo de aco inoxidavel AISI 304, liga 18,8, didmetro nominal de 1 1/2", com
espessura de 3/32", comprimento de 800 mm; com resisténcia minima ao esfor¢o, em qualquer
sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixacao, em ago inoxidavel; tubo
e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessorios € a mao-de-obra necessaria.

BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ACO
INOXIDAVEL DE 1 1/2"

1) Sera medido pelo comprimento total de barra de apoio instalada, incluindo os trechos com
deflexdo a 90 graus (m).

2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade
reduzida, em tubo de aco inoxidavel AISI 304, liga 18,8, didmetro nominal de 1 1/2", com
espessura de 3/32", em qualquer comprimento; com resisténcia minima ao esfor¢o, em qualquer
sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixagdo, em ago inoxidavel; tubo e
flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessorios € a mao-de-obra necessaria para a
instalagdo completa da barra, atendendo as exigéncias da norma NBR 9050.

ESPELHO COMUM 3 MM COM MOLDURA EM ALUMINIO

1) Serd medido pela area de espelho instalado (m?).

2) O item remunera o fornecimento de espelho constituido por: espelho comum com 3 mm de
espessura; requadro em perfil de aluminio, com acabamento anodizado natural, ou fosco; fundo
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em compensado de Pinus ("Pinus Elliotti" ou "Pinus Taeda"), com espessura de 3 mm;
parafusos galvanizados; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalacdo do
espelho.

TAMPO / BANCADA EM GRANITO ESPESSURA DE 3 CM

1) Sera medido pela area de tampo instalado (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mao-de-obra necessaria para instalagdo de
tampo e/ou bancada em granito com espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontdo, furos (se
necessarios); assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais
elementos de arremate e fixacao; acabamento polido nas cores: Andorinha, Corumb4, Branco
Dallas, Santa Cecilia ou Verde Ubatuba.

VALVULAS, REGISTROS E ACESSORIOS

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN = 3/4" - LINHA
ESPECIAL

1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido,
acabamento cromado com canopla, linha especial, diametro nominal de 3/4", inclusive
materiais acessorios e de vedacao.

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN =1 1/2" —
LINHA ESPECIAL

1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido,
acabamento cromado com canopla, linha especial, diametro nominal de 1 1/2", inclusive
materiais acessorios e de vedagao.

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN = 1"

1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento ¢ instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, didametro
nominal de 1", com acabamento bruto, inclusive materiais acessorios ¢ de vedagao.

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN =1 1/2"

1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento ¢ instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, diametro
nominal de 1 1/2", com acabamento bruto, inclusive materiais acessorios ¢ de vedagao.

VALVULA DE DESCARGA EXTERNA, TIPO ALAVANCA, COM REGISTRO PROPRIO, DN = 1 1/4"
1) Sera medido por unidade de valvula de descarga instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo da valvula de descarga, com acionamento por
meio de alavanca, registro proprio, didmetro nominal de 1 1/4", inclusive tubo de descida
conjugado ao tubo de ligagdo, acabamento externo cromado, referéncia Silent Flux 3500,
fabricagdo Fabrimar ou equivalente, inclusive materiais acessorios necessarios a instala¢ao e
ligagdo a rede de agua.

TUBO DE LIGACAO PARA SANITARIO

1) Sera medido por unidade de tubo de ligagdo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de tubo de ligacdo flexivel para sanitario, com acabamento
cromado, didmetro nominal de 1/2", nos comprimentos de 20 cm ou 30 cm, com canopla;
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remunera também materiais acessorios € a mao-de-obra necessaria para a instalagao do tubo de
ligacdo em sanitario.

BOLSA PARA BACIA SANITARIA

1) Sera medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagcdo da bolsa de borracha para bacia sanitaria
sifonada

TUBULACAO COM CONEXOES EM PVC RIGIDO MARROM PARA AGUA FRIA
DOMICILIAR

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN =25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES
1) Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais ¢ sub-ramais do sistema predial de 4gua fria,
considerar comprimento total de tubulagdo executada;

b) Nas tubulagdes de entradas, saidas e interligacdes de caixas dagua e reservatorios e
barriletes, considerar um metro linear para cada conexao de tubulagdo correspondente,
acrescido ao comprimento da tubulagdo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra, ¢ instalagcdo de tubos de PVC
rigido marrom com juntas soldaveis DN= 25 mm (3/4”), inclusive conexdes, para sistemas
prediais de dgua fria. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricagdo e o didmetro do tubo. Remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e refor¢o de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis para
ligacdes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugdo limpadora para
juntas soldaveis, materiais acessérios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagio e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo
por grampos ou presilhas para tubula¢des aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 ¢ NBR-5626.

TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN = 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES
1) Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).
a) Nas redes de distribui¢ao, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua fria,
considerar comprimento total de tubulagdo executada;
b) Nas tubulacdes de entradas, saidas e interligagdes de caixas d’agua e reservatdrios e
barriletes, considerar um metro linear para cada conexao de tubulacdo correspondente,
acrescido ao comprimento da tubulagido executada.

TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN = 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES
1) Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).
a) Nas redes de distribui¢ao, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua fria,
considerar comprimento total de tubulagdo executada;
b) Nas tubula¢des de entradas, saidas e interligacdes de caixas d’agua e reservatorios e
barriletes, considerar um metro linear para cada conexao de tubulagdo correspondente,
acrescido ao comprimento da tubulagdo executada.
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra, e instalagdo de tubos de PVC
rigido marrom com juntas soldaveis DN= 32 mm (1”), inclusive conexdes, para sistemas
prediais de dgua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricagdo e o didmetro do tubo. Remunera também:
a) Conexdes de PVC rigido com bucha e refor¢o de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis para
ligacdes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugdo limpadora para
juntas soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagdo e reaterro
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apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas ou fixagdo
por grampos ou presilhas para tubulagdes aparentes.
Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS
1) Sera medido por unidade de reservatorio instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de reservatdrio com capacidade de 1.000 litros destinado ao
armazenamento de agua, constituido por: corpo cilindrico em poliéster reforcado com fibra de
vidro, acabamento interno liso para evitar o crescimento e proliferacdo de algas e fungos; tampa
superior de encaixe ou algapao para inspecao; furagdes para: entrada, saida e ladrdo e a mao-de-
obra necessdria para o transporte interno, assentamento e instalagdo completa do reservatoério.

TORNEIRA DE BOIA, DN = 3/4"
1) Sera medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento ¢ a instalagdo da torneira de boia, com didmetro nominal de
3/4", inclusive material de vedacao.

ESGOTO

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE
NORMAL, DN=40 MM, INCLUSIVE CONEXOES
1) Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).
a) Nas redes de captagdo secundaria do sistema predial de esgoto, considerar o comprimento
total da tubulacao executada.
2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao-de-obra, ¢ instalacdo de tubos de PVC
rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive
conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagdo e o
diametro do tubo. Remunera também:
a) Solugdo limpadora, pasta lubrificante e adesivo plastico para juntas soldaveis ou elastica,
materiais acessorios e eventuais perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagcdes embutidas, ou escavagdo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagao
por grampos ou presilhas para tubulagdes aparentes.
Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES

1) Serd medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

a) Nas redes de captagdo dos sistemas prediais de esgoto e dguas pluviais, prumadas, coletores
e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulagdo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra, ¢ instalacdo de tubos de PVC
rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm,
inclusive conexdes. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagao
¢ o didmetro do tubo. Remunera também:

a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessorios e eventuais
perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacio e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagao
por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes.Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.
TUBO DE PVC RiGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

1) Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

a) Nas redes de captag@o dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores
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e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulagdo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra, ¢ instalagdo de tubos de PVC
rigido branco, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm,
inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagio
e o didmetro do tubo. Remunera também:

a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessorios e eventuais
perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacdo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagao

por grampos ou presilhas para tubulagdes aparentes.Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160

CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA

1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento ¢ instalagdo da caixa sifonada, em PVC rigido, de

100 x 150 x 50 mm, inclusive grelha metalica e o material necessario para sua ligagdo a rede de
esgoto.

RALO SECO EM PVC RIGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA

1) Sera medido por unidade de ralo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento ¢ instalagdo de ralo seco em PVC rigido, de 100 x 40 mm,
com grelha metalica, inclusive materiais acessorios.

CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 60 X 60 X 60 CM

1) Sera medido por unidade executada (un).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais ¢ mao-de-obra necessarios para execugdo de
caixa de gordura constituida por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com chapisco;
base e tampa em concreto armado; regularizacdo da base com argamassa de cimento e areia,
traco 1:3; tubo de concreto meia se¢do; escavagdo, reaterro e apiloamento do terreno.

FILTRO BIOLOGICO ANAEROBIO COM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO DIAMETRO
1,40 M, H=2,00 M

1) Sera medido por unidade de filtro executado (un).

2) O item remunera o fornecimento de materiais ¢ mao-de-obra necessarios para a execugao dos
servicos de escavacdo da vala e apiloamento do fundo ; lastro de brita; drenagem do lengol

freatico com tubo de PVC branco com 150 mm de diametro; base e tampa em concreto armado

moldado in loco; fundo falso, calha vertedoura e tampao em concreto armado pré-moldado;

tubos de concreto pré-fabricado com bolsa interna; montagem e rejuntamento dos tubos; tubos
de limpeza em PVC branco com 150 mm de didmetro; vedagdo do tampo com betume; reaterro,
compactagdo e remogao da sobra de terra.

FOSSA SEPTICA CAMARA UNICA COM ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO, DIAMETRO
EXTERNO DE 1,50 M E ALTURA UTIL DE 1,50 M

1) Sera medido por unidade de fossa executada (un).

2) O item remunera o fornecimento de materiais ¢ mao-de-obra necessarios para a execucdo dos
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servicos de escavacdo da vala e apiloamento do fundo; lastro de brita; drenagem do lengol
freatico com tubo de PVC para esgoto com 150 mm de didmetro; fundo de concreto armado
moldado in loco; anéis intermediarios, pré-moldados em concreto, com diametro externo de
1,50 m; anel cortina, pré-moldado em concreto, com diametro externo de 1,50 m; tampa,
prémoldada

em concreto, com diametro externo de 1,50 m, com chaminés de acesso e tampdes de
inspe¢do em pecas pré-fabricadas de concreto armado; montagem e rejuntamento dos anéis;
tubos de limpeza em ferro fundido classe HL com diametro de 6"; vedacdo do tampo com
betume; reaterro, compactagdo e remogao da sobra de terra.

SM-01 — SUMIDOURO - POCO ABSORVENTE.

1) Sera medido por metro de poco absorvente executado, considerando-se a profundidade
efetivamente escavada para sua execugdo (m).

2) O item remunera o fornecimento de material ¢ a execugdo de pogo absorvente para sumidouro,
independente do tipo de solo e da profundidade escavada, compreendendo os servicos de
escavacdo e de apiloamento do fundo, inclusive eventual escoramento que se fizer necessario; o
revestimento lateral com alvenaria de 1/2” tijolo, junta livre ¢ 2,00 m de didmetro interno; o
coroamento do topo com alvenaria argamassada de 1 tijolo ¢ altura de 60 cm, bem como o
lastreamento do fundo do poco, com brita n° 3 e 50 cm de espessura.

TAMPAO DE CONCRETO PARA SUMIDOURO — DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M.

1) Sera medido por unidade de tampao de sumidouro executado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tampao para fechamento de sumidouro,
executado com concreto armado pré-moldado, consumo minimo de 330 kg cim / m?, com
2,30 m de didmetro de 7 cm de espessura, inclusive o respectivo tampao de inspegao de ferro
fundido, tipo leve, com dispositivo de travamento e 60 cm de diametro util.

SERVICOS COMPLEMENTARES

CANCELA AUTOMATICA METALICA, COM BARREIRA DE ALUMINIO ATE 3,5 M

1) Sera medido por unidade de cancela instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo completa de cancela automatica, constituida por:
gabinete de ago em chapa galvanizado, refor¢o interno em cantoneiras de ferro, duas tampas de
inspecdo, com pintura final eletrostatica a pd; acionamento por motor elétrico, trifasico, friccdo
antiesmagamento e manivela para abertura manual; barreira tubular de aluminio com 3,50 m
contrabalangada por molas, pintada na cor preta com fita adesiva na cor amarelo, central de
comando eletromecanica com inversor de frequéncia, com alimentagdo 127 / 220V — 50 / 60Hz,
podendo ser acionada por botoeira, interruptor com chave e outros; ndo remunera os servigos de
eletrodutos, fiagao ¢ execucao de base.

LIMPEZA FINAL DA OBRA

1) Sera medido pela area, na projecao horizontal, de obra limpa (m?).

2) O item remunera o fornecimento do material e a mao-de-obra necessarios para a limpeza geral
de pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, lougas, metais, etc., inclusive varregao,
removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a
utilizagao.

ALAMBRADO, FECHAMENTO E PLANTIO DE GRAMA

LOCACAO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS
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1) Serd medido por comprimento de muros, cercas ou alambrados locados (m).

2) O item remunera o fornecimento de veiculo para locomogao, materiais, mao-de-obra
qualificada e equipamentos necessarios para execugao de servigos de locacdo de muros, cercas
ou alambrados.

CERCA EM TELA DE ACO GALVANIZADO DE 2”, MONTANTES EM MOUROES DE CONCRETO
COM PONTA INCLINADA E ARAME FARPADO

1) Sera medido por comprimento de cerca executada (m).

2) O item remunera o fornecimento ¢ instalagdo de cerca em tela de aco galvanizado com
montantes em mourdes de concreto, constituida por: fornecimento e instalagdo de mourdes de
concreto armado, com a ponta inclinada a 45°, se¢do minima da base 10 x 10 cm, se¢do minima
do topo 8 x 7 cm, conforme o fabricante, trecho reto com 260 cm, trecho inclinado com 40 cm,
totalizando um desenvolvimento de 300 cm, e na proje¢do vertical 290 cm, com furos, cravados
num espagamento maximo de 2,40 m; fornecimento ¢ instalacdo de tela, tipo "Zinc Fence" da
Universal, Incotela ou equivalente, com malha ciclonica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio

BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de aco doce com tensdo média de ruptura de 40 a

60 kg / mm? de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersao em banho de zinco antes de
tecer a malha, com uma quantidade minima de zinco da ordem de 70 g/ m? NBR 6331, com
acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de
amarrag¢do; fornecimento e instalagdo de trés fiadas de arame trangado farpado, na projecao
superior inclinada com desenvolvimento de 0,40 m, bitola BWG 16 (1,66 mm), galvanizado
categoria A, resisténcia classe A, carga de ruptura de 350 kgf, com farpas a cada 125 mm
conforme NBR 6317; fornecimento ¢ instalacdo de contraventamentos a cada 30,00 m, ou nos
seccionamentos, ou finais de cerca; arame galvanizado fio 14 BWG; materiais acessorios e a
mao-de-obra necessaria para a execugao dos servigos, de limpeza do terreno; perfuragdo para a
colocacao dos mourdes; alojamento dos mourdes com um minimo de 0,60 cm de recobrimento;
instalacdo da tela galvanizada; instalagdo do arame farpado; reaterro, regularizagao e
compactagdo do terreno.

CERCA EM TELA DE ACO GALVANIZADO DE 2”, MONTANTES EM MOUROES DE CONCRETO
COM PONTA INCLINADA E ARAME FARPADO
1) Sera medido por comprimento de cerca executada (m).
2) O item remunera o fornecimento ¢ instalagdo de cerca em tela de aco galvanizado com
montantes em mourdes de concreto, constituida por: fornecimento e instalagdo de mourdes de
concreto armado, com a ponta inclinada a 45°, se¢do minima da base 10 x 10 cm, se¢do minima
do topo 8 x 7 cm, conforme o fabricante, trecho reto com 260 c¢m, trecho inclinado com 40 cm,
totalizando um desenvolvimento de 300 cm, e na proje¢do vertical 290 cm, com furos, cravados
num espacamento maximo de 2,40 m; fornecimento e instalagdo de tela, tipo "Zinc Fence" da
Universal, Incotela ou equivalente, com malha ciclonica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio
BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de aco doce com tensdo média de ruptura de 40 a
60 kg / mm? de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersdo em banho de zinco antes de
tecer a malha, com uma quantidade minima de zinco da ordem de 70 g/ m? NBR 6331, com
acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de
amarragao; fornecimento e instalacdo de trés fiadas de arame trangado farpado, na projecao
superior inclinada com desenvolvimento de 0,40 m, bitola BWG 16 (1,66 mm), galvanizado
categoria A, resisténcia classe A, carga de ruptura de 350 kgf, com farpas a cada 125 mm
conforme NBR 6317; fornecimento ¢ instalacdo de contraventamentos a cada 30,00 m, ou nos
seccionamentos, ou finais de cerca; arame galvanizado fio 14 BWG; materiais acessorios € a
mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servicos, de limpeza do terreno; perfuracao para a
colocacao dos mourdes; alojamento dos mourdes com um minimo de 0,60 cm de recobrimento;
instalagdo da tela galvanizada; instalagdo do arame farpado; reaterro, regularizagao e

compactagdo do terreno.
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BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM - COMPLETA

1) Serd medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e
a extremidade inferior de apoio da broca (m).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais ¢ a mao-de-obra para a perfuracdo, armagao,
preparo e lancamento do concreto, para a execucao de brocas com didmetro de 20 cm.

CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegdo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 25,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseg¢ao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao-de-obra necessarios para o transporte
interno a obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacéo.

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento,
transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estao

incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame, espagadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 1% E 2* CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,50 M

1) Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano
horizontal, em relagdo as dimensdes de cada pega, de 20 cm (m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a escavagdo manual em solo
de 1* e 2" categorias em valas ou cavas até 1,50 m de profundidade.

LASTRO DE PEDRA BRITADA

1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?):

a) Para escavagdo manual, serda medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavacdo mecanizada, sera medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em niimeros médios e a mao-de-obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execugao do lastro.

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDACAO, USO APARENTE, DE 19 CM

1) Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a execugdo de
alvenaria de vedagdo, para uso aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de

14 x 19 x 39 cm e resisténcia minima a compressdo de 3,0 MPa; com superficie isenta de
trincas, lascas, ou pequenas imperfei¢des nas faces que ficardo expostas; assentada com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.

CONCRETO NAO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MINIMO 150 KG CIMENTO / M?

1) Serd medido pelo volume acabado, nas dimensoes indicadas em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1 e 2, cimento, areia ¢ a
mao-de-obra necessaria para o preparo do concreto nao estrutural, com teor minimo de 150 kg



4.11

de cimento por m* de concreto.

Plantio de mudas de Sans@o do Campo para formagao de 1.227 ml de cerca viva o lado de cerca de

arame liso.
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As atividades consistem:

Preparo do solo com subsolagem com profundidade média de 0,40 m;
Abertura de covas;

Fornecimento e adicdo de adubacao de base com fertilizante 4-14-8
Fornecimento e adi¢do de calcario dolomitico na linha de plantio;

Controle de formigas cortadeiras;

Fornecimento e plantio das mudas com espacamento de 0,20 m entre plantas
Replantio de mudas mortas apos dias 30 dias do plantio.

VVVYVYVY

Incluso: Fornecimento de mudas, fertilizantes, transporte do pessoal, refeicdes e ferramentas.

INSTALACOES ELETRICAS

CAIXA DE MEDICAO POLIFASICA DE 500 X 600 X 200 MM, PADRAO CONCESSIONARIAS
1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de caixa de medigao polifasica tipo III, dimensdes

500 x 600 x 200 mm, completa conforme padrao concessionarias; remunera também o
fornecimento de materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo da caixa.

POSTE DE CONCRETO DUPLO "T", 200 KG, H= 7,50 M

1) Sera medido por unidade de poste instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento do poste de concreto armado com secao duplo "T", com carga
nominal de 200 kg e comprimento de 7,50 m; cimento, areia, pedra britada, equipamentos e a
mao-de-obra necessaria para a instalagdo completa do poste.

1) Sera medido por unidade de armagao secundaria tipo 1C-2R executada (un).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos ¢ mao-de-obra necessarios para a
execugdo e instalagdo completa de armagao secundaria tipo 1C-2R, padrdo CESP, para postes

de madeira, ou de concreto duplo "T", ou de concreto tubular conico, para rede de eletrificacdo
primaéria trifasica.

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4" - COM ACESSORIOS

1) Sera medido pelo comprimento de tubulagao instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagcdo de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de
polivinil (PVC) de 1 1/4", rigido, tipo pesado, com rosca, cor preta e bragadeiras em "U" para
instalacdes elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou
enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessorios € a mao-de-obra
necessaria para a execugdo dos servigos: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou
escavagao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instala¢des
enterradas, ou fixagdo por meio de bragadeiras quando a tubulagdo for aparente e a instalagao
de arame galvanizado para servir de guia a enfiacdo, inclusive nas tubulacdes secas.

CABO DE COBRE DE 35 MM2, ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C

1) Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolagdo de temperatura até 70°C e nivel de
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isolamento para tensdes até 750°V; remunera também materiais e a mao-de-obra necessaria
para a enfiacdo e instalacdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220 / 380 V, CORRENTE DE 60 A ATE 100 A

1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protecao
termomagnética, padrdo (“bolt-on”’) NEMA, tripolar, modelos com correntes variaveis de 60 A
até 100 A e tensdo de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO para os
modelos de 60 A; fabricacdo: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti,
ABB, GE, ou equivalente; remunera também materiais acessorios € a mao-de-obra necessaria
para a instalagdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; ndo remunera o
fornecimento do suporte.

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2" - COM ACESSORIOS

1) Sera medido pelo comprimento de tubulagéo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de
polivinil (PVC) de 1/2", rigido, tipo pesado, com rosca, cor preta e bragadeiras em "U" para
instalacdes de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou enterradas;
remunera também o fornecimento de materiais acessorios ¢ a mao-de-obra necessaria para a
execucao dos servigos: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou escavacao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalagdes enterradas, ou fixacao por
meio de bragadeiras quando a tubulagdo for aparente ¢ a instalagdo de arame galvanizado para
servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas.

CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 10 MM?

1) Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, confeccionada em malha de
fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole isenta de falhas, emendas, oxidacdes, sujeiras,
encordoamento classe 2 na bitola especificada; remunera também materiais e a mao-de-obra
necessaria para a enfiagdo e instalacao do cabo.

CONECTOR OLHAL CABO / HASTE DE 5/8"

1) Sera medido por unidade de conector instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de conector para aterramento tipo olhal, refor¢ado, para
cabo / haste de 5/8", em latdo natural, referéncia PK 0104 fabricacao Paraklin, ou Tel 570
fabricacdo Termotécnica, ou equivalente; materiais acessorios e a mao-de-obra para a
instalacdo do conector.

HASTE DE ATERRAMENTO, 5/8" X 2,40 M

1) Sera medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em ago SAE 1010 / 1020, trefilado e
revestido de cobre eletrolitico por eletrodeposicdo com camada de 254 microns, de

5/8" x 2,40 m, referéncia: PK 0065 fabricacdo Paraklin, ou TEL 5824 fabricacdo Termotécnica,

ou equivalente; materiais acessorios ¢ a mao-de-obra necessaria para a instalagdo da haste.

CAIXA DE INSPECAO DO TERRA, CILINDRICA, EM PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 300 MM,
ALTURA DE 250 MM

1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de caixa para inspe¢ao do terra, cilindrica, em PVC rigido,
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diametro de 300 mm e altura de 250 mm, referéncia PK-0881 fabricagcdo Paraklin, ou
equivalente; materiais acessorios € a mao-de-obra necessaria para a instalagdo da caixa.

TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAO CILINDRICA, ACO GALVANIZADO

1) Sera medido por unidade de tampa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de tampa de caixa para inspecdo do terra, em ago
galvanizado a fogo, com diametro de 300 mm, referéncia: PK 0878 fabricacdo Paraklin, ou

PRT 967 da Paratec, ou equivalente.

CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4" X 4"

1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de caixa octogonal de 4" x 4", em PVC rigido,
antichama, na cor amarela, com olhais para instalacdo de eletrodutos e orelhas para fixagdo de
espelho, nos modelos com fundo mével, ou com anel deslizante, referéncia caixa octogonal
Tigreflex, fabricagdo Tigre ou equivalente.

CAIXA EM PVC DE 4" X 2"

1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento ¢ instalagdo de caixa de 4" x 2", em PVC rigido, antichama, na
cor amarela, com olhais para instalagdo de eletrodutos e orelhas para fixagdo de espelho,
referéncia caixa Tigreflex, fabricagdo Tigre, 57500/071 fabricagdo Tramontina ou equivalente.

INTERRUPTOR COM 3 TECLAS, 1 SIMPLES, 2 PARALELO E PLACA

1) Sera medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento ¢ instalagdo de interruptor de embutir, com trés teclas, uma
simples e duas paralelos, fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faisca, de
funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.

INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA

1) Serd medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com uma tecla
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera
também o espelho correspondente.

TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA

1) Sera medido por conjunto de tomada instalada (cj).

2) O item remunera o fornecimento ¢ instalagdo de tomada de 10 A — 250V, 2P + T, com placa,
haste, contatos de prata e componentes de fungao elétrica em liga de cobre. Referéncia
comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA FECHADA COM DIFUSOR EM
ACRILICO TRANSLUCIDO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 28 /32/36 /54 W

1) Sera medido por unidade de luminaria instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de luminaria retangular de sobrepor tipo calha fechada, com



corpo e refletor em chapa de aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor

branca; difusor em acrilico translucido; equipada com porta-lampada antivibratorio em
policarbonato com trava de seguranga e protecdo contra aquecimento nos contatos, para duas
lampadas fluorescentes tubulares, conforme tabela. Remunera também materiais e a mao-deobra
necessaria para instalagdo completa da luminaria. Ndo remunera o fornecimento de

lampada e reator. Referéncia Comercial: Luminaria 3024 fabricacao Itaim ou equivalente.

Lampada Poténcia Nicho Rendimento Minimo
2x T8 28/54 W - -
2x T8 32/36 W - -
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LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE TIPO CALHA ABERTA INSTALACAO EM PERFILADO
PARA 1 OU 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 14 W

1) Sera medido por unidade de luminaria instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de luminaria industrial tipo pendente com instalagdo em
perfilado, com corpo em chapa de ago com pintura eletrostatica na cor branca; refletor em
aluminio anodizado de alto brilho (reflex@o total de 86%); alojamento do reator no proprio
corpo; equipada com porta-lampada antivibratoério em policarbonato com trava de seguranca e
protecdo contra aquecimento nos contatos, para uma ou duas lampadas fluorescentes tubulares,
conforme tabela. Remunera também suspensoes tipo gancho [-45, materiais ¢ a mao-de-obra
necessaria para instalagdo completa da luminaria. Nao remunera o fornecimento de lampada e
reator. Referéncia Comercial: Luminéaria 4012 fabricagdo Itaim ou equivalente.

41.13.200 LUMINARIA BLINDADA OVAL, DE SOBREPOR OU ARANDELA, PARA LAMPADA
FLUORESCENTE COMPACTA

1) Sera medido por unidade de luminaria instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento ¢ instalagdo completa de luminaria blindada oval, para
instalacdo de sobrepor, ou como arandela, resistente ao tempo, gases, vapores ndo inflaveis, ou
atmosfera com umidade, constituida por: corpo e grade de protecdo, em aluminio fundido, com
acabamento em esmalte sintético; ligagdo por meio de entradas rosqueadas; refrator prismatico
em vidro alcalino (vidro boro-silicato), fixado por meio de grade, com junta vedadora; soquetes
para lampada compacta com reator incorporado, conforme o fabricante; referéncia: IPT-26
fabricagdo Wetzel, TE-12 fabricacdo Reeme ou equivalente; ndo remunera o fornecimento de
lampada.

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 32 W

1) Sera medido por unidade de lampada instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de lampada fluorescente de 32 W, modelo tubular com base
bipino bilateral, uso com equipamento auxiliar; referéncia F032 / CW-640 fabrica¢do Osram,
TLDRS 32W-CO-25 fabricagdo Philips ou equivalente; remunera também o fornecimento da
mao-de-obra necessaria para a instalagdo da lampada. Nao remunera o fornecimento do reator.

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 16 W

1) Sera medido por unidade de lampada instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de lampada fluorescente de 16 W, modelo tubular com base
bipino bilateral, uso com equipamento auxiliar; referéncia comercial F16/CW-640 fabricacdo




Osram, TLDRS16W-CO-25 fabricagdo Philips ou equivalente; remunera também o
fornecimento da mao-de-obra necessaria para a instalagdo da lampada. N&o remunera o
fornecimento do reator.

5.23 REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA COM PARTIDA INSTANTANEA PARA
UMA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL, 32 W - 127 V/ 220 V
1) Sera medido por unidade de reator instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de reator eletrdnico com partida instantanea e alto fator de
poténcia, modelos para uma lampada fluorescente tubular, com base bipino bilateral, na
poténcia de 32 W, para tensdes de 127 V /220 V e a mao-de-obra necessaria para a instalacao
do reator.

5.24 REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA COM PARTIDA INSTANTANEA PARA
DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES, BASE BIPINO BILATERAL, 16 W -127 V/ 220 V
1) Sera medido por unidade de reator instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de reator eletronico com partida instantanea e alto fator de
poténcia, modelos para duas lampadas fluorescentes tubulares, com base bipino bilateral, na
poténcia de 16 W, para tensoes de 127 V /220 V e a mao-de-obra necessaria para a instalagéo
do reator.

5.25 41.06.100 LAMPADA HALOGENA REFLETORA PAR 20, BASE E27 DE 50 W - 220V
1) Sera medido por unidade de ldmpada instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de lampada halogena refletora PAR 20, de 50 W para tensdo
de 220 V, com base E27; referéncia comercial Halopar 20 64832, fabricagdo Osram,
PAR2050W230V25D fabricagdo Philips ou equivalente; remunera também o fornecimento da
mao-de-obra necessaria para a instalagdo da lampada.

5.26 QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12
BOLTON - 150A - SEM COMPONENTES
1) Sera medido por unidade de quadro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuicao universal de embutir em chapa de
aco tratada com pintura eletrostatica epoxi a po para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON ¢
barramento bifasico ou trifasico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de
montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixagdo de disjuntores; abertura
ampliada na parte superior do espelho para até 11 mddulos; remunera também o fornecimento
de materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo completa do quadro,
modelo QDETG-U-II Universal, referéncia 904501 da Cemar ou equivalente; ndo remunera o
fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessorios.

5.27 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220 / 380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A
1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protegdo
termomagnética, padrdo (“bolt-on””) NEMA, tripolar, modelos com correntes variaveis de 10 A
até 50 A e tensdo de 220 / 380 V, conforme sclo de conformidade do INMETRO; fabricagao:
Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE, ou equivalente;
remunera também materiais acessorios ¢ a mao-de-obra necessaria para a instalagao do
disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; ndo remunera o fornecimento do
suporte.

5.28 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127 /220 V, CORRENTE DE 10 A ATE 30 A
1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protegdo
termomagnética, padrdo (“bolt-on”) NEMA, unipolar, modelos com correntes variaveis de 10 A
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até 30 A e tensao de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO, fabricacao:
Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE, ou equivalente;
remunera também materiais acessoOrios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo do
disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; ndo remunera o fornecimento do
suporte.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220 / 380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A

1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protegdo
termomagnética, padrdo (“bolt-on”) NEMA, bipolar, modelos com correntes variaveis de 10 A
até 50 A e tensao de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO; fabricagao:
Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE, ou equivalente;
remunera também materiais acessorios € a mao-de-obra necessaria para a instalagdo do
disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; ndo remunera o fornecimento do
suporte.

BARRAMENTO DE COBRE NU

1) Sera medido pelo peso nominal das barras nas bitolas constantes no projeto de elétrica (kg).

2) O item remunera o fornecimento ¢ instalagdo completa de barramento em ldmina chata de cobre
eletrolitico nu, nas varias bitolas de acordo com a corrente nominal especificada em projeto.

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS

1) Sera medido por unidade de dispositivo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de dispositivo diferencial residual (interruptor de
corrente de fuga) de 100A x 30 mA, com 4 polos, referéncia BPC 4100/030 da GE, 30-100-4 da
Weg, SDR-049031 da Steck, ou equivalente.

SUPRESSOR DE SURTO MONOFASICO, FASE-TERRA, IN 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATE 15
KA

1) Sera medido por unidade de supressor de surto instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo completa de supressor de surto para protegdo de
entrada elétrica ou painel de distribuicdo contra surtos e transientes de sobretensdo em rede de
corrente alternada, ou continua, com as caracteristicas: instalacdo em paralelo a rede elétrica;
varistores multiplos de 6xido metalico; tensdo de trabalho 175 /275 V, para corrente alternada,
ou 230/ 360 V, para corrente continua; modo de protegdo F - T (fase-terra);corrente nominal de
surto de 4 a 11 kA (onda 8 / 20 ps por fase); corrente maxima de surto de 12 kA até 15 kA
(onda 8/ 20 ps por fase), conforme o fabricante; tempo de resposta dos componentes menor ou
igual a 25 nano segundos; temperatura operacional de (-) 40° C até (+) 85° C; referéncia
722.B.010.127 / 220 fabricagdo da Clamper, DPS15275 fabricagdo da Steck, ou equivalente.

BARRA DE NEUTRO E / OU TERRA

1) Sera medido por unidade de barra de neutro e/ ou terra instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de barra de neutro e/ou terra com parafusos
isolantes e capacidade de 4 até 12 fios.

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=40 MM, COM
ACESSORIOS

1) Sera medido pelo comprimento de tubulag@o instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diametro nominal de 40 mm, em polietileno de
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alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes quimicos,
para instalacdes de cabos subterraneos em redes de energia, ou telecomunicagoes. Remunera
também a mao-de-obra e os acessorios necessarios para instalagdo como: gabarito; tampoes
terminais; conexoes; cones; anéis de fixacdo; anéis de vedagdo; arame galvanizado para servir
de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas; massa de calefagdo e fita de aviso "perigo".
Nao remunera os servicos de escavacao. Referéncia comercial: Kanalex — KL da Kanaflex ou
equivalente. Norma técnica: NBR 15715.

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=50 MM, COM
ACESSORIOS

1) Sera medido pelo comprimento de tubulagdo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diametro nominal de 50 mm, em polietileno de
alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes quimicos,

para instala¢des de cabos subterraneos em redes de energia, ou telecomunicagdes. Remunera
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também a mao-de-obra e 0s acessorios necessarios para instalagdo como: gabarito; tampdes
terminais; conexoes; cones; anéis de fixacdo; anéis de vedagdo; arame galvanizado para servir
de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas; massa de calefagdo e fita de aviso "perigo".
Nao remunera os servicos de escavagdo. Referéncia comercial: Kanalex — KL da Kanaflex ou
equivalente. Norma técnica: NBR 15715.

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=75 MM, COM
ACESSORIOS

1) Sera medido pelo comprimento de tubulagao instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diametro nominal de 75 mm, em polietileno de
alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes quimicos,
para instalagdes de cabos subterraneos em redes de energia, ou telecomunicagdes. Remunera
também a mao-de-obra e 0s acessorios necessarios para instalagdo como: gabarito; tampoes
terminais; conexoes; cones; anéis de fixacao; anéis de vedacgdo; arame galvanizado para servir
de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas; massa de calefagdo e fita de aviso "perigo".
Nao remunera os servicos de escavacdo. Referéncia comercial: Kanalex — KL da Kanaflex ou
equivalente. Norma técnica: NBR 15715.

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL REFORCADO, DIAMETRO EXTERNO DE
20 MM
1) Serd medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento ¢ instalagdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo
refor¢ado, didmetro externo de 20 mm, didmetro interno de 15,4 mm, espessura da parede de
0,3 mm, referéncia 1/2", cor cinza, referéncia Tigreflex reforcado, fabricacao da Tigre, ou
equivalente, para instalagdes elétricas e de telefonia, quando embutidas em lajes, ou em paredes
em geral, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mao-deobra
necessaria para a execucao dos servigos: abertura e fechamento de rasgos e a instalacao de
arame galvanizado para servir de guia a enfiacdo, inclusive nas tubula¢des secas. Nao remunera
os servicos de escavacgdo e reaterro quando enterradas.

CABO DE COBRE DE 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C

1) Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolacdo de temperatura até 70°C e nivel de
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isolamento para tensdes até 750°V; remunera também materiais € a mao-de-obra necessaria
para a enfiacdo e instalagdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

CABO DE COBRE DE 6 MM?, ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - ISOLACAO EM PVC 70°C

1) Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolagdo de temperatura até 70°C e nivel de
isolamento para tensdes de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais ¢ a mao-de-obra
necessaria para a enfiago e instalacdo do cabo.

CABO DE COBRE DE 10 MM2, ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - ISOLACAO EM PVC 70°C

1) Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolagdo de temperatura até 70°C e nivel de
isolamento para tensdes de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais ¢ a mao-de-obra
necessaria para a enfiago e instalacao do cabo.

CABO DE COBRE DE 16 MM2, ISOLAMENTO 0,6/ 1 KV - ISOLACAO EM PVC 70°C

1) Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolagdo de temperatura até 70°C e nivel de
isolamento para tensoes de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais ¢ a mdo-de-obra
necessaria para a enfiago e instalacdo do cabo.

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2 X 2,5 MM? - ISOLAMENTO 500 V - ISOLACAO PP 70°C

1) Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu flexivel,
témpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolagdo em composto termoplastico
poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de ndo propagacdo e auto extingdo a fogo,
com baixa emiss2o de fumaga, gases toxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em servigo
continuo, referéncias: cabos Afumex Plus 450 / 750 V fabrica¢dao Prysmian, cabos Flexivel
Atexsil 750 V fabricacdo Sil, cabo Flexivel ToxFree 750 V fabricacdo Conduspar, cabo
Flexivel Nambeiflex Atox 750 V fabricagdo Nambei ou equivalente; remunera também
materiais e a mao-de-obra necessaria para a enfiacdo e instalagdo do cabo.

68.01.610 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H= 8,00 M

1) Sera medido por unidade de poste instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento do poste de concreto armado com se¢ao circular, com carga
nominal de 200 kg e comprimento de 8,00 m; cimento, areia, pedra britada, equipamentos ¢ a
mao-de-obra necessaria para a instalagdo completa do poste.

BRACADEIRA CIRCULAR EM ACO CARBONO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 140
ATE 300 MM

1) Sera medido por unidade de bragadeira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de bracadeira circular em ago carbono SAE 1010/ 1020
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galvanizado a fogo com 38 mm de largura, espessura de 1/4" e comprimentos variaveis desde
140 mm até 300 mm, inclusive parafusos para fixacgdo, referéncias 400 111 até 400 127 da
Romagnole, ou equivalente e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo da bragadeira em
postes circulares.

BRACO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 1,00 M PARA FIXACAO DE UMA
LUMINARIA

1) Serad medido por unidade de brago de tubo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de braco em tubo de ferro galvanizado a fogo, de 1" x 1,00 m;
referéncia Tropico ou equivalente, para fixagdo de uma luminaria externa, inclusive materiais
acessorios ¢ a mao-de-obra necessaria para a instalagao do brago.

LUMINARIA PUBLICA FECHADA TIPO PETALA, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, COM
ABERTURA NA PARTE SUPERIOR

1) Sera medido por unidade de luminaria instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de luminaria fechada para iluminagao publica e instalagdo em
brago ou poste curvo; com corpo, aro, alojamento em liga de aluminio multifacetado e
anodizado, ou em liga de aluminio injetado, em duas partes: na parte inferior, sistema de
sustentacdo por abragadeira com parafusos; dispositivo de ajuste angular, na parte superior
possui nivel bolha e sistema de seguranga com limitador de abertura; acabamento na cor cinza
martelado; refrator em lente plana de cristal temperado ou policarbonato injetado com protecao
contra raios U.V.,, resistente a choques térmicos; Refletor estampado em chapa de aluminio,
anodizado e selado, sistema de fixagdo por meio em ponta de bragos de 48,3 mm ¢/ ou

60,3 mm de diametro; soquete em porcelana E-40 para lampadas: vapor metalico até 250 W, ou
vapor de sodio até 250 W; referéncia: DI-802 / VE 40-2 MOD.1 fabricacdo Repume,

SB 123 /250 fabricacdo Shomei, ILP-2002 fabricacao Ilumatic, PN-PU 120/250 fabricagao
Fator Nobre ou equivalente; remunera também equipamentos, materiais, acessorios ¢ a mao-deobra
para a instalagdo completa da luminaria. Nao remunera o fornecimento de lampada e

reator.

SUPORTE TUBULAR DE FIXACAO EM POSTE PARA 4 LUMINARIAS TIPO PETALA

1) Sera medido por unidade de suporte instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de luminaria led retangular em poste fixo, composta por
modulos led IRC>=70, temperatura de cor entre 5.000 ¢ 6.000 K, fluxo luminoso de 10.800 até
13.530 Im, facho luminoso aberto de 120°-140° tipo batwing, vida ttil >=50.000 h, poténcia
entre 100 até¢ 123 W, driver multitensdo compativel com limites minimo e maximo entre, 90 a
305V, eficiéncia minima 90 Im/W, corpo em aluminio com pintura, em varias cores, [P>=67; .
Nao remunera o poste. Referéncia Comercial Luminaria FLED 120-SS05 fabricacdo Fortlight,
VSP-5027 fabricacdo Vichenza, LEX01-S fabricagdo Lumicenter ou equivalente; remunera
também equipamentos, materiais, acessorios necessarios e a mao-de-obra para a instalag@o
completa da luminaria.

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H=12,00 M

1) Sera medido por unidade de poste instalado (un).
874 de 900
2) O item remunera o fornecimento do poste de concreto armado com se¢ao circular, com carga
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nominal de 400 kg e comprimento de 12,00 m; cimento, areia, pedra britada, equipamentos ¢ a
mao-de-obra necessaria para a instalagdo completa do poste.

REATOR ELETROMAGNETICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA, PARA LAMPADA VAPOR
METALICO 250 W /220 V

1) Sera medido por unidade de reator instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de reator eletromagnético de alto fator de poténcia com
capacitor e ignitor, para lampadas de vapor metalico de 250 W/ 220 V ¢ a mao-de-obra
necessaria para a instalagdo do reator.

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MEDIO DE 1/2" - COM ACESSORIOS

1) Sera medido pelo comprimento de tubulagéo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de eletrodutos e conexdes rigidos, em ago carbono
de 1/2", tipo médio, com as caracteristicas: costura longitudinal; luva e protetor de rosca;
acabamento externo com galvanizac¢ao eletrolitica, conforme NBR 13057; buchas, arruelas e
bragadeiras em ago maleavel galvanizado eletrolitico, para instalagdes elétricas e de telefonia,
aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mao-deobra
necessaria para a execucdo dos servigos: escavacdo e reaterro apiloado de valas com

profundidade média de 0,60 m nas instalagdes enterradas, ou fixacdo por meio de bragadeiras
quando a tubulagdo for aparente e a instalagdo de arame galvanizado para servir de guia a
enfiacdo, inclusive nas tubula¢des secas.

LAMPADA DE VAPOR METALICO ELIPSOIDAL, BASE E40 DE 250 W

1) Sera medido por unidade de lampada instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de lampada em vapor metalico de 250 W, modelo elipsoidal
com base E40, uso com equipamento auxiliar; referéncia Osram, Philips ou equivalente;
remunera também o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a instalagdo da lampada. Nao
remunera o fornecimento do reator.

POSTE TELECONICO EM ACO SAE 1010/ 1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA
UMA LUMINARIA, ALTURA DE 3,00 M

1) Sera medido por unidade de poste instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de poste teleconico com espera para uma luminaria, altura 1til
de 3,00 m, em aco SAE-1010/ 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear
ou com prolongamento para engastar, materiais complementares e acessorios € a mao-de-obra
necessaria para a instalagdo completa do poste, inclusive a execugdo da base de concreto para a
fixagdo; ndo remunera suporte pendente.

REATOR ELETROMAGNETICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA, PARA LAMPADA VAPOR
METALICO 150 W /220 V

1) Sera medido por unidade de reator instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de reator eletromagnético de alto fator de poténcia com
capacitor e ignitor, para lampadas de vapor metalico de 150 W /220 V e a mao-de-obra
necessaria para a instalagdo do reator.

LAMPADA DE VAPOR DE SODIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR, BASE E40 DE 150 W

1) Serd medido por unidade de lampada instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de ldmpada em vapor de sédio de 150 W, modelo elipsoidal
ou tubular com base E40, uso com equipamento auxiliar; referéncia Osram, Philips ou
equivalente; remunera também o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a instalagdo da
lampada. Ndo remunera o fornecimento do reator.



5.57

5.58

5.59

5.60

5.61

5.62

5.63

RELE FOTOELETRICO 50/ 60 HZ, 110/ 220 V, 1200 VA, COMPLETO

1) Sera medido por unidade de relé instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de relé fotoelétrico para controlar lampadas, em
termoplastico auto-extingiiivel de alta resisténcia mecanica, para 50 / 60 Hz, 110 /220 V e

1200 VA, inclusive o suporte de fixagao.

CONTATOR DE POTENCIA 16 A - 2NA+2NF

1) Sera medido por unidade de contator instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de contator de poténcia para corrente nominal de
16 A, com dois contatos normalmente abertos e dois contatos normalmente fechados, para
tensOes variaveis de 24 V até 440 V e frequéncias de 50 Hz, ou 60 Hz conforme o modelo,
referéncia 3TF42 22 da Siemens ou equivalente.

CONTATOR DE POTENCIA 9 A - 2NA+2NF

1) Sera medido por unidade de contator instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de contator de poténcia para corrente nominal de
9 A, com dois contatos normalmente abertos e dois contatos normalmente fechados, para
tensoes variaveis de 24 V até 440 V e frequéncias de 50 Hz, ou 60 Hz conforme o modelo,
referéncia 3TF40 22 da Siemens ou equivalente.

CHAVE COMUTADORA / SELETORA COM 1 POLO, 2 POSICOES DE 25 A

1) Sera medido por unidade de chave seletora instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de chave comutadora seletora de comando,
unipolar, com duas posi¢des de 25 A, referéncia CA20-A220.600-EG da Kraus & Naimer ou
equivalente.

BOTAO DE COMANDO DUPLO SEM SINALIZADOR
1) Sera medido por unidade de botdo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de botdo de comando duplo, sem sinalizagdo.

CONTATOR AUXILIAR - 4NA-+4NF

1) Sera medido por unidade de contator instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de contator auxiliar para corrente alternada, com
quatro contatos normalmente abertos e quatro contatos normalmente fechados, para tensdes
variaveis de 24 V até 440 V e frequéncias de 50 Hz, ou 60 Hz conforme o modelo, referéncia
3THA42 44 da Siemens ou equivalente.

CABO DE COBRE DE 1,5 MM2 ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C

1) Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolagdo de temperatura até 70°C e nivel de
isolamento para tensdes até 750°V; remunera também materiais ¢ a mao-de-obra necessaria
para a enfiacdo e instalacdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.



5.64

5.65

5.66

5.67

5.68

QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40
BOLT-ON - 225A - SEM COMPONENTES

1) Sera medido por unidade de quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuicdo universal de sobrepor em chapa de
aco tratada com pintura eletrostatica epoxi a po para disjuntores 56 DIN / 40 BOLT-ON e
barramento bifasico ou trifasico, corrente nominal de 225A, composto por caixa, placa de
montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixagao de disjuntores; abertura
ampliada na parte superior do espelho para até 11 modulos; remunera também o fornecimento
de materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo completa do quadro,
modelo QDSTG-U-II Universal, referéncia 904511 da Cemar ou equivalente; ndo remunera o
fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessorios.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220 / 380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A

1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protegdo
termomagnética, padrdo (“bolt-on”) NEMA, bipolar, modelos com correntes variaveis de 10 A
até 50 A e tensdo de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO; fabricagao:
Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE, ou equivalente;
remunera também materiais acessorios ¢ a mao-de-obra necessaria para a instalagao do
disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; ndo remunera o fornecimento do
suporte.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220 / 380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A

1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protegdo
termomagnética, padrdo (“bolt-on””) NEMA, tripolar, modelos com correntes variaveis de 10 A
até 50 A e tensdo de 220 / 380 V, conforme sclo de conformidade do INMETRO; fabricagao:
Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE, ou equivalente;
remunera também materiais acessorios ¢ a mao-de-obra necessaria para a instalagao do
disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; ndo remunera o fornecimento do
suporte.

CHAVE DE NiVEL TIPO BOIA PENDULAR (PERA), COM CONTATO MICROSWITCH

1) Sera medido por unidade de chave de nivel instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento ¢ instalagdo de chave de nivel tipo béia pendular (péra) com
contato microswitch, 10 A /250 Vca, invélucro em polipropileno, para controle de nivel de
liquidos em reservatorios ou pogos e automagao dos dispositivos de comando de bombas ou
valvulas, referéncia comercial LC-100 da Incontrol ou equivalente, remunera também o cabo
em PVC com até 15 m.

RELE BIMETALICO DE SOBRECARGA PARA ACOPLAMENTO DIRETO, FAIXAS DE AJUSTE
9,0/12 A

1) Sera medido por unidade de relé instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagcdo de relé bimetalico de sobrecarga para
acoplamento direto, tamanho S00, com faixas de ajuste de 9 / 12 A, referéncia 3R11 16-
1KBOR da Siemens ou equivalente.



5.69

6.2

6.2.1

6.2.2

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSIVEL PARA POCO PROFUNDO DE 6", VAZAO DE
5A 13 M*/H, ALTURA MANOMETRICA DE 122 A 65,5 MCA, POTENCIA ATE 6 HP

1) Sera medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e aferido de acordo com a vazao
exigida nos testes de vazdo (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto motor-bomba submersivel
para pogo
profundo de 6", com rotores radiais em aco inoxidavel, poténcia até 6 HP para vazdes de 5 até
13 m? por hora e alturas manométricas de 122 até 65,5 m.c.a. respectivamente; remunera
também material de consumo necessario para sua instalacdo, mao-de-obra necessaria para o
icamento, instalacdo completa e realizacdo dos testes de funcionamento.

LAVADOR
Servico Técnico Especializado

LOCACAO DE OBRA DE EDIFICACAO

1) Sera medido pela area de obra locada, aferida entre os eixos de fundagao e acrescentando-se
0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixagdo e a mao-de-obra
necessaria para execugdo de locacdo de obra compreendendo locagdo de estacas, eixos
principais, paredes, etc.; com pontaletes de 3" x 3" e tdbuas de 1" x 12"; ambos em madeira
“Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp”
(conhecida como Cambara).

Escavacio Manual

ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 1* E 2* CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,50 M

1) Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano
horizontal, em relagdo as dimensdes de cada pega, de 20 cm (m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a escavagdo manual em solo
de 1% e 2% categorias em valas ou cavas até 1,50 m de profundidade.

REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTACAO

1) Serd medido pelo volume de reaterro em valas, pogos ou cavas executado (m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de
reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactagao.

Estrutura de Concreto Armado

Forma em madeira comum para fundagéo
Idem item 2.3.1

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA
Idem item 3.3.2

ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK =500 MPA
Idem item 3.3.5



6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

6.3.10

6.3.11

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.2.1

6.4.3

6.5

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA
Idem item 3.3.6

CONCRETO USINADO COM CONTROLE FCK - FORNECIMENTO DO MATERIAL

(;ONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA
Idem item 3.3.7.1

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO
Idem item 3.3.7.3

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA
Idem item 3.3.7.4

ESTACAS TIPOS STRAUS - COMPLETA
Idem item 2.2.7

LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - LT 20 (16+4) E CAPA
COM CONCRETO DE 20 MPA

1) Sera medido pela area delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas, em porcentagens,
conforme tabela de pagamento do item 3 (m?).

2) O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treligada (VT) e lajota ceramica com
altura de 16 cm; concreto com fck maior ou igual a 20 MPa, para o capeamento; aco para
armadura de distribui¢cdo; materiais acessorios € a mao-de-obra necessaria para a execucao dos
servigos de: estocagem das vigotas e lajotas cerdmicas conforme exigéncias e recomendagdes
do fabricante; o transporte interno a obra; o icamento das vigotas e das lajotas ceramicas; a
montagem completa das vigotas trelicadas e das lajotas ceramicas; a execugao do capeamento
com 4 c¢cm de altura, resultando laje mista com altura total de 20 cm; a execugdo e instala¢do da
armadura de distribuicdo posicionada na capa, para o controle da fissuragdo; o escoramento até
3,00 m de altura e a retirada do mesmo. Ndo remunera o fornecimento de materiais e a mao-deobra
para a execugdo da armadura transversal e da armadura superior de tragdo nos apoios ¢
balangos, quando necessarias.

3) Tabela de pagamento:

a) 10% da érea na aprovagdo de projeto de fabricacao;

b) 90% da area na conclusao dos servigos.

ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR

Alvenaria de bloco cerdmico de vedagao, uso revestido, de 19 cm
Idem item 3.4.3

Pegas moldadas no local (vergas, pilaretes,etc.)
Idem item 3.4.4

Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado
Idem item 3.4.5

Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa
Idem item 3.3.6

REVESTIMENTOS



6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.6

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.7

6.7.1

6.7.2

6.7.3

6.7.4

6.7.5

Lastro de concreto impermeabilizado
Idem item 3.6.1

Chapisco
Idem item 3.6.3

Embogo desempenado com espuma de poliéster
fdem item 3.6.4

Cimentado desempenado e alisado (queimado)
Idem item 3.6.5

Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm
Idem item 3.6.1.2

ESQUADRIAS

PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA

1) Sera medido pela area da porta instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de porta e / ou portinhola, com uma ou duas folhas, batentes,
sob medida, em aluminio anodizado L 30; inclusive conjunto de ferragens compativeis com a
estrutura e peso da porta, cimento, areia, acessorios € a mao-de-obra necessaria para a

instalagdo completa do caixilho.

CAIXILHO EM ALUMINIO BASCULANTE, SOB MEDIDA

1) Sera medido por area de caixilho instalado (m?).

2) O item remunera o fornecimento do caixilho basculante completo, sob medida, em perfis de
aluminio anodizado natural L 25; cimento; areia; acessorios e a mao-de-obra necessaria para a
instalacdo completa do caixilho.

VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM

1) Sera medido pela area dos caixilhos, deduzindo-se as areas de chapas de vedagdo, ou de
qualquer outra natureza, ou finalidade (m?).

2) O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a colocacao do vidro.

PINTURA

MASSA CORRIDA A BASE DE PVA
Idem item 3.8.1

MASSA CORRIDA A BASE DE RESINA ACRILICA
Idem item 3.8.2

TINTA LATEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO
Idem item 3.8.4

TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO
Idem item 3.8.5

ACRILICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS
Idem item 3.8.8



6.8

6.8.1

6.8.2

6.8.3

6.8.4

6.8.5

6.8.6

6.8.7

6.8.8

6.8.9

6.8.9.1

6.8.9.2

6.8.9.3

INSTALACOES HIDRAULICA

TORNEIRA DE PAREDE EM ABS, DN = 1/2" OU 3/4", 15 CM
Idem item 3.9.1.3

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN = 3/4" - LINHA
ESPECIAL

fdem item 3.9.2.1

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN = %"

1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento ¢ instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, didmetro
nominal de 3/4", com acabamento bruto, inclusive materiais acessorios ¢ de vedacao.

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN =1 %"
Idem item 3.9.2.4

TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN =25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES
Idem item 3.9.3.1

TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN = 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES
Idem item 3.9.3.3

RESERVATORIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E
PROTECAO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

1) Sera medido por unidade de reservatorio instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de reservatorio com capacidade de 5.000 litros destinado ao
armazenamento de agua, constituido por: corpo cilindrico em polietileno de alta densidade,
acessorios (filtro de entrada, eletronivel, registro, filtro 4gua de chuva VF-1, conjunto sucgao,

freio d 4gua e sifao ladrdo), referéncia Acqualimp, Amanco ou equivalente, para uso enterrado,
acabamento interno liso para evitar o crescimento e proliferacdo de algas e fungos; tampa

superior de encaixe ou algapao para inspecdo; furagdes para: entrada, saida e ladrio e a mao-deobra
necessaria para o transporte interno, assentamento e instalagdo completa do reservatorio.

TORNEIRA DE BOIA, DN =34"
Idem item 3.9.3.5

ESGOTO

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE
NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES
Idem item 3.9.4.1

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO
SERIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES
Idem item 3.9.4.2

TUBO DE PVC RiGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO
SERIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES



6.8.9.4

6.8.9.5

6.8.9.6

6.8.9.7

6.8.9.8

6.8.9.9

6.8.9.10

6.8.9.11

6.8.9.12

6.8.9.13

fdem item 3.9.4.3

RALO SECO EM PVC RIGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA
Idem item 3.9.4.5

CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 60 X 60 X 60 CM
fdem item 3.9.4.6

ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA, EM CAMPO
ABERTO

1) Sera medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios ¢ mao-de-obra
necessaria para a execugdo de corte, em campo aberto, para solos de primeira categoria,
englobando os servigos: escavacdo e carga mecanizadas; transporte interno a obra, num raio de
um quilometro; descarregamento para distancias inferiores a um quilometro; locagdo dos platos
e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Nao remunera a limpeza e raspagem do
terreno, incluindo a retirada de raizes e troncos.

LASTRO DE PEDRA BRITADA

1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?):

a) Para escavag@o manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavagdo mecanizada, serd medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao-de-obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execugao do lastro.

LONA PLASTICA

1) Sera medido pela area de lona plastica aplicada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de lona plastica preta e a mao-de-obra necessaria para a
aplicagdo da lona.

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA

1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando
areas de interse¢do até 0,20 m? (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais ¢ mao-de-obra necessarios para a execucgao e
instalacdo de formas para estrutura, em tabua de "Erisma uncinatum” (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como Cambard) de 1" x 12" e
pontaletes de "Erisma uncinatum"” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou

"Qualea spp" (conhecida como Cambara) de 3" x 3"; incluindo cimbramento até 3,00 m de
altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
Idem item 3.3.5

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA
Idem item 3.3.6

CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA
Idem item 3.3.7.1

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO
Idem item 3.3.7.3



6.8.9.14

ARGAMASSA GRAUTE

1) Serd medido por volume de argamassa (m?):

a) Para a execucdo de enchimentos ou elementos em argamassa graute devera ser considerado
o volume real utilizado;

b) Na execugdo de alvenaria autoportante devera ser considerado o volume utilizado para o
enchimento dos vazios ou furos dos blocos, que contenham armagao, com funcao de cinta
ou pilar, conforme tabela abaixo:

CINTAS BLOCO DE CONCRETO BLOCO CERAMICO
SECAO 09 x 19 cm 0,006110 m*/ m 0,00850 m* / m
SECAO 14 x 19 cm 0,011666 m* / m 0,00850 m*/ m
SECAO 19x 19 cm ,017064 m* / m 00,01275 m*/ m
SECAO 19 x 39 cm 0,035055 m*/ m 0,02550 m* / m
SECAO 14 x 39 cm 0,01700 m* / m
PILARES BLOCO DE CONCRETO BLOCO CERAMICO
ESPESSURA 14 cm 0,011859 m*/ furo / m 0,00693 m? / furo / m
ESPESSURA 19 cm 0,019790 m? / furo / m 0,01050 m?/ furo / m

6.8.9.15

6.8.9.16

6.8.9.17

6.8.9.18

6.8.9.19

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, cal hidratada, pedrisco e a mdo-de-obra
necessaria para o preparo da argamassa graute.

ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO, DE 19 CM
Idem item 3.4.3

CHAPISCO
fdem item 3.6.3

IMPERMEABILIZACAO EM ARGAMASSA IMPERMEAVEL COM ADITIVO HIDROFUGO
1) Sera medida pelo volume de argamassa aplicada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de impermeabilizacdo com argamassa impermeavel com
aditivo hidrofugo, compreendendo:

a) Argamassa de cimento e areia no trago: uma parte de cimento para trés de areia (1:3);

b) Hidrofugo impermeabilizante pela redu¢ao do angulo de molhagem dos poros dos
substratos, permitindo a respiracdo dos materiais, referéncia: Vedacit, fabricagdo Otto
Baumgart, ou Sika 1, fabricacao Sika, ou equivalente;

¢) Materiais acessorios € a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servicos:

Preparo da argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com adigdo de 2 kg de hidrofugo a
cada 50 kg de cimento;

Aplicacdo da argamassa sobre superficie aspera e isenta de particulas soltas, em camadas
de aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme recomendacdes dos
fabricantes.

ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA, EM CAMPO
ABERTO
Idem item 6.8.9.6

LASTRO DE PEDRA BRITADA
Idem item 6.8.9.7



6.8.9.20

6.8.9.21

6.8.9.22

6.8.9.23

6.8.9.24

6.9

6.9.1

LONA PLASTICA
fdem item 6.8.9.8

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA
{dem item 6.8.9.9

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
Idem item 3.3.5

CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA
Idem item 3.3.7.1

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO
Idem item 3.3.7.3

SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA FINAL DA OBRA

1) Sera medido pela 4rea, na proje¢@o horizontal, de obra limpa (m?).

2) O item remunera o fornecimento do material e a mao-de-obra necessarios para a limpeza geral
de pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, lougas, metais, etc., inclusive varregao,
removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a
utilizacdo.







OBS 01:-

Item: Geomembrana PEAD 2.00 mm.

-Apresentar no ato da entrega o certificado de controle de qualidade GM13;

-A instalacio devera seguir a Norma da ABNT 16199/3013 e GM19 :-

1)- Controle de qualidade das soldas;

2)- Teste de ar em todas as soldas;

3)- Apresentacao de Laudos e testes;

4)- Rastreamento ( Spark Teste) para detectar descontinuidades de soldas e perfuragoes;
-Apresentacio do “As Built”

OBS 02:- A empresa contratada devera apresentar em seu corpo técnico um profissional habilitado em
geotecnia, para operar e monitorar nas analises de estabilidade dos taludes em relacio ao movimento
da massa ao londo de uma superficie de ruptura, de acordo com a NBR 11682 ( ABNT, 2009), onde se
trata o nivel de seguranca desejado contra perdas humanas.

Cezar Aparecido Sampaio
CREA N’ 0600781239



