MEMORIAL DESCRITIVO

Obra :- Infraestrutura — Galerias de Aguas Pluviais, Guias e Sarjetas, Pavimentagdo Asfaltica.
Local :- Rua Carmino Pietrarrdia, Parque Residencial Rondon, Lengdis Paulista.

1- DRENAGEM

1.1- Sondagem de Reconhecimento:- Sera executado em todo trecho, a sondagem de
reconhecimento do local, para uma futura escavagao das redes.

1.2- Locag¢ao Topografica:- Serdo utilizados aparelhos topograficos (Teodolito e nivel), para
dar locagdo de linha estaqueada com nivelamento geografico, para a colocagao dos tubos e
caixas de passagem.

1.3- Abertura de Valas:- Antes da abertura de valas, serd executado os desmontes dos
pavimentos de paralelepipedo e desmonte mecanizado do pavimento asfiltico, onde sera
executado as redes de galeria.

Nas aberturas de valas serdo utilizadas retro-escavadeira e pa-carregadeira, caminhdes
basculantes, em fim todo o tipo de maquina que for necessario para dar seguranca a obra. A
escavacao obedecera as cotas do nivelamento e dimensdes do projeto executivo contido nas
sessoes dos perfis, obedecendo as declividades minimas do fundo da vala. Apos a escavagdo, o
fundo das valas devera ser nivelado e apiloado com sapo compactador, com um lastro de brita.

1.4- Escoramentos de Valas- Tipo Descontinuo:- O escoramento sera descontinuo,
utilizando as normas da A.B.N.T. , com madeiras proprias e resistentes. Serd executado do
fundo da vala até¢ a 1,50 m de altura das paredes da vala, escolhido os pontos mais criticos,
com profundidade superior a 3,00 m de altura.

1.5- Tubos de Concreto :- Todos os tubos de Concreto serd armado, tipo PA 02, para &= 800
mm ¢ 600mm o comprimento do tubo de 1,00m. Serdo todos assentados um a um e
reajuntados com argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1 : 3, pdr dentro e por fora,
alisados com esponja, nao permitindo que fique rebarbas, ou sobras de argamassa. Antes da
colocagao dos tubos e caixas, deverao ser observados os taludes das valas ¢ escora-las onde for
preciso, no fundo da vala devera estar regularizado e compactado com equipamento proprio,
apos devera receber um lastro de pedra britada N° 01 regularizada, com 10,00 cm de espessura.
O reaterro deverd ser feito primeiro lateralmente, com devido cuidado, manualmente,
apiolando manualmente bem a terra. Depois de reenchido lateralmente, as valas deverdo ser
reenchidas e compactado com equipamento mecénico. O transito de maquinario s6 deve ser
liberado apds a secagem da argamassa de cimento e areia.



1.6- Bocas de lobo dupla, Caixa de Passagem simples com Dissipador de Energia e Poco
de Visita.

Sera executada com alvenaria estrutural de blocos de concreto, E= 19 cm espessura, com 10
Mpa de resisténcia, com microconcreto graute, fck = 20 Mpa. O embogo vertical no trago 1:3,
E=20 mm. O Ag¢o CA50 B — @ = 10 mm como reforgo das paredes, assentes sobre um lastro
de concreto de 15 cm, as suas paredes serdo rebocadas com massa mista e a tampa serd de
concreto armado traco 1 : 3 : 4 com uma malha de ferro diametro = 10mm CA 50 B, sua
localizagdo se dard nos finais e encontros de rede. A caixas com dissipador de energia podera
ser de paredes de concreto para receber impacto da velocidade, conforme projeto ao lado. A
tampa de concreto armado devera ser reforcada, com malha de ferro de diametro = 10 mm
CAS50, com dimensdes de H = 2,50m ( altura minima ), dimensdo externa em planta (2,00 x
2,00 m ), espessura do fundo e tampa = 0,15m. O PV de Visita tera a tampa de ferro fundido,
com cone diametro minimo de 60cm e caixa serda o mesmo da caixa co dissipador de energia,
Todas as lajes de fundo sera de concreto armado com espessura de 0,15 cm, com malha de acos
(15x15cm) de ago de 6,30mm de diametro. Todas caixas e dissipador final serdo preenchidos
com graute.

2- PAVIMENTACAO ASFALTICA

2.1-BASE ASFALTICA
2.1.1 - Preparo de caixa até 40 cm.

Compreende as operagdes de:-
a)- Escavagdo, carga, transporte, descarga e esparrame de material inservivel, proveniente do
leito da via.

b)- Raspagem mecanizada do terreno, escavagdo, carga, transporte, descarga, esparrame no
maximo em camadas de 20 cm e compactagdo de material proveniente da jazida, de modo a
preparar o leito da via, para receber a pavimentacao.

c) - Tais operagdes para o nosso projeto serd realizada em uma profundidade em até 40 cm e
sua medi¢do sera metro quadrado.

2.1.2 - Melhoria do Sub-Leito.

Devera ser realizado as operagdes de nivelamento, escarificagdo, umedecimento ou aeracdo e
compactacdo no minimo 95% do Proctor intermediario, de forma que a via se apresente uma
superficie uniforme para receber as camadas superiores do pavimento.

Os servigos constantes deste item deverdo seguir as normas do D.E.R — SP.



2.1.3- Sub-Base de Solo Estabilizado.

Devera ser realizados as operagdes de escavacdo, carga, transporte, descarga, esparrame em
uma camada de 25cm e compactacdo de material proveniente da jazida com CBR > 15%,
inclusive mao de obra e equipamentos, de modo a preparar o leito da via, para receber a base
do pavimento.

Os servicos constantes deste item deverdo seguir as normas do D.E.R - SP.

2.1.4- Base de Brita Graduada Simples. (BGS) .

Deverdo ser realizada com uma camada de no minimo 15 cm de espessura, esta operacao
devera atender os seguintes requisitos:-

a)- Agregados obtidos de britagem e classificacdo de rocha sa, devendo ser constituidos por
fragmentos duros, limpos e duraveis, livre de excesso de particulas lamelares, macias ou facil
desintegracgao.

b)- Quando submetidos a avaliacdo da durabilidade com solugdo de fosfato de sodio, em
cinco ciclos, pelo método DNER — ME 89-94, os agregados utilizados deverdo apresentar
perdas seguindo os limites.

4- Agregado graudo:- fragdo retida na peneira de 4,8 mm < 15%

5- Agregado mitdo:- Fragdo que passa na peneira de 4,8 mm < 18%

c)- Para o agregado retido na peneira 2,00 mm ( n° 10 ) a porcentagem de desgaste no

ensaio de Abrasdo “Loa Angeles”, ( ME-23 da PCR, corresponde a norma NBR-6465 da

ABNT ), ndo devera ser superior a 40%.

d)- A composi¢do granulométrica da brita graduada devera estar enquadrada em:-

FAIXAS GRANULOMETRICAS RECOMENDADAS

PENEIRA DE MALHA QUADRADA FAIXA GRANULOMETRICA PORCENTAGEM , EM
PESO, QUE PASSA.
MM POLEGADAS I 1
50 mm (2") 100 /
38 mm (1%") | 90-100 | 100
19 mm (%) 50-85 60-95
9,5 mm (3/8") 35-65 40-65
4.8 mm N° 4 25-45 25-60
2,0 mm N 10 18-35 15-45
0,420 mm N° 40 8-22 8-25

0,075 mm N° 200 3-9 2-10




A porcentagem de material que passa na peneira 0,075 mm ( n° 200 ) ndo devera
ultrapassar a 2/3 da porcentagem que passa na peneira de 0,42 mm ( N° 40 ).
e)- Para as camadas de base a porcentagem que passa na peneira de 0,42 m ( n°40 ) e ndo
deverd ser inferior a 12%.
f)- A diferenga entre as porcentagens que passam na peneira de 4,8 mm ( n°4 ) e de 0,42
mm ( n°40 ) deverd estar compreendida entre 20 e 30%.
g)- A fracdo que passa na peneira de 4,8 mm ( n°4 ) deverd apresentar o equivalente de
areia, determinado pelo método DNER — ME 54-97, superior 40%;
h)- O indice de suporte California, ( CBR ) correspondente a NBR-9895 da ABNT, com a
energia intermedidria ndo inferior a 100%.
1)- Para o agregado graudo, fracdo retida na peneira 4,8 mm ( n°4 ), a porcentagem de graos
de forma bi melar, determina como indica a baixo ndo podera ser superior a 20%.
(L+1,25g)>6, L maior a dimensdo do grao.
e = afastamento minimo de dois planos paralelos, entre os quais pode ficar contido o
grao.
G = média da abertura de duas peneiras, entre as quais ficam retidos o grao.
OBS :- Nao devera ser executado em dias chuvosos os servicos, o confinamento lateral da
brita graduada ¢ dado pela sarjeta . A distribuicdo da mistura, sobre a camada subjacente sera
realizada com distribuidor de agregado, capaz em distribuir a brita graduada ( BGS ) em
espessura uniforme sem produzir segregacio ou podera ser distribuida por moto niveladora.
Neste caso a brita graduada serd descarregada dos caminhdes basculantes em leira sobre a
camada subjacente. A energia da camada da BGS serd no minimo a da energia correspondente
ao Proctor Intermediario ( NBR-7182 da ABNT ). O teor de umidade da mistura para a
compactacido da BGS devera ter = 1,5% com relacdo a umidade 6tima obtida em ensaio de
compactagdo executado com a energia especifica. Apds a conclusido da compactagdo da base e
constatado a evaporacdo da umidade, devera executar a imprimagao impermeabilizante.

2.2-CAPA ASFALTICA

2.2.1- Imprimadura Impermeabilizante Betuminosa.

A execugdo da imprimadura impermeabilizante betuminosa consistird nos servigos necessarios
para o recobrimento da camada de base, por material betuminoso adequado.

Antes da execugdo da imprimadura, devem ser removidos todos os materiais soltos e
estranhos, através do vassourdo, sendo necessario cuidado nos bordos da base. O material
betuminoso, asfalto diluido de petréleo (CM 30) ou similar, devera ser aplicado uniformemente
na quantidade de 1 a 1,50 It/m2. Nao sera permitida a aplicagdo do material betuminoso
quando as condi¢des do tempo nao forem favoraveis e a base nao estiver suficientemente seca.
O material betuminoso devera recobrir total e uniformemente toda a superficie da base e apds a
distribui¢ao, permanecer em repouso até que endurega suficientemente. Nao sera permitida a
abertura do transito antes da base imprimada.



2.2.2- Imprimadura Ligante Betuminosa.

A imprimacao ligante betuminosa consistira na aplicagdo do material betuminoso (RR- 1C )
sobre a superficie, para assegurar sua perfeita ligagdo com o revestimento.

A varredura e limpeza da superficie a ser imprimada deverdo ser feita com vassourdes
manuais ou vassoura mecanica, de modo que remova completamente a terra, poeira ou outros
materiais estranhos. O material devera ser aplicado por um distribuidor de pressdo, nos limites
de 0,50 a 1,50 1t/m2 conforme determinagdo da fiscalizagdo. Deverd ser feita a aplicagdo do
material betuminoso com distribuidor manual nos lugares onde, a juizo da fiscalizacdo houver
deficiéncia do material. Depois de aplicada a imprimagao, devera permanecer em repouso até
sua secagem ¢ endurecimento suficientes para receber o revestimento. A superficie devera ser
conservada em perfeitas condi¢des até que seja colocado o revestimento.

2.2.3 - Camada de Rolamento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente ( CBUQ ).

A camada de rolamento com concreto asfaltico pré-misturado a quente (CBUQ) sera
constituida de agregado betuminoso e material de brita, pedrisco, pé de pedra e eventualmente
areia ou filler, executada em vibro acabadora na espessura de 3,00cm acabada. A superficie da
base, devidamente imprimada, deverd estar seca e limpa de todo material solto. Nao serd
executado trabalho em tempo Uimido, ndo sera tolerada segregagdo ou queda elevada de
temperatura no transporte e aplicacdo da mistura. Para satisfazer tal exigéncia, a usina de
asfalto devera estar localizada em uma distancia compativel, devendo sua localizacdo ser
indicada na relagdo de equipamentos a ser apresentada. A mistura betuminosa devera ser
espalhada de forma que permita posteriormente a obtencao de uma camada de acordo com o
projeto sem novas adigdes. A temperatura da mistura, por ocasido das operagdes de esparrame,
nao podera ser inferior a 110° C.

Logo ap0s o esparrame assim que a mistura suporte o peso do rolo, devera ser iniciada a
compressao através de rolo compressor. A compressao deverd comegar dos lados e prosseguir
longitudinalmente para o centro, de modo que este cubra, uniformemente em cada passada,
pelo menos a metade da largura do seu rastro de passagem anterior. Nas curvas as rolagens,
prosseguirdo do lado mais baixo para o lado mais alto, paralelamente ao eixo do trecho, nas
mesmas condi¢des de recobrimento de rastro.

Para impedir adesdo do aglutinante tipo betuminoso a cada rolo, estes deverdo ser
molhados, ndo sendo permitido excesso de agua.

Os compressores nao poderdo fazer manobras sobre as camadas que estejam sofrendo
rolagens. A camada deve apresentar-se uniforme, isenta de ondulacéo e saliéncias ou rebaixos.

Nenhum transito sera permitido na camada de rolamento enquanto a temperatura da
mistura for superior a temperatura ambiente.



3- GUIAS E SARJETAS - Extrusadas.
3.1- Locacio.

O terreno deverda estar limpo e preparado para ser feito o levantamento
planialtimétrico com nivelamento geométrico.

3.2- Preparo do Solo.

Compreende as operagdes :-
a)- Escavagdo, carga, transporte, descarga e esparrame de material inservivel, proveniente do
leito da via.

b)- Escavagdo, carga, transporte, descarga, esparrame no maximo em camadas de 20 cm e
compactacdo de material proveniente da jazida, de modo a preparar uma faixa de um 1,00m de
largura por toda a extensdo a ser construida .

3.3 — Construcio de Guia e Sarjetas.

Esta operagdo devera ser realizado apds o nivelamento do terreno, através de maquina
extrusora de guia e sarjeta in-loco, com perfis tipo padrao Prefeitura, conforme projeto em
anexo. O concreto deverd ser usinado com fck 20 MPa com o seguinte trago para 1 m3 de
concreto: Areia média fina = 1.456 Kg ; Brita N° 01 ou 19 mm ou pedrisco = 700 Kg ;
Cimento = 286 Kg ; Agua = aproximadamente 60 litros ; Slump = 100+120mm ; teor de
argamassa = 72,00% e alisado com argamassa plastica, de cimento e pouco areia fina. O
volume de concreto por metro linear sera de 0,060m>. A cura da guia serd com agua a jato com
caminhdo pipa , 3 vezes ao dia, durante 10 dias ininterrupto apds a execucdo da mesma.

Lencois Paulista , 14 de Agosto de 2.018.

Cezar Aparecido Sampaio
Engenheiro Civil
CREA n° 0600781239
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