LAJE IMPERMEABILIZADA A SER COBERTA

(estrutura metdlica e telha termoacistica),

projetos EM 01/04 A 04/04.
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LEGENDA ACABAMENTO

TETO/FORRO

@ PINTURA LATEX PVA REF. SUVINIL COR BRANCO NEVE OU EQUIVALENTE

PAREDES INTERNAS

b PINTURA ACRILICA REF.SUVINIL COR: F—164 OU EQUIVALENTE

PAREDES EXTERNAS

@ PINTURA ACRILICA REF.SUVINIL COR: F—164 OU EQUIVALENTE

@ PINTURA ACRILICA REF.SUVINIL COR: ROSA OU EQUIVALENTE

@ PINTURA GRAFIATTO REF.SUVINIL COR: ROSA OU EQUIVALENTE

ASPEN ENGENHARIA LTDA

m\Dm R. Elvira Bruggin, 150 CNPJ: 01.780.094/0001-21
FONE/FAX : (43) 3339-8466 CREA: 14.317

Londrina-PR

ENGENHARIA e-mail: aspen@sercomtel.com.br

OBRA: REFORMA DE UNIDADE DE ATENGCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

CLENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA
ENDERECO: RUA IGNACIO ANSELMO, 815
LOCAL: LENCOIS PAULISTA, SP

PRANCHA:

CIV
02/02

RECOMPOSICAO DE FISSURAS E PINTURA

CONTEUDO: 5| ANTA BAIXA E CORTES

DATA:
DEZ/2018

RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:

ESCALA:
INDICADA

LUIZ HIROAKI SATO PREFEITURA MUNICIPAL DE LENGOIS PAULISTA
SP - 83.833/D

DESENHO:
BRUNO
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