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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO PREDIO “ UBS MARIA CRISTINA”
LOCAL:- Rua Ana Neri ,n° 124, Vila Maria Cristina, Lencois Paulista.

PROPRIETARIOQ:- Prefeitura municipal de Lencéis Paulista.
OBJETIVO

O presente memorial, tem por finalidade fornecer informacées técnicas para a execucgdo dos Servigos
abaixo discriminados. Em alguns itens, para tornar este memorial aplicavel de forma ampla, pode constar
orientagdo de servicos que ndo serdo executados na obra, portanto, so serdo realizados aqueles
constantes da planilha de orgamento.

Para as obras e servicos, a empreiteira fornecera todos os materiais, m&o de obra, maquinas e
ferramentas necessarias para a realizag8o dos trabalhos previstos em detalhes, constantes do presente
memorial.

Para a execugdo das obras projetadas, o presente memorial ndo limita a aplicagéo de boa técnica, e
experiéncia por parte da empreiteira, indicando apenas as condigbes minimas necessarias; as quais
deverdo obrigatoriamente atender as normas e especificages da Associacéo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), quanto a sua execugdo e os materiais empregados.

Todo o prédio devera estar de acordo com a ABNT de acessibilidade.

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
A obra sera mantida permanentemente limpa.
DISPOSITIVOS DE PROTECAOQ E SEGURANGA

A obra sera suprida de todos os materiais necessarios para garantir a seguranca e higiene dos operarios.

01- SERVIGOS PRELIMINARES
PLACA DA OBRA

Devera ser colocado placa da obra respeitando os detalhes contidos em edital. A obra n&o devera ser
iniciada sem a placa.

CANTEIRO DE OBRAS

Devera ser edificado barracdo para depésito de materiais e ferramentas. O barracéo devera ser em
chapas de resinada compensada e cobertura com telha de fibrocimento ou metalica.

Devera ser mantido na Obra, copias dos Projetos, Memorial descritivo, cronograma Fisico-Financeiro, a
via da ART devidamente preenchida e recolhida junto ao CREA, bem como um livro em trés vias Diario
de Obra com todas as paginas numeradas onde serfo anotadas diariamente as diversas ocorréncias e
fatos cujo registro seja considerado necessario.
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INFRA ESTRUTURA

02- DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO

Generalidades:-

Qualquer ocorréncia na Obra que comprovadamente impossibilite a execucéo das DEMOLICOES indica
na planilha orgamentaria, devera ser imediatamente comunicado a Fiscalizaggo. Entre outras, merecem
maior destaque:

¢ Tronco e raizes de dificil remogao;
e Vazios de subsolo causados por formigueiros ou pogos de edificacbes anteriores;
« Canalizacdo ndo indicadas no levantamento;

Somente com aprovacao prévia, face a comprovada impossibilidade executiva, poderao ser introduzidas
modificagbes no Projetos. Para perfeita verificacdo do comportamento das fundagdes, poderao ser
exigidas pela Fiscalizago, provas de carga. As despesas decorrentes seréo de responsabilidade da
Empreiteira.

03- Escavacido Manual em valas:- Sera executado nos compartimentos de Ac., Sanitario Acessivel e
Sala de inalagdo, conforme projeto anexo.

04- Reaterro Manual de valas:- idem anteriores.

05- Forma :- Madeira comum para fundagéo e estrutura, com largura da tabua de 0,25cm, para o alicerce
com um aproveitamento.

06- Armadura de Aco CA 50 e 60, corte dobra na obra :-

A execugdo das armaduras devera obedecer rigorosamente as Normas da ABNT (NB - 1, EB - 3eEB-
565) no que se refere a posigao, bitola, dobramento e recobrimento.

Qualquer mudanca de tipo ou bitola nas barras de ago com modificacéo s6 sera concedida apés
aprovacéo da Fiscalizagdo, ndo serdo admitidas emendas de barras.

Na colocagdio das armaduras nas formas, aquelas deverdo estar limpas, isentas de qualquer impureza
(graxas, lama, crostas, soltas de ferrugem e barro, 6leos, efc.), capaz de comprometer a boa qualidade
dos servicos.

A armadura de ago tera o recobrimento nunca inferior a 3 cm.

07- Concreto Usinado

CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25 MPA / USINADO - TRANSPORTE, LANCAMENTO E
ACABAMENTO DO CONCRETO

Antes do langamento do concreto, as formas deverdo ser limpas, molhadas e perfeitamente estanques, a
fim de evitar a fuga da nata de cimento.

Sera permitido o uso de aditivos somente quando autorizado pela Fiscalizagao.

A descarga Do caminh&o-betoneira devera se dar diretamente sobre o meio de transporte. O transporte
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f de concreto até o local do langamento devera ser cuidadosamente estudado, para evitar a segregacao ou \
perda de material.
O langamento do concreto devera ser feito sempre dentro de trés horas, contadas do inicio da misturara,
observando-se ainda:
e A concretagem devera obedecer a um plano de langamento com especiais cuidados na
localizacio dos trechos de interrupcéo didria;
« A altura maxima de langamento sera de 2 m (dois metros).

O concreto devera ser convenientemente vibrado imediatamente apds o langamento. Cuidados especiais
deverdo ser tomados durante a cura do concreto, especialmente nos primeiros 7 (sete) dias, tais como:
e Vedar todo o excesso ou acumulo de material nas partes concretadas durante 24 horas
apos a conclusao;
e Manter as superficies imidas por meio de sacaria, areia molhada ou lamina de agua.

Na execucdo da estrutura devero ser tomadas providéncias para permitir o facil escoamento das aguas
a fim de evitar sobrecarga e infiltragdes. Nao sera permitido que as canalizagbes hidraulicas sejam
. embutidas no concreto estrutural, mesmo que as redugbes de se¢do sejam consideradas nos
dimensionamentos. O concreto a ser utilizado sera usinado Fck de 25 MPa (vinte) .
O transporte devera empregar métodos e equipamentos que evitem a segregacao e as perdas dos
materiais componentes e os carrinhos de m3o terdo preferencialmente rodas pneumaticas. O langamento
devera seguir o tempo maximo de 60 minutos entre o fim do amassamento e o fim do langamento. A cura
sera feita com agua potavel abundante sobre as pegas, mantendo-as sempre umidas pelo prazo minimo
de 10 dias a partir do inicio da pega do concreto.
O cimento a ser empregado sera de uma s6 marca e os agregados de uma unica procedéncia, para
evitar quaisquer variagdes de coloragio ou textura. As interrupgdes de concretagem deverao obedecer a
um plano preestabelecido, a fim de que as emendas delas decorrentes ndo prejudiquem o aspecto
arquitetonico.
As eventuais falhas na superficie do concreto serdo reparadas com argamassa de cimento e areia,
procurando-se manter a coloragdo e textura; sera permitida, para isso, a adicao de cimento branco a
argamassa.
Caso seja necessario complementar a quantidade do concreto usinado, o traco a ser usado em betoneira
sera de 1:2:3 de cimento, areia e pedra, de consisténcia pastosa e granulometria do agregado graudo
devera ser compativel com as dimensdes das pegas a serem concretadas.

08- Lastro e enchimento das valas :- Antes da concretagem e armagéo da viga baldrame devera ser
executado um lastro de pedra N"02 com 7 cm de espessura.

09- Fundacgdo profunda :- As estacas de concreto tipo Broca com DN = 25 cm, inclusive com
arranques. Deve ser feita a perfuragéo por deslocamento do solo até a profundidade indicada na Planta
De Locagdo De Estacas, em seguida a base de cada uma recebera o volume de dois carrinhos de
concreto seco e socado em camadas. Antes do enchimento que devera ser com concreto fck — 20MPa,
do tipo convencional — serdo penduradas as armagbes ( ver detalhes no projeto Jobedecendo-se 0s
respectivos comprimentos, cuja ponta dos arranques para blocos e viga baldrame deverdo estar 15cm
abaixo do terreno e devidamente centrada no furo. O concreto devera ser simplesmente langado dentro
do furo, no entanto, o concreto do Ultimo metro da estaca ser adensado manualmente ou com vibrador de
imersao. O nivel de arrasamento das estacas devera estar a 35cm abaixo do nivel do terreno em torno
de cada estaca e ao mesmo tempo estar 5¢cm acima do fundo da viga baldrame.

Devemn ser colocados a ferros de espera para amarragao aos blocos ou baldrames, utilizando 03 barras
de diametro 5/16" e 1m de comprimento, que sdo simplesmente introduzidas no concreto fresco,
deixando 40cm acima da cota de arrasamento.




PREFEITURA MUNICIPAL DE LENGOIS PAULISTA

Praga das Palmeiras, 55 - Fone: (14)3269.7000 - Fax: (14)3269.7078
CEP: 18682-900 - Lengdis Paulista - SP
www.lencoispaulista.sp.gov.br

O concreto utilizado deve ter consumo minimo de 300kgf/m® e fck = 25MPa comprimento minimo das
brocas & de 2,00m, com n° de 08 unidades, comprimento total de 16,00m.

Os blocos de coroamento servirdo de base para receber o pértico de concreto armado no setor da
farmacia em apoio a caixa d'agua existente.

10- Forro de PVC:- Sera executado nos compartimentos:- Sala de inalagdo, WC acessivel, AC,
Farmacia, nos beirais externos e Area externa coberta. Devera ser apresentado o ensaio para a
determinac&o do indice propagac&o superficial de chamas do forro de PVC.

11- Alvenaria e Elemento Divisor :-
Generalidades

As alvenarias terdo as espessuras indicadas no Projeto, ndo sendo permitido o corte das pegas para
atingir as espessuras requeridas.

As alvenarias apresentardo prumo e alinhamento perfeitos, fiadas niveladas e com a espessura das
juntas compativeis com os materiais utilizados. No caso especifico de tijolos ceramicos de 8 furos a
espessura das juntas nfo deverd ultrapassar 1,5cm. As alvenarias que repousam sobre as vigas
continuas deverdo ser levantadas simultaneamente em vao contiguo.

As superficies de concreto que ficarem em contato com a alvenaria seréo previamente chapiscadas em
argamassa de cimento e areia 1:3.

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP. NOM 20CM

Deverdo ser executados alvenarias em tijolos ceramicos devidamente assentados, as juntas serao a
prumo, € o assente devera ser feito com argamassa de 1:4 de cal hidratada e areia com adicao de 100 kg
de cimento pér m®de argamassa. Todas as paredes serdo de 01 tijolo inclusive as muretas.

As alvenarias deverio ser molhadas na ocasifo do seu emprego e as juntas nao devem exceder a 15
mm (quinze milimetros).

OBS. A fundagdo das muretas serdo:- Sapata corrida em concreto, fck=25 Mpa, armado ( 0,40m x
0,07m), sobre um lastro de pedra de 0,05m altura

VIGA BALDRAME E BLOCOS DE COROAMENTO ( 02 unidades )

Devera ser executado as escavacdes necessarias para a execugdo da viga que tera dimensdes de 23cm
de largura por 25cm de profundidade n&o sendo necessario o uso de forma de madeira, observando-se
no entanto o melhor alinhamento possivel e esquadrejamento da vala para garantir o cobrimento minimo
do aco que devera ser de 3cm. Para os blocos deverdo ser seguidas as medidas na Planta de Locagao e
Armacao dos Blocos. A terra escavada devera ser amontoada no minimo a 40cm (cinquenta centimetros)
da borda e quando necessario sobre pranchas de madeira, de preferéncia de um s6 lado, liberando o
outro para acessos e armazenamento de materiais e tomando-se os cuidados devidos no tocante ao
carregamento por aguas pluviais.

Apos a escavacdo devera ser efetuado enérgico e vigoroso apiloamento por processos manuais ou
mecanizados.

O concreto a ser usado nas vigas e nos blocos serd do tipo convencional com fck — 25MPa e
corretamente adensado .

CONCRETO ESTRUTURAL / TRANSPORTE, LANGAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO

2




PREFEITURA MUNICIPAL DE LENGOIS PAULISTA

Praga das Palmeiras, 55 - Fone: (14)3269.7000 - Fax: (14)3269.7078
CEP: 18682-900 - Lengois Paulista - SP
www.lencoispaulista.sp.gov.br

Antes do lancamento do concreto, as formas deverdo ser limpas. A resisténcia do concreto para a
fundagao sera fck- 25MPa para as estacas e 25 MPa - Usinados - para baldrames e blocos

A descarga do caminhdo-betoneira devera se dar diretamente sobre o meio de transporte. O transporte
de concreto até o local do langamento devera ser cuidadosamente estudado, para evitar a segregacao ou
perda de material.

O langamento do concreto devera ser feito sempre dentro dos 30 minutos que se seguirem a confec¢ao
da mistura, observando-se ainda:

e A concretagem devera obedecer a um plano de langamento com especiais cuidados na
localizagéo dos trechos de interrupgéo diaria;
e A altura maxima de langamento sera de 2 m (dois metros).

O concreto devera ser convenientemente vibrado imediatamente ap6s o langamento. Cuidados especiais
dever3o ser tomados durante a cura do concreto, especialmente nos primeiros 7 (sete) dias, tais como:

e Vedar todo o excesso ou aclimulo de material nas partes concretadas durante 24 horas
apos a conclusio;
e Manter as superficies umidas poér meio de esborrifamento de agua.

Nzo sera permitido que as canalizagbes hidraulicas sejam embutidas no concreto estrutural, mesmo que
as reducbes de secio sejam consideradas nos dimensionamentos.

O transporte devera empregar métodos e equipamentos que evitem a segregacdo e as perdas dos
materiais componentes e os carrinhos de mao terdo preferencialmente rodas pneumaticas. O langamento
devera seguir o tempo méaximo de 60 minutos entre o fim do amassamento e o fim do langamento. A cura
sera feita com agua potavel abundante sobre as pegas, mantendo-as sempre umidas pelo prazo minimo
de 3 dias a partir do inicio da pega do concreto.

As eventuais falhas na superficie do concreto serdo reparadas com argamassa de cimento e areia. Caso
seja necessario complementar a quantidade do concreto usinado, o traco a ser usado em betoneira sera
de 1:2:3 de cimento, areia e pedra, de consisténcia pastosa.

Sera executado o pértico estrutural na farmacia e colunas de encontro das paredes nos
compartimentos, conforme projeto em anexo.

SUPER ESTRUTURA
Generalidades

A execucio do concreto estrutural obedecera rigorosamente a especificagbes e detalhes respectivos bem
como as Normas Técnicas da ABNT gue regem o assunto, além das que se seguem.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da Empreiteira por sua
existéncia e estabilidade.

A firma contratada devera apresentar um certificado de controle tecnologico de resisténcia a compressao
do concreto caso exigido pela Fiscalizaggo. As despesas decorrentes serdo de inteira responsabilidade
da Empreiteira.

FORMA DE MADEIRA COMUM

As formas a serem utilizadas serdo de pinho comum, devendo ter as amarragdes e os escoramentos
necessarios para ndo sofrerem deslocamentos ou deformagbes quando do langamento do concreto,
fazendo com que, por ocasi&o da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

ACO CA (A OU B) FYK = 500 M PA.

A execucio das armaduras devera obedecer rigorosamente ao Projeto estrutural no que se refere a

=
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posigao, bitola, dobramento e recobrimento.

Qualquer mudanga de tipo ou bitola nas barras de ago com modificacdo de Projeto s6 sera concedida
apos aprovagéo da Fiscalizac&o.

Nao serdo admitidas emendas de barras.

Na colocagédo das armaduras nas formas, aquelas deverdo estar limpas, isentas de qualquer impureza
(graxas, lama, crostas, soltas de ferrugem e barro, dleos, etc.), capaz de comprometer a boa qualidade
dos servigos.

As normas NB 1, EB - 3 e EB - 565 da ABNT dever3do ser rigorosamente seguidas.

A armadura de aco tera o recobrimento nunca inferior a 2,5 cm.

12- COBERTURA :- Nao sera trocado telhas, apenas deslocamentos de algumas telhas para a troca de
calhas. ( incluido nos custos das calhas ).

13 - Reparo em Calhas, Rufos e Condutores.

Serao trocados todas as calhas, rufo, afins em chapa galvanizada n°24, corte 0,50m, ser&o incluidos e
embutidos para receberem as aguas pluviais, alem dos existentes, tubo de ago galvanizado de 100mm e
150mm, conforme projeto e planilha orgamentaria anexo, fixados na parede. As aguas pluviais serdo
conduzidas ate as caixas de alvenaria de areia e direcionados por tubos de PVC de 100mm ate o seu
destino final.

14- Revestimento em massa fundido no local — Piso Interno:-

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em diregéo para o perfeito escoamento de aguas.

Os pisos s6 serdo executados ap6s concluidos os revestimentos das paredes. Um lastro de pedra de 5
cm espessura. A 4rea devera ser devidamente apiloada para receber contrapiso em concreto
(Fck=15/Mpa) com espessura de 0,10m, de acordo com as exigéncias das normas técnicas existentes.
Apbs o concreto, o psi sera regularizado por uma nata de cimento e futuramente receber o piso de
granilite.

15- Revestimento em argamassa inclusive a mureta externa :-

REVESTIMENTO DE PAREDE
Generalidades

As superficies a revestir deveréo ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento, salvo casos
excepcionais.

A limpeza devera eliminar gorduras, vestigios organicos (limo, fuligem, etc.) e outras impurezas que
possam acarretar futuros desprendimento.

A recomposic3o parcial de qualquer revestimento devera ser executada com perfeicdo, a fim de nao
apresentar diferengas ou descontinuidades.

CHAPISCO

Serso aplicados em locais indicados em Projeto, chapiscos executados com argamassa de cimento e
areia na propor¢&o de 1:3 e convenientemente curados e com as seguintes caracteristicas:

e Cimento: fabricacdo recente;
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o Areia: isenta de torrdes de argila, gravetos, mica, impurezas organicas, cloreto de sédio,
etc.(granulometria média D max = 2,4 mm);

e Agua: limpa, isenta de 6leos, acidos, alcalinidade, materiais organicos, etc.(4gua potavel
é satisfatoria).

A superficie devera ser limpa com vassoura e molhada posteriormente. Os materiais devem ser dosados
a secos. Tempo méximo de utilizagdo apés o contato da mistura com a agua 2 h e 30 min e desde que
n&o apresente nenhum sinal de endurecimento.

EMBOGO/REBOCO DESEMPENADO

Os embogos sé ser3o iniciados apés a completa pega de argamassa das alvenarias e chapiscos.

O emboco de cada plano de parede sé sera iniciado depois de embutidas todas as canalizagbes que por
ele devam passar, bem como os contramarcos e serao fortemente comprimidos contra as superficies e
deverzo apresentar-se lisos ap6s sua aplicag&o. Sua espessura sera de 15 mm (quinze milimetros) no
maximao.

16- Revestimento em concreto — Piso externo Acessivel :-
PISOS E EXTERNGS
Generalidades

Concretagem do piso (externo):

Sobre a lona preta deve ser langado o concreto usinado fck = 20MPa, desempenado e alisado com
equipamento mecanico rotativo, espessura de 7cm, em uma Gnica camada, e nivelada com régua
vibratoria.

A tela de armagao ( Q92 — 15x15xm, DN 4,20 x 4,20mm) deve ser posicionada a 4 cm da superficie do
piso acabado. Executar a emenda por simples justaposicéo de 20 cm.

Considerar declividade minima de 0,5% no sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as
extremidades do pateo.

Com o concreto a meia cura, executar o desempenamento e alisamento com equipamento mecanico
rotativo. Em seguida, também mecanicamente, é executado o corte das juntas, devidamente alinhadas e
em profundidades de 3cm, formando quadros de 2,00mx2,00m.

OBS. O piso da Area externa sera apenas reparado com nata de cimento e areia e alisado com
desempenadeira de acgo.

17- Revestimento de Granilite fundido no local- interno :-

Os locais que serdo executados este piso sé&o:- AC, Wc acessivel, Sala de Inalagdo e Farmacia, de
acordo com os existentes no prédio.

18-Revestimentos de placas Ceriamicas esmaltadas prensadas:-

REVESTIMENTO COM AZULEJO LISOS BRANCOS 20X20CM BIZOTADO/ REJUNTAMENTO

Serao aplicados, apés o embogo, perfeitamente desempenado, revestimento ceramico de primeira
qualidade com pegas de coloragéo uniforme, arestas bem definidas, assentados com argamassa de

cimento colante e rejuntamento com argamassa especial anti mofo, removendo-se todo excesso que
devera ser retirado com pano umido. Nas arestas vivas deverao ser colocadas cantoneiras de aluminio
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do tipo Atlas AS 390 ou similar. Seréo utilizados revestimento ceramico 20X20CM lisos branco bizotado
assentados em diagonal. O rejunte sera na cor cinza platina ou branco de acordo com a fiscalizagao.
19- Esquadria, marcenaria e elemento de madeira.

As portas da farmécia, ante-camara, Wc. Acessivel e da sala de inalagdo serdo de madeira
completas :- Pintura Verniz 3 demaos, ferragens, batentes e guarnicao.

20- Serralheria, elemento de ferro :-

Ser&o em corrimao tubular de DN= 2", conforme projeto anexo, esta incluido também a pintura em
esmalte sintético, o mesmo para guarda-corpo com corrimao de tubo de ago galvanizado, DN= 1 1/2.

21- Vidro comum laminado :-

Sera executado no balcio de atendimento da farmacia, temperado incolor de 8,00mm .
22-iImpermeabilizagdo no baldrame:-

Impermeabilizag&o em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre a massa.

23- Pintura :-

PINTURA

Generalidades

Todas as superficies a pintar deverdo estar sem fissuras e trincas, sendo cuidadosamente limpas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo
observar um intervalo de 24 horas entre as duas demaos sucessivas; as tintas a base de acetato de
polivinila (tinta acrilica) permitem um intervalo menor, de 3 horas. Devera ser evitados escorrimentos ou
salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.); os salpicos que
ndo puderem ser evitados dever&o ser removidos quando a tinta estiver fresca, empregando-se
removedor adequado.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma escova e depois
com um pano seco, para remover todo o pé, antes de aplicar a demao seguinte.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade
e brilho (fosco, semi-fosco). S6 serdo aplicados tintas de primeira linha de fabricagao.

Todas as cores serdo definidas pelo Corpo Técnico da Prefeitura

Na sala de inalagdo e Farmacia :- Sera amaciada com massa acrilica, lixada, preparada para receber 02
demaos de tinta a base de oleo até a altura de 2,00m e o restante recebera 02 demé&os de tinta latex
acrilica, na Ante-camara internamente o reboque novo devera receber 01 dem3o de massa corrida PVA
ate 2,00m do piso. . Na sala de espera interna 02 demaos de tinta acrilica.

Externamente as paredes deverdo, receber 02 dem&os de tinta esmalte de tinta latex PVA.

As esquadrias de madeira deverdo ser lixadas para receber 03 demaos de Verniz e as de ferro tubular
( corrim&o ) dever&o receber uma pintura anticorrosiva para apés receberem esmaite sintético.

Todas as cores serdo definidas.

s
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24- Bancadas, aparelhos, loucas e metais :-

Sera colocado um tampo de bancada em granito ( 0,60 x 2,00m), com espessura de 3cm no
compartimento sala de inalag&o, com cuba ago inoxidavel simples de (0,50x0,40x0,40m), com uma
torneira de mesa com bica moével e arejador em latdo fundido cromado de boa qualidade. O outro tampo
de granito sera no balcso de atendimento da farmacia ( 0,40 x 1,50m ), espessura de 2cm em granito
améndoa. Esse mesmo granito com a mesma espessura sera usado em todas pias ( cuba de louca de
embutir oval) e um rodapé em 10cm no perimetro da pia ( acima da pia). Os demais aparelhos segue
conforme a planilha orgamentaria em anexo, todos de 1? qualidade, conforme as normas técnicas.
Serao executados pia de granito, devendo obedecer as especificagdes e detalhes constantes no projeto
arquiteténico.
Deverdo ser com tampo de granito cinza andorinha ou cinza corumba (l= 550mm, e= 3cm), polido.
Devera possuir bordas de 2cm em todo seu contorno.
As cubas serdo louga branca oval, com torneiras de press&o para pia, tipo bica mével, com arejador,
acabamento cromado, @ %, volante de trés ou quatro pegas para facil manuseio.
Pegas inclusas:

¢ Sifdo tipo copo de metal cromado, DN 25x38mm;

e Valvula de metal cromado, sem ladrdo, DN 25mm;

« Apoio do tampo (40x20cm) em perfil trefilado T e ferro (1 %4"x1 ¥4"x1/8");

» Parafusos galvanizados de rosca soberba e buchas de nylon.

No W.C. acessivel os aparelhos deverdo seguir as Normas de Acessibilidade da ABNT.

25- INSTALACOES HIDRAULICAS

As presentes especificagdes destinam-se a estabelecer as diretrizes basicas e fixar as caracteristicas
técnicas a serem observadas para a execucdo das adequacgbes das instalagbes hidraulicas da obra
referida.

REDE DE AGUA FRIA

Descrigao

« Tubos de PVC rigido (marrom), juntas soldaveis, para instalagbes prediais de agua fria, conforme NBR-
5648: diametros nominais: DN 20(1/2"), DN 25(3/4"), DN 32(1"), DN 40 (1 1/4"), DN 50(1 1/2"), DN 60(2"),
DN 75(2 1/2"), DN 85(3") e DN 110(4"). Nos tubos devem estar gravadas as seguintes informacdes:

- marca do fabricante,;

- norma de fabricacdo dos tubos;

- nimero que identifica o diametro do tubo.

+ Conexdes de PVC rigido, junta soldavel, seguindo especificagbes acima.

« Conexdes de PVC rigido, com bucha e reforco de latdo, juntas soldéveis e rosqueaveis para ligacdo
com tubos metdlicos, registros e torneiras.

- Adesivo plastico e solugdo limpadora para juntas soldaveis.

Aplicacdo

« Em instalacbes prediais de agua fria.

Execucao

- Na armazenagem guardar os tubos sempre na posi¢éo horizontal, e as conexdes em sacos ou caixas
em locais sombreados, livres da acdo direta ou exposigéo continua ao sol, livres do contato direto com o
solo, produtos quimicos ou proximos de esgotos.

« Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apés lixamento com lixa d'agua e
limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas.

« Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugéo limpadora.
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« O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa); apds a
juncdo das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; os tubos néo
devemn ser movimentados antes de pelo menos 5 minutos.

- Apés a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulagéo as pressbes de servigo ou ensaios.
- Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexdes adeguadas, nao se aceitando flexbes nos
tubos.

« Ndo devem ser utilizadas bolsas feitas com o proprio tubo recortado, sendo necessario o uso de luvas
adequadas.

« Os tubos embutidos em alvenaria devem receber capeamento com argamassa de cimento e areia, trago
1:3.

« A tubulagéo pode ser chumbada em alguns pontos, nunca nas juntas.

- Testar a instalagdo com ensaio de obstrucéo e estancamento; nos casos de tubulagtes embutidas, os
testes devem ser feitos antes da aplicagdo do revestimento.

- A instalagdio deve ser testada com ensaio de estanqueidade e obstrugao.

Teste de estanqueidade e obstrugao:

« Os ensaios devem obedecer 8 NBR 5626;

« Nos casos de tubulagbes embutidas os testes devem ser realizados antes da aplicagao de revestimento;
« Onde n3o houver a possibilidade de instalar a pega sanitaria final (louga ou metal), vedar todas as
extremidades abertas, ou seja, os pontos de utilizagdo (saida de agua) com plug e fita veda rosca;

« Realizar o ensaio da linha em trechos que n&o excedam 500m em seu comprimento;

- Aplicar a tubulagdo uma pressdo 50% superior & press&o hidrostatica maxima da instalagéo (esta
pressdo n&o deve ser menor que 1kgf/m2 em nenhum ponto);

- Sempre que possivel, o teste deve ser feito com o acoplamento de um pressurizador ao sistema, porém
a critério da Fiscalizacdo, pode ser aceito ensaio com a pressdo d'agua disponivel, sem o uso de
bombas;

* A duragdo minima da prova deve ser 6 horas;

« Os pontos de vazamentos ou exsudagdes (transpiragbes) devem ser sanados, corrigidos e novamente
testados até a completa estanqueidade;

- Apos o ensaio de estanqueidade, deve ser verificado se a agua flui liviemente nos pontos de utilizagao
(ndo havendo nenhuma obstrugéo).

Recebimento

« O servigo pode ser recebido se atendidas todas as condigdes de projeto, fornecimento dos materiais e
execucao.

« Observar os critérios para recebimento da NBR 5626.

« Nao aceitar pegas com defeitos visiveis na superficie, como trincas, empenamentos, amassados,
ondulagées, etc.

« A Fiscalizagdo deve acompanhar a execugéo dos ensaios exigidos.

VALVULA DE DESCARGA

DESCRIGAO

- Valvula de descarga de 1 1/2" , com registro incorporado, em latdo ou bronze, acabamento simples
cromado liso; que atenda as condigbes gerais e especificas da NBR 12904 e aos métodos de verificagao
de desempenho da NBR 12905, que sao:

- estanqueidade;

- vazdo de regime;

- volume de descarga;

- forgca de acionamento;

- sobrepressdo de fechamento;

- resisténcia ao uso.

» Fita veda-rosca de politetrafluoretileno.

~
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« Adaptadores com rosca para tubulagbes em PVC.

« Tubo de descarga (descida) em PVC.

Aplicacao

« Em todos os sanitarios do prédio.

Execucao

« O tipo de valvula (baixa ou média pressao) deve ser compatibilizado com a altura manométrica
disponivel, verificando o catalogo de instrucbes do fabricante.

. Nas tubulagdes em PVC, empregar adaptadores, rosca e solda, cuidando para que a cola nao escorra
na parte interna da valvula, pois pode colar o vedante na sede, impedindo seu funcionamento.

. A vélvula deve estar regulada para propiciar descargas regulares em torno de 6 litros, caso
contrario deve-se efetuar a regulagem no registro incorporado.

« Instalar o acabamento simples apés o término da obra.

- Somente um registro de gaveta deve ser instalado para toda a bateria de valvulas de descarga de um
mesmo ambiente.

A execucdo das instalagbes hidraulicas e sanitarias s6 poderao ser executados por profissionais
devidamente habilitados, 0 que n3o eximirda a Empreiteira das responsabilidades pelo perfeito
funcionamento da mesma.

As aberturas nas paredes deverao ser feitas de forma a permitir a colocag&o de tubos livres de tensdes.
Quando enterrada, a canalizacio devera ser assentada em terreno resistente ou sobre embasamento
apropriado com recobrimento minimo de 30 cm (trinta centimetros).

Nos trechos onde tal recobrimento n3o seja possivel, ou onde a canalizagdo estiver sujeita a fortes
compressdes ou choques, ou ainda, nos trechos situados em area edificada, deve a canalizagéo ter a
protecao de um envelope de concreto.

Quando da necessidade de cortar o tubo, esta operacdo devera ser perpendicular ao eixo do mesmo.
Apbs o corte remove-se com uma raqueta as rebarbas, e, para unido com anel de borracha a ponta do
tubo devera ser chanfrada (angulo de 15 graus x compr. 5 mm), com auxilio de uma lima.

A ponta e a bolsa do tubo deve ser limpa com especial cuidado na virola onde ira se alojar o anel de
borracha.

Aplicar somente a pasta lubrificante recomendada pelo fabricante, no anel e na ponta do tubo. N&o usar
6leos ou graxas que poder&o atacar o anel de borracha.

Nos tubos com ponta e bolsa soldaveis, limpar cuidadosamente a ponta e a bolsa dos tubos com estopa
branca; lixar a ponta e a bolsa dos tubos até tirar todo o brilho; limpar a bolsa e a ponta dos tubos com
estopa branca embebida em solug3o limpadora recomendada pelo fabricante, removendo todo e qualquer
vestigio de sujeira e gordura; marcar na ponta do tubo a profundidade da bolsa; aplicar o adesivo
recomendado pelo fabricante, primeiro na bolsa e depois na ponta do tubo e, imediatamente, proceder a
montagem da junta; introduzir a ponta do tubo até o fundo da bolsa, observando a posi¢cdo de marca feita
na ponta. Usar, quando se fizer necessario, os tubos de prolongamentos nas caixas sifonadas.

O desenvolvimento das tubulagbes deve ser de preferéncia retilineo e serem fixados de modo a manter
as condicdes do Projeto.

As tubulactes devem ser instaladas de maneira tal que n&o sofram danos causados pela movimentagao
da estrutura do prédio ou pér outras solicitagdes mecanicas. As tubulagbes horizontais de esgotamento
sanitario devem ser instaladas com declividade constante e n&o menores que 1% (um pdr cento).

As caixas de inspecao devem ser fechadas hermeticamente com tampa removivel; ter profundidade de
no méaximo um metro: fundo construido de modo a assegurar rapido escoamento e evitar formagéo de
deposito.

N3o deverdo ser utilizados conexdes que apresentarem falhas como: deformagéo ou ovalizagao, fissuras,
folga excessiva entre a bolsa e a ponta e soldas velhas com muito coagulos.

Devera4 ser feito ensaio de ar e o ensaio final com fumaga, conforme NBR 8160 da ABNT.

TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN32MM (17) INCL CONEXOES

A instalag&o hidraulica de agua fria devera ser executada por profissionais devidamente habilitados e sera
conectada com a rede de agua existente.
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TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4”) INCL. CONEXOES

Sera em tubos de PVC rigido, na cor branca, com diadmetro de 100 mm, ligados pér caixas de inspegao
com tampa em concreto armado com ago CA 60, bitola de 4,2 mm, formando uma area quadrada de 15 x
15 cm, e alga de fero bitola de %", dobrada depois de colocada a tampa.

LOUCAS E METAIS

Deverdo ser usadas as seguintes pecgas ou similares de igual qualidade:

e Bacia sanitaria acessivel de 6 litros, assento acessivel, elementos de fixacdo e instalagao
hidraulica, conforme Catalogo de Componentes;

» Valvula de descarga de toque leve, acabamento cromado;

e Acessorios para banheiro acessivel, de louga branca;

REDE DE ESGOTO
Caixa de alvenaria
Descricdo

« Lastro de concreto simples.

» Alvenaria de tijolos de barro comum.

« Argamassa de revestimento da alvenaria e regularizagéo do fundo, com hidrofugo.

» Tampa de concreto armado, com puxador em barra redonda trefilada @=5/16" e reforco em chapa 16,
galvanizadas. (Ver fichas de referéncia)

Aplicacao

« Em areas externas, com ou sem pavimentagdo, enterradas no solo.

» Como caixa de ligagéo ou inspecao em rede coletora de esgoto.

« Como caixa de areia para passagem e inspecdo de aguas pluviais.

Execucao

« Obedecer as caracteristicas dimensionais e demais recomendagbes existentes no projeto, para cada
caso.

« Escavagdo manual em terra de qualquer natureza e apiloamento do fundo.

» Quando executada em terreno natural, observar o ressalto de 5cm em relagdo ao terreno; quando
executada em piso pavimentado, deve estar alinhada ao mesmo e receber o mesmo tipo de acabamento
na tampa. Um eventual desnivel nunca podera ser maior que 1,5cm. Os vdos entre as paredes da
caixa e a tampa nio poderdo ser superiores a 1,5cm (NBR 9050).

« Fundo em lastro de concreto simples: trago 1:4:8 (cimento, areia e brita).

« Assentamento da alvenaria: argamassa traco 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia).

- Argamassa de revestimento da alvenaria e regularizagéo do fundo: argamassa trago 1:3:0.05 (cimento,
areia peneirada - granulometria até 3mm - e hidréfugo).

» Quando utilizadas para esgoto, as caixas devem ter:

- canaleta direcional, que deve ser executada utilizando-se um tubo de PVC como molde e as laterais do
fundo devem ter uma inclinagdo minima de 5%, em caso de necessidade de outras entradas nas paredes
laterais da caixa

» Quando utilizadas para rede de aguas pluviais, as caixas devem ter:

- tubulagbes de entrada e saida distante do fundo no minimo 10cm.

« Antes de entrar em funcionamento, executar um ensaio de estanqueidade, saturando por no minimo
24hs ap6s o preenchimento com agua até a altura do tubo de entrada.

Decorridas 12hs, a variagdo ndo deve ser superior a 3% da altura util (h).

+ Em todos os casos, as paredes devem ser paralelas as linhas de construgéo principais e aprumadas.

- Tampa: concreto trago 1:3:4 cimento, areia e brita, armado conforme projeto, ago CA-50.(Ver fichas de
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referéncia)

- Vedagio da tampa de inspegao com argamassa de rejunte e areia.

Fichas de referéncia

- Catalogo de Componentes:

- Ficha CI-01 Caixa de inspegao para esgoto (60 x 60cm)

Recebimento

« Verificar dimensdes conforme projeto, alinhamento, esquadro e arestas da alvenaria e
tampa de inspegdo (n&o é permitido o empenamento da tampa de inspe¢ao).

« Verificar a estanqueidade do conjunto (acompanhar ensaio), quando utilizada para
esgoto e aguas pluviais.

« Verificar os vaos da tampa (max. 1,5cm) e o perfeito nivelamento com o piso, quando
instalada em piso pavimentado.

« Verificar o rejunte das tampas s caixas para evitar entrada ou saida de detritos ou mau
cheiro.

Normas

« NBR-6235 - Caixas de derivacdo para uso em instalagdes elétricas domesticas e
analogas.

« NBR-9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a edificagbes, espago,
mobiliario e equipamento urbanos.

Tubos e conexdes de PVC rigido

Descricao

- Rede de esgotos sanitarios: tubo de PVC rigido para instalac&o de esgoto, especificacéo conforme
NBR-8160, com junta elastica para os diametros nominais: DN 50 (2"), DN 75 (3"), DN 100 (4") e DN 150
(6"). Para o diametro nominal DN 40 (1 1/4") que s6 existe tubo para junta soldavel.

» Rede de aguas pluviais: tubo de PVC rigido para aguas pluviais, especificacao conforme NBR-10844,
com junta elastica para os didmetros nominais: DN 50 (2"), DN 75 (3"), DN 100 (4"), DN 150 (6"), DN 200
(8") e DN 250 (10%). Para o diametro nominal DN 40 (1 1/4") s¢ existe tubo para junta soldavel.

- Conexdes de PVC rigido, junta elastica/soldavel, seguindo especificagéo acima.

« Complementos sanitarios em PVC rigido: ralos e caixas sifonadas com grelhas PVC cromado.

« Anéis de borracha e pasta lubrificante para juntas elasticas.

» Adesivo plastico e solugio limpadora para juntas soldaveis.

Aplicagédo

« Em ramais de esgoto sanitarios e aguas pluviais, especialmente em tubulagdes embutidas.

Execuc¢do

« Na armazenagem guardar os tubos sempre na posigdo horizontal, e as conexdes em sacos ou caixas
em locais sombreados, livres da acéo direta ou exposicdo continua ao sol.

- Para o acoplamento de tubos e conexdes com junta tipo ponta e bolsa com anel de borracha, observar:
- limpeza da bolsa e ponta do tubo previamente chanfrada com lima, especiaimente da virola onde se
alojara o anel,

- marcacgao no tubo da profundidade da bolsa;

- aplicacdo da pasta lubrificante especial, ndo devem ser usados dleos ou graxas, que podem atacar o
anel de borracha;

- ap6s a introdugdo da ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa, este deve ser recuado 10mm (em
tubulagdes expostas) ou 5Smm (em tubulagdes embutidas), usando-se como referéncia a marcagao
previamente feita, criando-se uma folga para a dilatacao e a movimentacao da junta;

- nas conexdes, as pontas devem ser introduzidas até o fundo da bolsa e, em instalacbes externas,
fixadas com bragadeiras para evitar o deslizamento.

- Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexbes adequadas, nao se aceitando flex6es nos
tubos.

« Em tubulagdes aparentes, a fixacio deve ser feita com bragadeiras, de preferéncias localizadas nas




PREFEITURA MUNICIPAL DE LENGOIS PAULISTA

Praga das Palmeiras, 55 - Fone: (14)3269.7000 - Fax: (14)3269.7078
CEP: 18682-900 - Lengdis Paulista - SP

www.lencoispaulista.sp.gov.br

14

conexdes; o distanciamento das bragadeiras deve ser, no maximo, 10 vezes o diametro da tubulagdo em \
tubos horizontais e 2m em tubos de queda.

» A tubulagao pode ser chumbada em alguns pontos mas nunca nas juntas.

« Devem ser previstos pontos de inspegdo nos pés da coluna (tubos de queda).

. A instalagio deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificagdo do sifonamento (teste de
fumaca).

Teste de estanqueidade

« Testar toda a tubulagéo apés a instalag&o, antes do revestimento final.

« Vedar as extremidades abertas com tampdes ou bujdes; a vedacdo dos ralos pode ser feita com
alvenaria de tijolos ou tamp&o de madeira ou borracha, que garanta a estanqueidade.

« A tubulago deve ser cheia de agua, por qualquer ponto, abrindo-se as extremidades para retirar o ar e
fechando-as novamente, até atingir a altura de agua prevista.

+ A durag&o minima deve ser de 15 minutos a press&o de 3m de coluna de agua.

» A altura da coluna de agua ndo deve variar; os trechos que apresentarem vazamentos ou exsudagdes
devem ser refeitos.

Teste de fumaca (verificagio da sifonagem)

» Testar com maquina de produgéo de fumaca toda a tubulagdo de esgoto, com todas as pecas e
aparelhos ja instalados.

- Todos os fechos hidricos dos sifées e caixas sifonadas devem ser cheios de agua; deixar abertas as
extremidades dos tubos ventiladores e o da introduggo de fumaga, tampando-se os ventiladores conforme
for saindo a fumaca.

« A duragio minima deve ser de 15 minutos, devendo-se manter uma presséo de 25mm de coluna de
agua.

« Nenhum ponto deve apresentar escape de fumaga, sendo que a sua ocorréncia significa auséncia
indevida de desconector (caixa sifonada ou sifao), 0 que devera ser corrigido.

Servigos incluidos no prego

- Fornecimento e instalag&o dos tubos, inclusive conexdes e pasta lubrificante, abertura e fechamento de
rasgos, ou escavagao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60cm, ou fixagdo por
grampos ou presilhas quando tubulacéo aparente.

« Fornecimento e instalagao de caixa sifonada, inclusive grelha PVC cromado.

« Fornecimento e instalagio de ralo, inclusive grelha PVC cromado.

Normas

- NBR 5688 - Sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitario e ventilagdo - Tubos e

Conexdes de PVC, tipo DN - Requisitos

* NBR 7231 - Conexdes de PVC - Verificagdo do comportamento ao calor

» NBR 7362-1 - Sistemas enterrados para condugio de esgoto - Parte 1: Requisitos para

Tubos de PVC com junta elastica

» NBR 7362-2 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2: Requisitos para

Tubos de PVC com parede macica

« NBR 7367 - Projeto e assentamento de tubulagdes de PVC rigido para sistemas de esgoto

sanitario

» NBR 7369 - Junta elastica de tubos de PVC rigido coletores de esgoto - Verificagcdo de

Desempenho

» NBR 8160 - Instalacdes prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugao.

« NBR 9051 - Anel de borracha para tubulagdes de PVC rigido coletores de esgoto

Sanitario

» NBR 9054 - Tubo de PVC rigido coletor de esgoto sanitario - Verificagao da

Estanqueidade de juntas elasticas submetidas a presséo hidrostatica externa

- NBR 9055 - Tubo de PVC rigido coletor de esgoto sanitario - Verificagdo da estanqueidade

de juntas elasticas submetidas ao vacuo parcial interno

+ NBR 10569 - Conexdes de PVC rigido com junta elastica, para coletor de esgoto sanitario

I7y
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- Tipos e dimensbes
* NBR 10844 - Instalagdes prediais de aguas pluviais
26- INSTALACOES ELETRICAS

Devera ser instalada caixa de distribuicdo em local indicado na planta de arquitetura e sua alimentagao
devera ser feita através do reldgio de forgca que sera instalado pela contratada. Toda a tubulag&o do
relégio de forga até o prédio novo devera ser feita seguindo as normas técnicas (NBRs), para o bom
funcionamento. Ponto de Luz com eletroduto de PVC rigido, DN=3/4" ( 09 unidades). Ponto de tomada
com eletroduto PVC rigido, DN=3/4", sem placa, ( 13 unidades ). Ponto de interruptor com eletroduto
PVC rigido, DN=3/4" roscavel, ( 5 unidades ), um ponto seco para TV, as luminarias tipc comercial com
02 lampadas de 40W, tipo sobrepor.

NORMAS TECNICAS

= NBR 5410 - Instalagbes elétricas de baixa tenséo,

* NBR 5419 - Protegéo de estruturas contra descargas atmosféricas;
* NBR 6181 — Classificagdo de meios corrosivos;

27 — Limpeza da Obra :-

A Obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, devendo apresentar funcionamento
perfeito em todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos.

As instalagdes definitivamente ligadas as redes de servigos publicos de agua, esgoto, luz e forga, telefone
e etc. Todo o entulho sera removido do terreno pela Empreiteira, cabendo a esta também a retirada do
canteiro de Obras, bem como os reparos necessarios a serem executados no local onde fora instalado.
Serdo lavados todos os pisos, bem como os revestimentos e ainda devendo ser removidos quaisquer
vestigios de tintas, manchas e argamassas.

Durante o desenvolvimento da Obra, sera obrigatéria a protecdo dos pisos recém-concluidos, até a
concluséo da Obra.

Todos os aparelhos como luminarias, espelhos de tomadas, torneiras, cubas, vasos sanitarios, tanques e
etc. deverdo ser entregues em perfeito estado de limpeza, tomando-se os devidos cuidados para néo
danificar qualquer uma das pecgas, caso isso possa vir a ocorrer a Empreiteira fica obrigada a reparar o
dano. o mais rapido possivel, com pena de nao ser efetuado o Recebimento Provisério.

OBS.: A EMPRESA DEVERA VISITAR O LOCAL DA OBRA PARA AVALIAR E TOMAR CONHECIMENTO DE
TODAS AS IMPLICAGOES QUE PODERAO SURGIR DURANTE A EXECUCAO DA MESMA, NAO PODENDO,
POSTERIORMENTE ALEGAR DESCONHECIMENTO SOBRE O ASSUNTO.

Lencéis Paulista, 10 de Setembro de 2018.
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