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0 CONSIDERAGOES INICIAIS
Objetivo:

A presente Discriminagcdo Técnica objetiva fixar as condi¢gbes para a execuc¢do das obras no
imovel abaixo discriminado:

Obra: Prefeitura Municipal de Lencéis Paulista

Unidade Basica de Saude Dr. José Nege, situada a Rua Bahia, 294, Jardim Cruzeiro, na cidade
de Lencdis Paulista — SP

0.1 RESUMO DOS SERVICOS:

UBS: - Reforma interna e ampliagdo em alvenaria e cobertura com telha metalica
termoacustica e estrutura metalica.

Adequacao da tubulagdo de escoamento de agua pluvial, com a tubulagdo de parte da
agua que, hoje, escoa pelo piso, ao lado do edificio.

1 PLANEJAMENTO DAS OBRAS

As obras serdo executadas de acordo com o cronograma de execucdo, devendo a
Contratada, sob a coordenacgéo da Fiscalizagdo, definirem um plano de obras coerente
com os critérios de segurancga, observadas as condi¢cdes de conforto dos funcionarios e
usuarios.

Toda retirada de entulhos, bem como o suprimento de materiais, devera ser realizada
fora do horario de atendimento ao publico, em horario acordado com a Prefeitura.

A Contratada deve ficar ciente de que uma parcela dos servigos prevista s6 podera ser
realizada durante o expediente noturno, e alguns outros servigos sO terdo as devidas
condicbes necessarias para a sua execucao durante os fins de semana e feriados, uma
vez que as atividades da obra nao poderao causar nenhuma espécie de transtorno ao
funcionamento normal da Prefeitura. Para a mao de obra destes servicos, a Contratada
devera considerar todos os devidos acréscimos previstos em lei. Logo devera ser
realizado um planejamento rigoroso para as diversas etapas da obra, tomando cuidados
especiais para elaboragdo da programacao dos servigos criticos que envolvam risco a
seguranga e/ou a operacionalidade da unidade.

Manual de Manutencao e Conservacgao e Instru¢ées de Operagao

Ao final da obra, antes da sua entrega provisodria, a Contratada devera apresentar o
Manual de Manutencao e Conservacgao e as Instrugdes de Operagao e Uso, sendo que a
sua apresentacao devera obedecer ao roteiro a seguir:

O Manual de Manutencdao e Conservagao devera reunir as especificacbes dos
fabricantes de todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de
garantia e a rede nacional de assisténcia técnica, bem como as recomendagbes de
manutencdo e conservacgao de tais equipamentos;

2



As Instrucoes de Operacao e Uso deverdo reunir todas as recomendacgdes fornecidas
pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operacgédo, a fim de
permitir sua adequada utilizagao.

2  CONTROLES TECNOLOGICOS
A Contratada se obrigara a efetuar um rigoroso controle tecnoldgico dos elementos
utilizados na obra.

3 VERIFICAGOES E ENSAIOS

A Contratada se obrigara a verificar e ensaiar os elementos da obra ou servigo onde for
realizado processo de impermeabilizagdo, a fim de garantir a adequada execucao da
mesma.

4 AMOSTRAS

A Contratada devera submeter a apreciagcdo da Fiscalizacdo amostras dos materiais
e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de
verificagao.

As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta dos mesmos.

5  ASSISTENCIA TECNICA

Apoés o recebimento provisorio da obra ou servigo, e até o seu recebimento definitivo, a
Contratada devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo das
imperfeicbes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independente de sua responsabilidade civil.

6 APROVAGAO DE PROJETOS
Em caso de necessidade de revalidagdo da aprovagdo dos projetos, esta sera de
responsabilidade da Contratada.

7 ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA
A Contratada devera apresentar ART do CREA referente a execugao da obra ou servigo,
com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

8  ALVARA DE CONSTRUGAO
Todas as licengas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal, ou Administracdo Regional

serao a cargo da Contratada.

9 “HABITE-SE”



A Contratada devera providenciar toda e qualquer documentagido necessaria a execugao
dos servigcos contratados e expedi¢cao do habite-se.

10 LIGAGOES DEFINITIVAS

Apds o término da obra ou servico, a Contratada devera providenciar as ligacbes
definitivas de agua, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem
necessarias.

11 IMPOSTOS

Correrao por conta da Contratada, as despesas referentes a impostos em geral.

12 SEGUROS

A Contratada devera providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o periodo de
duragdo da obra.

Compete a Contratada providenciar, também, seguro contra acidentes, contra terceiros e
outros, mantendo em dia os respectivos prémios.

13 CONSUMO DE AGUA, ENERGIA, TELEFONE ETC.

As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone etc. correrdo por
conta da Contratada.

14 MATERIAIS DE ESCRITORIO

As despesas referentes a materiais de escritorio serdo por conta da Contratada.

15 TRANSPORTE DE PESSOAL

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de
operarios, serao de responsabilidade da Contratada.

16 DESPACHANTES

Toda e qualquer despesa referente a despachantes sera por conta da Contratada.

17 TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucéo da obra ou servico sera
de responsabilidade da Contratada.

18 COPIAS E PLOTAGENS

As despesas referentes a cépias heliograficas, plotagens e outras correrdo por conta da
Contratada.



A Contratada devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo dois conjuntos
completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminagbes Técnicas e
Planilha de Quantidades.

19 ARREMATES FINAIS

Apods a conclusao dos servigos de limpeza, a Contratada se obrigara a executar todos os
retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizagao.

20 ESTADIA E ALIMENTAGAO DE PESSOAL

As despesas decorrentes de estadia e alimentacido de pessoal no local de realizacdo das
obras ou servigos serao de responsabilidade da Contratada

21 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO COLETIVA - EPC

Em todos os itens da obra, deverdao ser fornecidos e instalados os Equipamentos de
Protecao Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra,
de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n.° 3214 do Ministério do Trabalho, bem
como demais dispositivos de seguranga necessarios.

22 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI

Deveréo ser fornecidos todos os equipamentos de Protecdo Individuais necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme
previsto na NR-05 e NR-18, da portaria numero 3214 do Ministério do Trabalho, bem
como nos demais dispositivos de seguranga.

23 PROGRAMA DE CONDIGOES E MEIO-AMBIENTE DE
TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUGAO - PCMAT

0 Sera de responsabilidade da Contratada a elaboragdo e implementacido do PCMAT
nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os
demais dispositivos complementares de segurancga.

1 O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranga e executado por
profissional legalmente habilitado na area de Seguranga do Trabalho.
2 O PCMAT deve ser mantido na obra, a disposi¢ao da Fiscalizagdo e do 6rgao regional

do Ministério do Trabalho.

24 VIGILANCIA

E de responsabilidade da Contratada, exercer severa vigilancia na obra, tanto no
periodo diurno como noturno.

NOTA: TODOS OS CUSTOS REFERENTES AOS SERVICOS ACIMA DEVEM ESTAR
INCLUSOS NO B.D.I. (Beneficios e Despesas Indiretas).



Prazos de execugao

Contratada:
O prazo de execugéo dos servigos desta discriminagédo técnica sera de 120 (CENTO E VINTE)
dias corridos.

CIVIL
1 Placa de Obra

A placa indicativa da obra devera ser executada e fixada pela Contratada, instaladas em
local visivel, de acordo com as exigéncias do CREA e Prefeitura Municipal.

Deverdo constar os seguintes dados: nome da CONTRATADA, de acordo com o seu
registro no Conselho Regional; nome do Autor e Coautores do projeto ou projetos, de
acordo com o seu registro no Conselho Regional; nome dos Responsaveis Técnicos pela
execucao da obra, instalacdes e servicos, de acordo com o seu registro no Conselho
Regional; atividades especificas pelas quais os profissionais sdo responsaveis; Titulo,
numero da Carteira Profissional e regidao do registro dos profissionais.

2 DEMOLIGAO / REMOGAO / REMANEJAMENTO

DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO, CORTE DE ARVORE, R:EMOQAO DE MURO EM
ALAMBRADO, REMOCAO DE ESQUADRIAS, DEMOLICAO PARCIAL DE PISO
CERAMICO, ETC...

CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADO, EQUIPAMENTOS, PROTEGOES
E ANDAIMES.

A carga e o transporte de material deverdo ser feitos de forma a ndo danificar as
instalacdes existentes.

E de responsabilidade da Contratada, toda a carga e transporte mecanizado, que devera
ser feito obedecendo-se as normas de seguranga do trabalho.

O transporte com elevador e guindaste, caso necessario, devera ser feito de acordo com
a NR-8.

A instalacdo de guincho, além das normas de seguranca, devera ser verificada as
condicbes de suporte do guincho.

E de responsabilidade da Contratada, a execugdo das protecdes necessarias, assim
como a sua segurancga, atendendo as prescricdes da NR 8.

E de responsabilidade da Contratada, a execucdo dos andaimes necessarios, assim
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como a sua segurancga, atendendo as prescrigdes da NR 8.

Instalacao de protegdes

A Contratada devera providenciar todo o isolamento e protecdo dos moéveis,
equipamentos e acessorios da unidade, de forma a evitar o contato destes com a poeira
e demais substancias indesejaveis. Este isolamento devera ser com lonas e outros
elementos apropriados para estes fins, devendo os equipamentos e mobiliarios ficarem
plenamente protegidos.

Retirada de entulhos

Devera ser realizada a retirada de entulhos resultante das demoligdes e demais servigos,
devendo ser retirado periodicamente e acondicionado em sacos. Nao sera permitido o
acumulo de material na obra. Devera ser depositado no lixo (cagamba de entulhos), ndo
podendo em hipotese alguma atrapalhar os servicos da unidade e da prépria obra.

Limpeza permanente da obra
A obra devera ser mantida limpa durante a execugao dos servigos.

Todo o dia, pelo menos 15 (quinze) minutos antes do encerramento do expediente da
obra, devera ser realizada uma limpeza geral de forma a deixar os ambientes em obra
em perfeitas condicdes de funcionamento.

Acessibilidade

A edificagado devera atender a NBR 9050/2015, inclusive durante a execucédo da obra,
prevendo espaco livre entre tapume e calgada de largura 1,20m para passagem de
pedestres.

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
CARACTERISTICAS
Ampliacdo da Unidade com estrutura de concreto armado convencional.

Fundacdo com estacas escavada, armadura de ago CA50 / CAB0, concreto fck
200Kgf/cm2, formas de madeira.

Supraestrutura, vigas baldrame, viga intermediaria e de cintamento, pilares com
armadura de ago CA50 / CA60, concreto fck 200Kgf/cm2, formas de madeira.

Vergas sobre v&o porta e janelas.

Observar normas vigentes.
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ESTRUTURA METALICA E COBERTURA
Ampliacdo da Unidade:

A edificacdo existente e ampliagdo, construidas em alvenaria, com estruturas em
concreto armado. A estrutura metdlica de cobertura sera apoiada nas Vigas de Concreto

novas.

As estruturas metalicas sdo compostas de perfis dobrados mecanicamente a

frio e laminados com aco A36 ou com resisténcia similar.

Todas as dimensoes, detalhes de fixagdo e fabricacdo de cada pecga estao
detalhados no projeto de estrutura metalica e deverdo seguir o alinhamento da obra

existente para o perfeito acabamento da obra.

A estrutura metalica de cobertura foi executada com estrutura metalica
composta por Tesouras Trelicadas, formadas de perfis tipo “U” de chapa dobrada, nos
banzos, e “2L” laminados nas trelicas. As telhas sdo metalicas, trapezoidais AT40/980,
suportadas por tergas de perfil tipo “U” de chapa dobrada. Além disso, as tergas possuem
travamentos com Agulhas Rigidas (perfis do tipo “L” laminados), Agulhas Simples (perfil

laminado), Esticadores (perfil laminado) e Contraventamentos (perfil laminado).

O projeto contempla a relacdo das Telhas e seus acessoérios, rufos e

calhas.

CRITERIOS DE PROJETO E CALCULO

As estruturas metalicas foram dimensionadas de acordo com as normas
NBR-6120 “Normas de Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificio”, NBR 8800/2008
“Projeto e Execucao de Estrutura de Ago de Edificios”, NBR 6123 “Forgas Devido ao
Vento em Edificagcdes”, NBR 14762/2010 “Dimensionamento de estruturas de ago
constituidas por perfis formados a frio — Procedimento”, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

Por se tratar de uma estrutura trelicada simples, foi adotado uma
metodologia classica, ou seja, elementos biapoiados, isostaticos, resistindo

separadamente aos esforgos solicitantes.



CARREGAMENTOS

Para cargas de ventos, foram considerados os valores e coeficientes
prescritos na NBR 6123.

Os carregamentos gravitacionais foram adicionados ao peso proprio da
estrutura. As cargas permanentes formadas pelo peso proprio das estruturas e pelo peso
das telhas (Telhas Termoacusticas - Cp = 10,0 kgf/m? e Telhas Simples - Cp = 5,0
kgf/m?).

A sobrecarga utilizada para as coberturas foi de 25,0 Kgf/m?

compreendendo cargas devido a manutengao, entre outros.

ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS E PINTURA

Chapas, Perfis Laminados, Perfis Dobrados, Perfis Redondos — ASTM A — 36
Eletrodos — E-70XX
Parafusos — ASTM A325 — Galvanizado

A estrutura metalica devera receber pintura de base apropriada com
aplicagdo de uma demao de fundo primer, apds remogao de poeira, graxas, oxidagao e
produtos oleosos. Sendo necessario a limpeza e pintura também nos reforgos

executados.

CONSIDERAGOES FINAIS

A empresa executora da estrutura metalica devera tomar as providéncias
necessarias para que a estrutura permaneca estavel durante a execugédo da ampliagao e
da montagem da estrutura, utilizando contraventamentos provisoérios, escoras,
estaiamentos e ligagcdes provisérias de montagem em quantidade adequada e com
resisténcia suficiente para que possam suportar os esforcos atuantes durante a
montagem. Todos os contraventamentos e estaiamentos provisérios deverdo ser

retirados apds a montagem.



Os quantitativos da lista de materiais sdo baseados nos comprimentos e
pesos tedricos das pecas. A responsabilidade pelo quantitativo de materiais e Telhas

final sera do fabricante/contratante apds analise no local da obra.

Todas as ligagbes provisorias, inclusive pontos de solda deverdo ser
retiradas apdés a montagem, bem como preenchidas as furagbes para parafusos

temporarios de montagem.

Todos os elementos estruturais deverdo ser montados de acordo os
desenhos no projeto. Todos os pilares e outras pegas verticais devem ser aprumados e

as horizontais niveladas antes de executadas as ligagées permanentes.

Apoés a conclusdo da montagem, o montador deve limpar e pintar toda a
superficie onde a pintura foi danificada. A limpeza e a pintura de todas as partes
danificadas apds a pintura de oficina devera ser de maneira equivalente e indicada no
documento da Especificagdo Técnica para fornecimento da Estrutura Metalica, nos

desenhos de projeto, ou em recomendacdes especificas para tal finalidade.

A fabricagdo e a montagem das estruturas metalicas deverdo estar de acordo com as
normas brasileiras NBR8800 e NBR14762. O fabricante devera apresentar laudos que
atestem a resisténcia dos acos utilizados. Nao sera permitida a utilizagcdo de materiais
fora das especificacbes de projeto, ou diferentes daquelas contidas no presente

memorial.

ALVENARIA

Fornecimento e execugao de alvenaria com espessura de 14 cm.

Alvenaria de tijolos ceramicos

a) Tijolos ceramicos 9x14x19cm com furos, com as seguintes caracteristicas: (NBR
7171 e NBR 8545);

b) Tijolo macigo 10x20x5cm, com as seguintes caracteristicas: (NBR 7171 e NBR 8545);
= Tolerancias dimensionais: + 3mm;

= Desvio de esquadro: <3 mm;

= Empenamento: < 3 mm;

c) Assentamento devera ser com argamassa, de acordo com as recomendagdes de
utilizagdo do fabricante, e corretamente estocadas e ou produzida em obra conforme
especificacdo de norma.

Assentamento:
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As argamassas preparadas no canteiro deverao ser utilizadas com constancia tal que
permita a sua aplicagdo dentro de um prazo que impega o inicio de pega.

Antes do inicio do assentamento, limpar com escova de ago, umedecer aspergindo agua
com uso de broxa, e aplicar chapisco nas regides de contato da estrutura com a
alvenaria. Esperar a cura do chapisco para inicio do assentamento.

O assentamento dos blocos tera como referencial os pilares de partida, e as linhas
esticadas entre os mesmos nos diversos niveis de fiadas, marcadas com utilizacdo de
escantilhdo (sarrafo graduado). As juntas verticais deverdo ter 13+3mm e as juntas
verticais deverédo ter 4+2mm. As juntas verticais deverdo ter amarragdo a meio-bloco.

A amarracao entre paredes devera ser feita a cada trés fiadas, com utilizacdo de duas
barras de ago & 5,00 mm, CA-60.

Quando existirem paredes junto a areas a serem impermeabilizadas, utilizar tijolo macico,
deixando rebaixo de 3cm para a impermeabilizagao.

Preferencialmente as tubulagdes embutidas deverdo ser colocadas quando do
assentamento dos blocos, evitando-se que a alvenaria sofra impactos quando da
abertura dos rasgos.

Encunhamento (aperto) da alvenaria: o encunhamento da alvenaria devera ter entre 2 e 4
cm de altura e devera ser feita 14 dias apds o assentamento da alvenaria. Devera ser
utilizada a mesma argamassa do embog¢o e com aditivo expansor ou utilizacdo de uma
mistura de resina PVA (Rhodopas 012 DC ou equivalente) com agua, na proporgao 1:5,
ao invés de agua pura.

Tolerancias: Marcagao +5 mm, prumo e alinhamento em trés pontos +3 mm, planicidade
verificada com régua de aluminio, no ponto mais desfavoravel +3 mm.

Vergas

Vergas: A primeira fiada abaixo das janelas devera ter vergas com bloco canaleta e
preenchida com concreto armado com duas barras de & 6,3 mm, CA-50, com o
comprimento do vao mais 30 cm de cada lado. Na primeira fiada acima dos vaos das
portas e das janelas deverdo ser colocadas vergas de concreto armado com
comprimento igual ao vao mais 30 cm de cada lado, armadas com duas barras de & 6.3
mm, aco CA-60.

REVESTIMENTO DE PISO

CONTRAPISO
Lastro de contra-piso

Argamassa seca com consumo minimo de cimento 350 kg/m3
Lastro de concreto celular ndo estrutural de 10 cm de espessura, fck minimo de 9Mpa.

Limpeza e preparo da base: Retirada de entulhos, restos de argamassa, e outros
materiais com picdo, vanga, ponteira e mareta. Varrer a base com vassoura dura, até
ficar isenta de pd e particulas soltas. Se na base existir 6leo, graxa cola ou tinta,
providenciar a completa remocéo.

Definigdo de niveis com assentamento de taliscas: A partir do ponto de origem (nivel de
referéncia), os niveis de contrapiso deverdo ser transferidos com uso de aparelho de
nivel ou nivel de mangueira. Os pontos de assentamento de taliscas deverdo estar
limpos. Polvilhar com cimento para formagido de nata, para garantir a aderéncia da
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argamassa. A argamassa de assentamento da talisca devera ser a mesma do contrapiso.
Posicionamento das taliscas com distdncia maxima de 3 m (comprimento da régua
disponivel para o sarrafeamento suficiente para alcangar duas taliscas). As taliscas
deverao ter pequena espessura (cacos de ladrilho ceramico ou azulejo). O assentamento
das taliscas devera ser com antecedéncia minima de 2 dias em relagao a execucio do
contrapiso.

No dia anterior a execugdo do contrapiso, a base completamente limpa, devera ser
molhada com agua em abundancia.

Imediatamente antes da execugcdo do contrapiso, a agua em excesso devera ser
removida, e executar polvilhamento de cimento, com auxilio de uma peneira (quantidade
de 0.5 kg/m2), e espalhado com vassoura, criando uma fina camada de aderéncia entre a
base e a argamassa do contrapiso. Esta camada de aderéncia devera ser executada por
partes para que a nata ndo endurecga antes do langamento do contrapiso.

Em seguida preencher uma faixa no alinhamento das taliscas, formando as mestras,
devendo as mestras sobrepor as taliscas. Compactar a argamassa com soquetes de
madeira, cortar os excessos com régua. Apés completadas as mestras, retirar as taliscas
e preencher o espago com argamassa.

Langar a argamassa, e compactar com energia utilizando-se um soquete de madeira de
base 30x30cm e 10 kg de peso.

Sarrafear a superficie com régua metalica apoiada sobre as mestras, até que seja
atingido o nivel das mestras em toda a extenséo.
Regularizacao de base

Executar o acabamento superficial. Para o caso de revestimento em piso de granito,
utilizar acabamento desempenado com desempenadeira de madeira, podendo ser
necessario borrifar agua para facilitar a operagao.

6.1 Regularizagado de contrapiso

Fornecimento e execugcdo de regularizagdo e contrapiso em concreto celular,
desempenado, espessura 10,00 cm, para instalacdo de piso porcelanato.

6.2 Assentamento de PISO CERAMICO ESMALTADO

Piso em porcelanato 45X45 cm, Ref. Eliane LD, PEI5 ou equivalente. Incluso
regularizacao, rejuntamento Cinza (ou equivalente) e junta de dilatacao.

Assentamento de rodapé para piso CERAMICO 7cm.
6.3 Soleira granito

Assentamento de soleira/pingadeira e piso de granito polido(padréo existente no piso da
UNIDADE).

REVESTIMENTO DE PAREDE

Chapisco
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A argamassa de chapisco devera ser de cimento e areia grossa umida, com trago em
volume 1:3 e solugédo aquosa a base de PVA (Rhodopas ou equivalente, em proporg¢ao
recomendada pelo fabricante).

Aplicacdo: Limpar as superficies a serem chapiscadas. Umedecer a alvenaria. As
superficies de concreto ndo devem ser umedecidas, exceto quando a umidade relativa do
ar for muito baixa. Aplicar utilizando rolo de espuma para pintura texturizada. A
quantidade de material deve ser suficiente para cobrir totalmente a alvenaria e o
concreto.

Embog¢o/Reboco

= A argamassa devera ser pré-fabricada, certificada e normatizada, e utilizada dentro do
prazo de validade.

= emboc¢o de cada parede s6 podera ser iniciado 14 dias apds execucdo da alvenaria e
24 horas ap6s execucdo do chapisco, depois de embutidas as tubulagdes elétricas e
hidraulicas.

= Executar a colocagdo de taliscas (pedacos de madeira de 15x5 cm ou azulejo
cortado), assentados com a mesma argamassa do reboco, distancia de 1,5a 2,5 m e
perfeitamente aprumadas.

* Em casos onde o clima esteja excessivamente quente e seco, umedecer as
superficies de alvenaria antes de executar o revestimento.

» |Imediatamente antes da aplicagdo da argamassa, executar as mestras (guias).

= Aplicar a argamassa de modo sequencial em trechos continuos delimitados por duas
mestras. Esta aplicagdo devera ser feita pela projecdo enérgica do material contra a
base, de modo a cobrir a area de maneira uniforme e com espessura superior a 30
mm, e compactada com a colher de pedreiro.

» Em seguida sarrafear (apds esperar atingir o ponto) e desempenar, aguardando-se os
intervalos de tempo minimo, de tal forma que a operacdo nao seja feita com
revestimento muito Uumido, evitando-se que a evaporagdo posterior da agua em
excesso induza o aparecimento de fissuras. O desempeno podera ser feito com
umedecimento através de respingos de brocha saturada em agua, evitando-se
excesso de pasta que pode ocasionar retracao e fissuras.

= Eventualmente, a critério da Fiscalizacdo podera ser utilizada argamassa de cimento e
areia, com traco 1:3 ou cimento, cal e areia no trago 1:2:9.

* E vedada a utilizagdo de saibro na argamassa.

* Pingadeira

Assentamento de peitoril/pingadeira de granito polido corumba

FORRO

A colocacao do forro DE GESSO devera ser feita obrigatoriamente por profissionais
habilitados, seguindo rigorosamente as recomendagbées do fabricante do produto
utilizado.

Obedecer a cota para pé direito (piso forro) minimo de 3,00m (para a altura da edificagcao
devera ser levado em consideragao o cédigo de posturas municipais).

Caso nao haja a previsao de implantagao de laje de teto de concreto junto a cobertura, as
placas de forro deverdo ser instaladas com os grampos de fixagdo previstos pelo
fabricante.
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SERRALHERIA

Grades:

Devera ser instalado gradil de ferro composto de barras @1/2" a cada 12cm, cantoneira
perimetral "L" 1"x1"-#3,6mm e barra chata 1" a meia altura.

ESQUADRIAS ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO

Instalagao de esquadrias em aluminio anodizado natural, com requadramento interno da
linha 30 e vidro temperado espessura, 10mm, conforme projeto

Os caixilhos metalicos destinados a envidragamento obedecerdo as disposi¢coes
construtivas integradas na NB-226/ABNT. O assentamento das chapas de vidro sera
efetuado com o emprego dos seguintes dispositivos, buscando a maior estanqueidade
acustica possivel:

= Baguetes, confeccionadas com o mesmo material do caixilho, associadas com
calafetador de base de elastdmero, de preferéncia silicone, que apresente aderéncia
com vidro e a liga metalica.

» Gaxetas de compressdo, em perfil rigido de elastdbmero, de preferéncia neoprene,
dotadas de tiras de enchimento.

As gaxetas de compressao apresentarao as seguintes caracteristicas:

» Dureza da gaveta, ao durbmetro tipo A:75 _ 5 pontos (ASTM-C-542).

= Dureza da tira de enchimento, ao durémetro tipo A:80_ 5 pontos (ASTM-C- 542).
» Pressao de vedacgao: 0,71 kgf/cm2, no minimo (ASTM-C-542).

Deveréo ser verificadas as legislagdes vigentes nos diferentes municipios, quando houver
alteragdo da fachada. Para aplicacdo correta de diferentes dispositivos e materiais,
deverao ser obedecidas as orientagdes do fabricante e posturas locais.

As esquadrias em estrutura fixa com montantes verticais e horizontais em perfis de
aluminio anodizado natural e complementos para fixagao dos vidros.

Dimensdes minimas dos perfis: 50 X 50 mm com espessura de 2 mm.

A rigidez e o perfeito funcionamento do conjunto serao de responsabilidade do fabricante.

MARCENARIA

Portas de madeira semi-oca completa (com ferragens e acessoérios)

Portas internas de madeira (qualidade tipo Ipé ou Mogno), com batentes, contramarcos,
alisares, (incluso fechadura/ maganeta tipo alavanca, Ref. 602 Classic Aluminio La Fonte
Externa/WC’s AEE (056) ou equivalente), ferragens cromadas.

O marco devera ser assentado observados os prumos e os alizares serao de 5¢cm lisos,
sem detalhes ou arredondamentos.
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Deverao ser fornecidas e instaladas portas em madeira semi-oca, de acordo com as
dimensdes (largura, altura) e locais indicadas em projeto.

As madeiras deverdo ser de lei, bem seca, sem nés, ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. Os batentes (marcos), e guarnigbes (alizares), ndo poderao
apresentar empenamentos, deslocamentos, rachaduras, lascas, desigualdades na
madeira ou outros defeitos.

As portas internas deverao ser constituidas por duas chapas de laminas de compensado,
com enchimento em sarrafos de madeira (semi-oca). Os montantes e travessas seréo de
madeira de lei, macica, e em largura suficiente para permitir o embutimento de
fechaduras e dobradicas.

Os batentes deverao ser fixados por parafusos em tacos de sec¢ao trapezoidal (lado maior
interno) chumbados na alvenaria, ou por meio de grapas metalicas chumbadas na
alvenaria.

Deverao ser fornecidas e instaladas portas em madeira semi-oca, de acordo com as
dimensdes (largura, altura) e locais indicadas em projeto.

As madeiras deverdo ser de lei, bem seca, sem noés, ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. Os batentes (marcos), e guarnigbes (alizares), ndo poderao
apresentar empenamentos, deslocamentos, rachaduras, lascas, desigualdades na
madeira ou outros defeitos.

As portas internas deverao ser constituidas por duas chapas de laminas de compensado,
com enchimento em sarrafos de madeira (semi-oca). Os montantes e travessas serdo de
madeira de lei, macica, e em largura suficiente para permitir o embutimento de
fechaduras e dobradicas.

Os batentes deveréo ser fixados por parafusos em tacos de secao trapezoidal (lado maior
interno) chumbados na alvenaria, ou por meio de grapas metalicas chumbadas na
alvenaria.

Quando for necessaria a utilizacédo de puxadores nas demais portas, esses deverdo ser
verticais do tipo tubular com alga tipo “H”, com comprimento de 50 cm e didmetro de 17,
composto de ago inox escovado ou cromado.

As ferragens seréo cromadas, sendo colocadas 03 dobradigas por porta, de acordo com
a dimenséao da porta, Ref. La fonte ou equivalente, macaneta tipo alavanca em aluminio
escovado envernizado (AEE), linha Classic Basic ou equivalente.

PINTURA

PINTURA INTERNA

= A superficie a ser pintada devera estar firme, coesa, limpa, sem poeira, sabao, gordura
ou mofo. Para limpeza, utilizar solugdo e agua com detergente, e esperar secagem.
Manchas de gordura, graxa ou mofo, deverao ser limpas com agua sanitaria. Tratar as
fissuras de até 0,5 mm com aplicagdo de massa de gesso e cola, na base de 2kg de
cola, diluidos em 10l de agua e 20kg de gesso.

= Deveréo receber, apos devidamente preparadas (raspadas e lixadas), acabamento em
massa base latex PVA e no minimo duas demaos, com intervalo de 24 horas, de
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pintura 100% acrilica com acabamento fosco na cor branco Suvinil ou equivalente,
conforme indicagdo em projeto.

Massa corrida PVA:

Aplicacdo de massa corrida PVA, duas demaos (alvenaria e teto - sobre tratamento de
juntas, fissuras e infiltragdes), lixamento e preparo da superficie.

Pintura Acrilica

Execucdao de pintura acrilica superlavavel, acetinada, duas demé&os cor branco, ref.
Suvinil ou equivalente, em paredes internas. Inclusive lixamento e preparo da superficie.

Latex PVA:
Execucao de pintura latex PVA branco sobre teto.
Pintura esmalte

madeira e elementos metalicos aparentes

Todas as pegas metalicas antes da pintura deverado ser limpas com desengraxante
até ficarem completamente isentas de graxa ou gordura e retirados residuos de
ferrugem.

- Os elementos metalicos: reforgo de laje (tubo metalon). deverdo ser submetidos ao
tratamento abaixo:

- Limpeza com jateamento abrasivo AS 2.1/2 — quase branco;

- Aplicacdo de esmalte sintético semibrilho Cor Branco Gelo, ref. Coralit Zero ou
equivalente sobre portas de madeira.

PINTURA EXTERNA
Pintura Acrilica acetinada

Executar pintura acrilica acetinada, duas demaos cor a ser definida pela Administracao
Municipal, ref. Suvinil ou equivalente, em paredes externas. Inclusive lixamento e preparo
da superficie.

Esmalte

Execucao de pintura esmalte brilhante cor creme claro (porta e grade de ferro)

HIDRAULICA

Serdo dimensionadas de acordo com as normas técnicas adequadas, considerando o
uso, necessidades das edificacdes e as legislagdes vigentes.

Os equipamentos e instalagdes deverdo privilegiar a durabilidade, a facilidade de
manutencao, a eficiéncia hidraulica e a redugao de consumo.

Na elaboragdo dos projetos de drenagem pluvial das &areas externas devem ser
considerados elementos condutores em caracteristicas e quantidades que facilitem o
escoamento das aguas.
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Os servigcos referentes as instalacées hidraulicas deverdo obedecer ao projeto e ser
executados em conformidade com as normas da ABNT NBR 5626:1998 — Instalacao

Prediais de Agua Fria e NBR 7198:1993 - Projeto e Execugado de Instalagdes Prediais de
Agua Quente.

Devera ser feito teste de carga em todas as tubulagdes, antes do fechamento das valas.

Rasgos e enchimento de alvenaria

Os rasgos deverdo ser feitos com dimensdes minimas necessarias, de preferéncia com
serra circular de disco, evitando-se abalar a alvenaria.

Os enchimentos deverao ser com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, mais seca
possivel, para se diminuir o efeito de retragao, e cacos do mesmo tipo blocos da parede.
Rede de agua fria: tubos soldaveis de PVC

Os tubos soldaveis de PVC deverao obedecer a norma NBR 5648/99 da ABNT.

Manuseio e Estocagem dos Tubos

0 O manuseio dos tubos devera ser feito de forma cuidadosa para danifica-los
comprometendo seu funcionamento.

1 A estocagem devera ser feito em local plano e bem nivelado, evitando-se
deformacdes. Deve-se evitar a estocagem de tubos em balango. A estocagem deve
ser feita em local protegido do sol, evitando-se formacdo de pilhas altas, que
ocasionam ovalagao nos tubos de camada inferior.

Preparagao dos Tubos

2 Corte: Utilizar serra de ferro de dentes pequenos ou equipamento especifico para corte
em PVC.

3 Cortar rigorosamente os tubos perpendicularmente ao eixo longitudinal, de forma a
nao ficar rebarbas.

4 Chanfrar (bisotar) as pontas cortadas com uma lima. As pontas deverdo ser
chanfradas em toda a volta, num angulo de 15°, e também devem ser limpas as
rebarbas formadas no corte.

5 Lixar levemente, apenas tirando o brilho das paredes, utilizando lixa d’agua fina n°
320. Nao lixar em excesso, que provoca folgas indesejaveis.

6 Limpar as impurezas e gorduras da ponta e bolsa com solugao limpadora Fortilit.

Soldagem dos tubos

7 Com a utilizagdo de pincel chato, aplicar a solda em uma camada fina e uniforme na
bolsa cobrindo o tergo inicial da mesma e outra camada idéntica na ponta do tubo.
Encaixar a ponta na bolsa até atingir o fundo sem torcer. Remover o excesso de solda,
utilizando papel absorvente e deixar secar.

8 Limpar os excessos verificados na execugdo das juntas e qualquer quantidade de
solda que tenha caido acidentalmente sobre os tubos.
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9 Evitar excessos de solda no interior das bolsas (atacam o PVC).

Notas Gerais
Todas as canalizagbes serdo assentadas antes do revestimento das paredes.

Durante a execucao dos servicos até a montagem dos aparelhos, todas as extremidades
livres das canalizagdes, serdo invariavelmente vedadas, com plugs apropriados, nao
sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel para tal fim.

Todas as tubulagbes serao testadas, num periodo de 72 horas seguidas, antes do
fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento por capas de argamassa,
submetidas a pressao hidrostatica igual ao dobro da pressao de trabalho normal prevista,
sem que acusem qualquer vazamento.

Deverdo ser tomados os mesmos cuidados de manuseio, estocagem, emendas, etc.
citados nos itens Rede de agua fria - tubos e conexdes de PVC.

Procedimentos de execugao: deverao ser obedecidos rigorosamente as recomendagdes
dos fabricantes de tubos, (Exemplo: Manual Técnico do Instalador-FORTILIT). Fixagao: a
distdncia maxima entre 2 pontos de fixacdo € de 6m. Entre 2 pontos fixos deve ser
sempre prevista uma junta elastica. As bragadeiras devem ter largura para distribuir o
esfor¢co, e folga suficiente para permitir livre movimentagao da tubulagédo, exceto nos
pontos fixos previstos. Os tubos ndo podem ser engastados na estrutura de concreto,
devendo ser previstas folga para permitir a livre movimentagao, através de utilizagdo de
tubo camisa.

Rede de agua fria: conexdes soldaveis de PVC

As conexdes soldaveis de PVC deverdo obedecer a Norma NBR 5648/99 e serem do
mesmo fabricante dos tubos utilizados.

Rede de agua fria: conexdes soldaveis/rosca de PVC

As conexdes de PVC estio descritas nos itens anteriores.

Rede de agua fria: conexodes soldaveis de PVC com rosca metalica

As conexdes soldaveis de PVC com rosca metalica de PVC deverdo ser obedecer a
Norma NBR 5648/99 e serem do mesmo fabricante dos tubos a serem interligados, e
serdo utilizadas em todas as extremidades onde serao instalados aparelhos metalicos e
registros.

Rede de agua fria: registros e valvulas

Os registros e valvulas estado identificados em projeto, e deverao ser da marca DECA ou
equivalente.

Rede de agua fria: equipamentos
Rede de esgoto

Geral:
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E obrigatéria uma declividade minima de 1%, no esgoto primario e no esgoto secundario,
mesmo que ndo indicada explicitamente em projeto.

Na extremidade inferior do tubo de queda, de edificios altos, recomenda-se utilizar peca
de ligacdo PVC ferro fundido com junta elastica e conexdo de ferro fundido. E importante
garantir uma perfeita fixagdo da curva e/ou juncao de ferro fundido. Deverao ainda ser
usados nesta regido tubos radiais com inspegao.

Em tubulacdo ndo embutida, € obrigatéria, mesmo que nao detalhada em projeto, a
utilizagao de bragadeiras (tipo Walsywa) com largura suficiente para distribuir o esforgo,
com folga suficiente para livre movimentagdo dos tubos (exceto nos pontos fixos, cuja
distancia entre si ndo pode exceder 6m).

Os tubos que atravessam a estrutura de concreto conforme projeto estrutural devera ser
protegido de modo a permitir a sua livre movimentagdo, com a utilizacdo de tubos
camisa.

O espagcamento maximo entre apoios deverdo obedecer as normas e recomendacdes
dos fabricantes.

Todas as instalagbes de esgoto deverdo ser executadas estritamente de acordo com as
normas da ABNT.
Rasgos e enchimentos de alvenaria

O CONSTRUTOR executara os trabalhos complementares ou correlatos das instalagdes
de esgotos, tais como: abertura e recomposigcdo de rasgos para tubos e conexdes, bem
como enchimento de alvenaria e todos os arremates decorrentes da execucao das
instalagbes de esgoto.

A instalacdo de ralos e caixa sifonada deve ser feita com argamassa impermeabilizante,
e em caso de box para chuveiro, também com anel de vedagéao.

Rede de esgoto: tubos de PVC

Para os tubos e conexdes de PVC para esgoto deverdo ser tomados os mesmos
cuidados de manuseio, soldas e fixagbes dos citados para rede de agua. Deverdo
atender a norma NBR 5688/99

Rede de esgoto: conexoes de PVC

Conforme descrigdo no item anterior.

Rede de esgoto: servigos complementares
Rede de aguas pluviais: rasgos e enchimentos
Rede de aguas pluviais: tubos de PVC

Rede de aguas pluviais: conexoées de PVC

Rede de aguas pluviais: rufos, calhas e condutores

Prever rede de aguas pluviais no piso para escoamento das aguas com tubulagdes,
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caixas de inspecao e grelhas conforme projeto hidraulico.

Serao fornecidas e instaladas todas as calhas, rufos e condutores constantes do projeto
pertinente.

Rufar o encontro do muro lateral com o muro das edificacbes vizinhas de modo a evitar a
infiltracdo de agua nessas jungdes, caso previsto em projeto.

As calhas serdo executadas em chapa galvanizada n.° 24, apoiada a cada 50cm com
estrutura auxiliar, inclinagdo minima 2%.

Os rufos serdo executados em chapa galvanizada n.° 26, fixada a cada metro com
parafuso auto-atarrachante, arruela galvanizada e arruela de borracha.

Os condutores seréo de tubos de PVC, conforme projeto.

Devera ser feita manutengdo periddica das calhas e condutores para retirada de
folhagem; a fim de evitar entupimento da calha e possiveis vazamentos internos no
prédio.

LOUCAS E METAIS:

Bacia sanitaria

Assento

Instalar Bacia Celite ou equivalente.

Instalagédo de assento para as respectivas bacias sanitarias fornecidas.

Acabamento para valvula de descarga

Instalagdo de acabamento REF.: DOCOL OU EQUIVALENTE.

Lavatorio com coluna

Torneira

Lavatério com coluna suspensa Ref.: Celite ou equivalente.

Torneira - Deca ou equivalente, automatica acionada por pressao para os lavatérios fornecidos.

Acessorios

Os acessorios deverédo ser instalados de acordo com NBR9050/2015 e projeto ClV06de07.

Ligacao flexivel

13

Ligagéo Flexivel 40cm cromada, Ref. 4606C da Deca ou Equivalente Técnico
Sifao para lavatorio

Sifao para Lavatorio Articulado Metal Cromado 1" 30 cm Deca ou equivalente

INSTALAGOES ELETRICAS

DESCRIGAO DA OBRA

A obra consiste na ampliacédo e Reforma da UBS José Nege.
Devera ser substituido o quadro QGFL existente por um maior para instalagdo do IDR
para areas molhadas e os circuitos, conforme diagrama do projeto.
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Devera ser mantida toda alimentagao existente no novo quadro QGFL, e remanejado
todos os disjuntores para o novo quadro.

Deverdo ser remanejados os ventiladores existentes com seus acionadores conforme
existente em cada sala.

A iluminagdo nova a ser instalada devera ser individualizada derivando dos novos
disjuntores conforme projeto.

Devera ser verificado qual disjuntor existente que alimenta os equipamentos de ar
condicionado para derivagcdo da alimentacdo para novo local, devera ser mantida a
alimentacao via disjuntor existente.

Devera ser substituido um dos ramais telefénicos existente na fachada para execucao da
ampliacao, onde devera ser mantida a ligacdo conforme existente.

Para os ambientes que n&o tiverem alteracdo devera ser mantida toda ligagdo conforme
existente.

As instalagdes da obra deverao ser garantidas pelo prazo de cinco anos a contar da data
do recebimento definitivo. A garantia abrangera os reparos e substituicbes necessarios
provenientes de falhas de material, montagem ou componentes defeituosos.

1. ESPECIFICAGCOES DOS MATERIAIS E SERVIGOS

Todas as instalacbes deverdo ser executadas, ensaiadas e testadas de acordo com as
seguintes normas:
e NBR 5410 da ABNT;
NBR 5419 da ABNT;
NR 10, Portaria n°06, de 28 de margo de 2002
NEC - National Electrical Code;
Concessionaria de Energia Local;
Normas aplicaveis da ANSI e NEMA.
EIA/TIA 568-A - COMERCIAL BUILDING TELECOMUNICATION WIRING
STANDARD (USA) para categoria 5e
Boletins EIA/TSB 40
NEMA 5/15
TELEBRAS
ISO 8877

Para instalagdo do cabeamento logico devera ser tomado os seguintes cuidados:

Nao utilizar tragdo, durante o desbobinamento;

Nao chicotear os cabos, quando for necessario alinhamento;

Nunca dobrar os cabos;

Nunca pisar em cabos;

Durante o langamento dos cabos, utilizar no minimo duas pessoas, uma para
empurrar e outra para guiar;

Manter um instalador no local em que houver curvas;

Passar talco industrial para facilitar a passagem dos cabos;

Lancar a maior quantidade de cabos possivel em cada vez;

Verificar a ocupacédo maxima de 50% da seg¢ao do duto, pelos cabos;

Manter destrangamento minimo de 13 mm (1/2”), ao conectorizar o cabo;

Manter folga técnica de 30 cm dentro da caixa de saida, para manutencao futura;
No armario de telecomunicag¢des, manter 3m como folga técnica;

Manter a padronizagdo de conexao em todos os conectores;

Identificar todos os cabos lancados;
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¢ Identificar todos os pontos de telecomunicagao, tanto na area de trabalho como no
armario de telecomunicacao;

o A crimpagem devera ser efetuada com equipamento fabricado pelo fornecedor da
tomada. Ex: Tomada AMP, “alicate” AMP, tomada Krone, “alicate” Krone, e de
acordo com as normas e recomendacgoes EIA/TIA.

O anilhamento dos cabos de légica devera seguir a utilizagao de anilhas plasticas na cor
laranja com a seguinte informagéo:
PXYY
Onde: P = Abreviacao de Patch Panel
X = Letra A, B, C e assim sucessivamente de acordo com a quantidade de
Patch Panel
YY = numeros de 01 a 24, correspondente a porta do Patch Panel

O cabeamento da REDE COMUM devera seguir as cores abaixo:

Neutro:.....cccoeveeeieeeeene Azul claro
Condutor de Protecéo........... Verde
Fases:....ccoovviiiiiiiiiiiiieiees Preto
Retorno:....cooovveeiiiiiiiien, Cinza

A identificacdo dos cabos elétricos devera sera feita por meio de anilhas, adotando que
para cabos singelos até 6mmz2 as anilhas serdo colocadas diretamente sobre os mesmos
e para cabos multiplos polifasicos com cabos de bitola acima de 6mm?, as anilhas serao
fixadas em porta marcadoras plasticos e afixadas por meio de fita de amarragdo. O
anilhamento dos cabos Fase/Neutro/Terra para a identificacao dos circuitos em cada
Tomada e nos quadros devera ser executado com a seguinte identificagao:

Rede de iluminagado : exemplo circuito n.° 1
Fase = anilhamento : C1
Neutro = anilhamento : N1
Terra = anilhamento : T1

A letra “C”, que compde o descritivo C1, acima do anilhamento, podera assumir outras
letras, tais como “E”, ou demais, conforme especificado em projeto.

Todas as emendas deverao ser soldadas com estanho. O Isolamento de emendas
deverao feitos com fita isolante autofusdo e em seguida com fita isolante 3M ou
equivalente. Além nos cabeamentos os pontos terminais deverao ser identificados dentro
dos quadros tomados com anilhas plasticas e no espelho do quadro com plaquetas
acrilicas.

Os cabos utilizarao terminais tipo agulha nas conexdes com os bornes de disjuntores e
conectores SAK e terminais tipo garfo ou olhal para conexdes com tomadas e
barramentos.

A ligacado de cabos com se¢ao maior que 4mm? devera ser por intermédio de conectores
ou terminais fabricagdo MAGNET, BURNDY ou equivalente.

Para as tomadas elétricas e légicas devera ser executada identificagdo externa por meio
de plaquetas plasticas na parte interna da tampa.

Devera ser deixado arame guia galvanizado 16AWG em todo eletroduto vazio, seja
embutido ou aparente.

Todas as carcacas de painéis, portas metdlicas, eletrocalhas, maquinas, utilidades
domésticas, suportes de luminarias e demais partes metalicas normalmente nao
energizadas deverao ser aterradas.

Deveréo ser fornecidos plantas e desenhos relativos ao “As Built” da instalagao definitiva,
constando todas as instalagdes executadas nesta obra.
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Certificacdao do Cabeamento de légica

Serao executados testes em todo cabeamento metélico (horizontal), conforme descri¢céo
abaixo, para verificagao quanto a performance, com vistas a certificagcdo de conformidade
as caracteristicas exigidas nas normas citadas, e nesta especificagao.

Equipamento de Teste

Sera executada a certificacdo do cabeamento horizontal com analisador de cabos tipo
Scanner de fabricagdo MICROTEST, INC, modelo PENTA SCANNER +, ou similar.

O PENTA SCANNER é composto por duas unidades: o injetor e o analisador. As
medi¢des de NEXT (Near End Crosstalk) e ACR (Attenuation-to-Crosstlak Ratio) devem
ser efetuadas tanto do lado do injetor como do analisador. Portanto, seria necessario
trocar as posigdes do injetor com relagcdo ao analisador, realizando-se duas medicdes.
Contudo, o modelo sugerido possui um dispositivo interno que permite ao analisador
funcionar como injetor. Por seu lado, o injetor armazena os resultados e os envia ao
analisador.

Procedimentos

Como o injetor é de duas vias, tanto este quanto o analisador pode ser conectado em
qualquer dos lados do enlace.

O enlace sera composto pelo conjunto analisador (ou injetor), cabo de manobra (cabo de
ligacdo elemento ativo-patch panel/Hub), médulo de conexdo amarelo do painel de
distribuigao (patch panel/Hub), corddo de manobra (patch cord), médulo de conexéo azul,
cabo UTP Categoria 5e, tomada/conector RJ-45, o corddo de ligagdo da estacdo de
trabalho e finalmente o injetor (ou analisador);

Apods a conclusao dos testes (até um maximo de 500 medigbes), os dados armazenados
na memoria do analisador sdo transferidos para um micro computador, ficando os
resultados disponiveis em midia digital, podendo também ser impresso em forma de
relatorio;

O Instalador/Integrador fornecera uma cépia dos resultados em midia digital e impresso
em papel A4.

Grandezas
Serdo realizadas medi¢cdes das seguintes grandezas na certificacdo do cabeamento
horizontal:
Comprimento do enlace em metros (em todos os pares);
Resisténcia de loop dos 4 pares em ohms;
Mapa de fios - continuidade e polaridade;
Impedancia dos 4 pares, em ohms;
Capacitancia, em pF (pico faraday);
NEXT (Near End Crosstalk) - atenuacao de Paradiafonia, em dB (decibéis);
Atenuacao, em dB;
ACR (Attenuation-to-Crosstalk-Ratio);
Powersum.

Teste Fisico

Previamente a certificacdo mencionada acima, sera realizado teste fisico para verificagao
das seguintes condi¢des:

Inversao de pares;

Curto-circuito;

Continuidade.
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13.1  SERVICOS PRELIMINARES

Sao previstos servicos necessarios para instalacbes das infraestruturas elétricas nas
construcdes e instalagdes existentes. Tais como rasgos de paredes, rasgos no forro de
gesso, furo de parede, remanejamentos, retiradas de infraestruturas inutilizadas e outros.

13.2 REDE DE ALIMENTADORES DOS QUADROS

A rede de alimentadores de quadros € responsavel pela alimentacdo dos quadros
elétricos e de telefonia.

Materiais:

Eletrodutos
Em aco galvanizado quando sobre forro, ou em PVC rigido quando embutido na
alvenaria, conforme em projeto. Incluso luvas e acessoérios de fixagao.
Os lances de eletrodutos devem ser menores que 15m e evitar trechos com mais de 2
curvas de 90°;

e Eletrodutos com @25mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 150mm;

e Eletrodutos com @32mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 320mm;

e Devera ser fixados na estrutura metalica, através de ganchos para suspensao, nao

podendo apoiar no forro;

Curva:
Curva 90°, para eletroduto em ag¢o galvanizado ou e PVC rigido.

Conduletes:
De aluminio, tipo X e outros com tampa cega, com furo central, conforme especificado
em projeto, para derivagdes da infraestrutura. Fab.: Cemar, Wetzel ou equivalente.

Cabos:
CTP-APL-50-10 para o novo alimentador de telefonia.

Roldana:
Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm, com suporte de fixagdo, para ancoragem
da entrada de telefonia a ser adequada.

13.3 REDE DE ALIMENTADORES DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

Na rede de alimentadores dos equipamentos de ar condicionado é realizada alimentacéo
elétrica de todo o sistema de ar condicionado.

Materiais:

Eletrodutos
Em aco galvanizado quando sobre forro, ou em PVC rigido quando embutido na
alvenaria, conforme em projeto. Incluso luvas e acessorios de fixagao.
Os lances de eletrodutos devem ser menores que 15m e evitar trechos com mais de 2
curvas de 90°;

e Eletrodutos com @25mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 150mm;

e Eletrodutos com @32mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 320mm;

o Devera ser fixados na estrutura metalica, através de ganchos para suspensao, nao

podendo apoiar no forro;
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Curva:
Curva 90°, para eletroduto em ago galvanizado ou e PVC rigido.

Conduletes:
De aluminio, tipo X e outros com tampa cega, com furo central, conforme especificado
em projeto, para derivacdes da infraestrutura. Fab.: Cemar, Wetzel ou equivalente.

Cabos com isolacdo 750V:

O cabo devera ser flexivel 70°C, classe 750V, com caracteristicas antichamas, nao
emissor de gases toxicos e livres de metais pesados, conforme NBR 13248 e NBR NM
280. Fabricagado Prysmian Afumex, Ficap Afitox ou equivalente.

13.4 REDE ELETRICA QUADROS DE BAIXA TENSAO

A rede elétrica dos quadros de baixa tensao da unidade compreende os quadros elétricos
e componentes internos a serem instalados e os existentes que estdo sendo utilizados
para execugao dos servigos no imével.

Disjuntores
Disjuntores de Baixa Tensao - Deverao ser do tipo quicklag no padrao tipo DIN ou fixados

em trilhos DIN, conforme especificacdo em planilha. Deverdo apresentar curva “C”,
conforme planilha, para protecdo dos circuitos de tomadas. Deverdo ser monopolares,
bipolares, dependendo do circuito.

Tensao de servico de 127/220V e correntes nominais de acordo com indicagcdo em planta
a 30°C, frequéncia nominal 60Hz, faixa de atuacdo instantanea categoria e capacidade
de Interrupcao individual indicada em cada quadro de acordo com a norma NBR IEC
60898 de fabricagao Siemens, Merlin Gerin, GE ou equivalente.

QUADROS A SEREM IMPLANTADOS:

QGFL

O Quadro de Geral de Forca e Luz (QGFL) sera do tipo de embutir, instalado em
substituicdo ao existente. O ramal alimentador devera reaproveitado e religado no novo
quadro.

Este quadro devera obedecer ao solicitado no diagrama unifilar.

No interior do QGFL, serao instalados os seguintes componentes:

Disjuntores conforme NBR NM 60898 fixados em trilho DIN;
Dispositivos de supressao contra surtos (DPS);.

Régua de bornes;

Placa de Montagem;

Interruptor Diferencial.

Disjuntores com faixa de atuacao instantanea categoria “C” e capacidade de interrupgao
de 30kA de acordo com a norma NBR 60898.

13.5 REDE DE ILUMINAGAO

Materiais:
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Luminarias para 2 lampadas de LED 20W mod. T8 ou equivalente:

As Luminarias previstas para fornecimento e instalacao (2x20w), deverao ser
conforme o padrao existente. A luminaria devera ser fixada no forro com estrutura
auxiliar a ser executada, ndo podendo ter sua sustentagao diretamente no forro.

As luminarias deverao ser fornecidas com soquetes antivibratérios de policarbonato com
contatos em bronze fosforoso. Os soquetes deverdao ter a certificagdo de normas
nacionais (NBR) e/ou internacionais (UL) conforme o padrao existente.

As lampadas previstas fluorescentes deverao ser de:
20W cada com o driver interno ao corpo da |lampada com formato T8, bivolt entre 110 a
240 Vca, fluxo luminoso nominal minimo de 2000lm cada. E com garantia de 2 anos.

Fabricantes de referéncia: Motorola, Phillips, ou equivalente.
Devera ser feita limpeza das luminarias e lampadas no final do servico.

Luminarias para 2 lampadas de LED 10W mod. T8 ou equivalente:

As Luminarias previstas para fornecimento e instalacdo (2x10w), deverao ser
conforme o padrao existente. A luminaria devera ser fixada no forro com estrutura
auxiliar a ser executada, ndo podendo ter sua sustentagcao diretamente no forro.

As luminarias deverao ser fornecidas com soquetes antivibratérios de policarbonato com
contatos em bronze fosforoso. Os soquetes deverdo ter a certificacdo de normas
nacionais (NBR) e/ou internacionais (UL) conforme o padrao existente.

As lampadas previstas fluorescentes deverao ser de:
10W cada com o driver interno ao corpo da lampada com formato T8, bivolt entre 110 a
240 Vca, fluxo luminoso nominal minimo de 1000lm cada. E com garantia de 2 anos.

Fabricantes de referéncia: Motorola, Phillips, ou equivalente.
Devera ser feita limpeza das luminarias e ldampadas no final do servico.

Eletrodutos
Em aco galvanizado quando sobre forro, ou em PVC rigido quando embutido na
alvenaria, conforme em projeto. Incluso luvas e acessoérios de fixagao.
Os lances de eletrodutos devem ser menores que 15m e evitar trechos com mais de 2
curvas de 90°;

e Eletrodutos com @25mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 150mm;

e Eletrodutos com @32mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 320mm;

e Devera ser fixados na estrutura metalica, através de ganchos para suspensao, nao

podendo apoiar no forro;

Curva:
Curva 90°, para eletroduto em ag¢o galvanizado ou e PVC rigido.

Conduletes:

De aluminio, tipo X e outros com tampa cega, com furo central, conforme especificado
em projeto, para derivagdes da infraestrutura. Fab.: Cemar, Wetzel ou equivalente.

Interruptores:
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Para instalagdo embutida deverdo ser modulares, conforme indicado em projeto, base
monopolar ou conforme indicado em projeto/planilha, 10A/250V, fabricagdo PIAL, modelo
Pial Plus ou equivalente.

Suporte para interruptor:
Para interruptores em caixas 4x2”, devera ser previsto suporte para até trés interruptores
e espelho para um interruptor. Fab.: Pial ou Equivalente.

Caixas embutidas 4x2” de passagens, interruptores e tomadas:

Em aco esmaltado embutido na parede, em chapa n.° 18. Fab: Tigre, Cemar, Pial ou
equivalente.

Espelhos para caixas embutidas 4x2” de passagens:

Espelho com furo central, cegos ou conforme em projeto e planilha. Fab: Tigre, Cemar,
Pial ou equivalente.

Caixas de passagem sobrepor (200x200)mm:
Caixa de passagem 200x200mm metalica com tampa, de sobrepor sobre forro, para
derivagao e mudancga do didmetro da infraestrutura. Cemar, pial ou equivalente.

Cabos com isolacdo 750V:
O cabo devera ser flexivel 70°C, classe 750V, com caracteristicas antichamas, nao

emissor de gases toxicos e livres de metais pesados, conforme NBR 13248 e NBR NM
280. Fabricagado Prysmian Afumex, Ficap Afitox ou equivalente.

13.6 REDE COMUM

E responsavel pela alimentagdo das tomadas de uso geral, ventiladores, equipamentos
de ar e outros.

Materiais:

Eletrodutos
Em aco galvanizado quando sobre forro, ou em PVC rigido quando embutido na
alvenaria, conforme em projeto. Incluso luvas e acessoérios de fixagao.
Os lances de eletrodutos devem ser menores que 15m e evitar trechos com mais de 2
curvas de 90°;

e Eletrodutos com @25mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 150mm;

e Eletrodutos com @32mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 320mm;

e Devera ser fixados na estrutura metalica, através de ganchos para suspensao, nao

podendo apoiar no forro;

Curva:
Curva 90°, para eletroduto em acgo galvanizado ou e PVC rigido.

Conduletes:
De aluminio, tipo X e outros com tampa cega, com furo central, conforme especificado
em projeto, para derivacdes da infraestrutura. Fab.: Cemar, Wetzel ou equivalente.

Tomadas:

As tomadas de rede comum deverao ser do tipo 2P+T 20A/250Vac, miolo preto,
conforme ABNT NBR14136, em caixa de tomadas embutidas e aparentes (conduletes).
As especificagdes para as caixas de tomadas embutidas na parede e em conduletes,
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constam em projeto/planilna. Devera ser executada identificagao dos circuitos externa,
por meio de plaquetas plasticas na parte interna da tampa.

Caixas embutidas 4x2” de passagens, interruptores e tomadas:
Em aco esmaltado embutido na parede, em chapa n.° 18. Fab: Tigre, Cemar, Pial ou
equivalente.

Espelhos para caixas embutidas 4x2” de passagens:
Espelho com furo central, cegos, para tomadas ou conforme em projeto e planilha. Fab:
Tigre, Cemar, Pial ou equivalente.

Cabos com isolacdo 750V:

O cabo devera ser flexivel 70°C, classe 750V, com caracteristicas antichamas, nao
emissor de gases toxicos e livres de metais pesados, conforme NBR 13248 e NBR NM
280. Fabricagao Prysmian Afumex, Ficap Afitox ou equivalente.

13.7 REDE DE LOGICA

E responsavel pela distribuicdo do cabeamento de l6gica estruturado que disponibiliza os
pontos de légica e telefonia.

Materiais:

Eletrodutos
Em aco galvanizado quando sobre forro, ou em PVC rigido quando embutido na
alvenaria, conforme em projeto. Incluso luvas e acessorios de fixagao.
Os lances de eletrodutos devem ser menores que 15m e evitar trechos com mais de 2
curvas de 90°;

e Eletrodutos com @25mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 150mm;

e Eletrodutos com @32mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 320mm;

o Devera ser fixados na estrutura metalica, através de ganchos para suspensao, nao

podendo apoiar no forro;

Curva:
Curva 90°, para eletroduto em ago galvanizado ou e PVC rigido.

Conduletes:
De aluminio, tipo X e outros com tampa cega, com furo central, conforme especificado
em projeto, para derivacdes da infraestrutura. Fab.: Cemar, Wetzel ou equivalente.

Caixas embutidas 4x2” de passagens, interruptores e tomadas:
Em aco esmaltado embutido na parede, em chapa n.° 18. Fab: Tigre, Cemar, Pial ou

equivalente.

Espelhos para caixas embutidas 4x2” de passagens:
Espelho com furo central, cegos, para tomadas RJ45 ou conforme em projeto e planilha.

Fab: Tigre, Cemar, Pial ou equivalente.

Caixas de passagem sobrepor (200x200)mm:

Caixa de passagem 200x200mm metalica com tampa, de sobrepor sobre forro, para
derivacdo e mudanca do didmetro da infraestrutura. Cemar, pial ou equivalente.
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Cabos de légica:
Cabo UTP MULTILAN 24 AWG X 4P Categoria 5e, Classe de flamabilidade CM. Fab.
FURUKAWA ou equivalente. Incluso abragadeiras e identificagcdo externas dos pontos.

Tomadas (Conectores Macho ou Fémea, conforme em projeto) incluindo icone de
identificacao:
e Tipo: RJ-45,
Padrao: T568A
Terminagdo 110 IDC
Desempenho: 100 MHz;
Vias de contato com revestimento em camada de ouro de espessura minima 50
micro polegadas
e Com 2 protetores traseiros e tampa de protegao frontal
¢ Com codificacao por cores e icone de identificagao;
o Referéncia: Furukawa, ou AMP, ou de desempenho superior.

Patch Cord/Line Cord:

Sao CATEGORIA 5e do tipo super flexivel, e de fabricagcao Furukawa, AMP, ou de
desempenho superior;

Para interligagdo do ponto logico disponibilizado aos equipamentos;

Cada corddao de manobra devera apresentar identificacdo alfanumérica Unica, com
etiquetas préprias para cabo.

13.8 INFRAESTRUTURA DE ALARME

Responsavel pela alimentacado do Sistema de alarme.
Materiais:

Eletrodutos
Em aco galvanizado quando sobre forro, ou em PVC rigido quando embutido na
alvenaria, conforme em projeto. Incluso luvas e acessorios de fixagao.
Os lances de eletrodutos devem ser menores que 15m e evitar trechos com mais de 2
curvas de 90°;

e Eletrodutos com @25mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 150mm;

e Eletrodutos com @32mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 320mm;

o Devera ser fixados na estrutura metalica, através de ganchos para suspensao, nao

podendo apoiar no forro;

Curva:
Curva 90°, para eletroduto em ac¢o galvanizado ou e PVC rigido.

Conduletes:
De aluminio, tipo X e outros com tampa cega, com furo central, conforme especificado
em projeto, para derivagdes da infraestrutura. Fab.: Cemar, Wetzel ou equivalente.

Caixas embutidas 4x2” de passagens, interruptores e tomadas:
Em aco esmaltado embutido na parede, em chapa n.° 18. Fab: Tigre, Cemar, Pial ou
equivalente.

Espelhos para caixas embutidas 4x2” de passagens:
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Espelho com furo central, cegos ou conforme em projeto e planilha. Fab: Tigre, Cemar,
Pial ou equivalente.

Cabos:

Todos sensores:
1 cabo CI 50-04, proveniente da Central de Alarme.

Final de obra

Ao final da obra de infraestrutura devera ser realizada a inspecédo e testes de
todas as instalagdes executadas, incluindo ainda o recebimento e conferéncia de:

Certificacdo dos pontos de dados executados em Categoria 5e;
Manual e certificado de garantia (com coépia da nota fiscal) dos equipamentos e
dispositivos instalados.

CLIMATIZAGAO

Objetivo: Remanejamento da Unidade condensadora/evaporadora da atual sala para a
nova Sala de Vacina

Suportes e amortecedores:

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e instalacdo de todas as
bracadeiras, tirantes, conexdes, suportes flexiveis, chumbadores expansivos e outros
dispositivos para a montagem e fixacdo dos equipamentos, incluindo-se as unidades
condicionadoras, tubulagdes, rede de dutos, fiagdo e demais elementos que constituem o
conjunto da instalagéo, conforme desenhos.

Todas as estruturas deverao ser fabricadas em ferro e serem submetidas a tratamento contra
corrosdo. Devem ser firmemente fixadas a estrutura e testadas antes da montagem dos
equipamentos.

Critérios de similaridade

Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos neste projeto, foram
os que melhor atenderam aos requisitos especificos do sistema e de qualidade.

Estes equipamentos e materiais poderdo ser substituidos por outros similares, estando o
critério de similaridade sob responsabilidade exclusiva da contratante e do autor do projeto.
Para comprovacao da similaridade sera apresentado a contratada, por escrito, justificativa
para a substituicido das partes especificadas neste documento, incluindo memorial de calculo
para selecao dos equipamentos propostos, acompanhado, quando for o caso, de diagramas
e calculos psicrométricos e catalogos com as especificagdes de equipamentos e materiais.

Tubulagao Frigorifica

“Devera ser em cobre, com tubos rigidos, espessura de parede nao inferior a 1/16”, curvas
de mesmo material de raio longo, e unidas por solda do tipo brasagem com material de
enchimento a base de ligas cobre-fosforo (Foscoper). As tubulagbes serdo fixas por
bracadeiras tipo "D" aparafusadas aos pendurais de ferro cantoneira ou perfis tipo "U"
perfurados, fixados a laje com pinos ou na parede com chumbadores. Na interface
bragadeira/tubo, devera ser colocado anel de borracha esponjosa para evitar vibragdes.
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Todas as tubulagdes de cobre, linhas de Liquido, Sucgao ou Descarga, deverao ser isoladas
com borracha esponjosa em toda a sua extensdo. A colocagdo da borracha esponjosa
devera acompanhar a execugdo da tubulacdo de cobre. Nao sera aceito a colocagdo da
borracha esponjosa na tubulagédo através de corte longitudinal na mesma. Apds a execugao
da rede frigorifica, a mesma devera ser recoberta com uma protecdo mecanica em aluminio
corrugado de 0,10 mm de espessura, e presas por fita e fivela de aluminio. Devera ser
previsto um trespasse de 3 centimetros e manter as emendas longitudinais da protegao
mecanica sempre na parte inferior da tubulacao.

Tubulagao de drenagem

As tubulag¢des de dreno deverdo ser executadas em tubos de ago galvanizado, se aparentes,
e em PVC se embutidas em parede ou piso, ambas de & 3/4" a partir da unidade
evaporadora até o ponto de dreno, seja um ralo sifonado, um sifao de pia, jardim ou cal¢ada,
conforme o caso mais adequado. As tubulagdes sempre que possivel deverdo ser embutidas
em paredes e/ou piso. Quando a tubulagdo de dreno captar mais de um equipamento, as
bitolas das tubulagbes subsequentes deverdao aumentar, conforme normativo do sistema
hidraulico.

Ligacoes elétricas
As interligacdes elétricas dos equipamentos serdo feitas entre os quadros elétricos e os
respectivos motores, onde cada equipamento devera ser interligado a um disjuntor individual
na capacidade dimensionada.
Toda a fiagdo devera ser feita em condutores de cobre, com encapamento plastico, enfiados
em eletrodutos galvanizados quando externos, e PVC quando embutidos ou entre forro.
Os cabos deverao ser do tipo ndo halogenados de 1KV.
Todos os equipamentos deverdo ser aterrados.

Suportes

Os suportes para instalagcdo dos equipamentos deverdao ser metalicos, e acabamento em
pintura epoxi.

PAISAGISMO

Execucao de plantio de grama com o devido preparo do solo nas areas indicadas em
projeto.

SEVICOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA FINAL DA OBRA

Todos os pisos deverao ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverao ser removidos, sem danos as superficies. Durante a limpeza da obra deve-se ter
0 cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza n&o
venham a obstrui-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e lougas deverao ficar totalmente limpos, tendo sido removido
todo o material aderente até que se obtenha suas condi¢des normais.
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Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias,
removendo-se os residuos.

Na finalizagdo dos servigos, a obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos e de
restos de materiais. Devera estar em perfeitas condicées de uso, para que a Fiscalizacao
efetue o recebimento provisoério da mesma.

GESTAO DE RESIDUOS

Normas Gerais e Exigéncias

A CONTRATADA devera elaborar um Plano de Gestdo de Residuos da Construcéo
conforme a Resolugdo 307 do CONAMA e a legislacao vigente. Esse plano visa viabilizar
mecanismos para maximizar a reducgao, reutilizagdo, reciclagem, e quando estes nao
forem possiveis, a correta destinacdo dos Residuos da Construgao Civil.

Devera redirecionar os residuos reciclaveis de volta ao processo para a fabricacdo de
novos materiais por meio do seu encaminhamento aos pontos de recolhimento de
materiais reciclaveis da construcao civil ou através da sua doacao para cooperativas de
catadores de materiais reciclaveis através de Termo de Doacgao.

A CONTRATADA devera documentar todo o planejamento e estratégias deste plano
durante a execugao dos servigos contratados, através de relatérios periddicos que
deverdo ser entregues a Prefeitura.

Antes do recebimento final dos servigos de engenharia, as galerias, as coberturas, os
arruamentos, as calgadas e demais areas ocupadas pela CONTRATADA, relacionadas
com os servigos de engenharia, deverao ser limpas de todo o lixo, excesso de material,
estruturas temporarias e equipamentos. As tubulagdes, valetas e a drenagem deverao
ser limpas de quaisquer depésitos resultantes dos servicos da CONTRATADA e
conservadas até que a inspecdo final tenha sido feita. Deverdo ser atendidas as
recomendacdes do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil.

Providenciar acesso faciltado a area destinada a coleta e ao armazenamento de
materiais reciclaveis da edificacdo, bem como aos residuos da construcao civil, de acordo
com o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil.

Materiais demolidos passiveis de reaproveitamento deverdo ser transportados pela
CONTRATADA para local indicado no Plano de Gestdo de Residuos da Construgao Civil
a ser elaborado pela CONTRATADA.

Especificacdes de Materiais e Equipamentos
Remocgéao de entulho
Caracteristicas Técnicas / Especificagao:

Sera removido todo entulho, conforme o Plano de Gestdo dos Residuos da Construcao
Civil as normas do Orgao Publico responsavel.

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Entrega da Obra

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos a varridos os
acessos.
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Todas as cantarias, pavimentagbes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras,
azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente
lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por esses servicos de
limpeza.

Diariamente a obra devera ser limpa de forma a garantir condi¢gdes de trabalho nas areas
adjacentes a obra. Durante a execugao dos servigcos, todos os equipamentos e mobiliario
deverao estar devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra.

A obra devera entregue limpa e em condigdes de utilizagcao imediata.
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

A obra ndo interrompera o trabalho de atendimento ao publico, assim sendo, a contratada
devera manter um funcionario para limpeza constante das unidades de saude, durante a
execucgao de servicos da reforma.

OBSERVAGCAO: DETALHAMENTO COMPLEMENTAR

Qualquer detalhamento complementar devera elaborado com o acompanhamento da
empresa projetista/fiscalizagdo, devendo receber a aprovagao prévia para sua execugao.

Qualquer detalhamento complementar devera ser anexado ao projeto e entregue
juntamente com o projeto “as Built” (como construido atualizado), ao final da obra.

Londrina, 03 de Julho de 2019.
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