
DETALHE DO ISOLAMENTO TÉRMICO
S/ ESCALA

Isolamento térmico

Eletroduto galvanizado

Aluminio corrugado

Linha de líquido

Linha de sucção

Fiação elétrica

cinta de fixa
ção

de 0,10m com sobre posição de 50mm

proteção mecânica em aluminío corrugado

isolante de borracha elastomérica

tubo de cobre rigido

TUBOS DE COBRE
S/ ESCALA

DETALHE TIPICO ISOLAMENTO DOS 

S/ ESCALA

DETALHE CONSTRUTIVO P/ TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO DE COMANDO E
GÁS P/ ENCAMINHAMENTO ENTRE FORRO/LAJE

DRENO EMBUTIDO
TUBULAÇÃO ø3/4"

conectar a rede pluvial

PARABOLT+BARRA ROSQUEADA

DETALHE DE FIXAÇÃO NA LAJE E CONEXÃO DO DRENO
S/ ESCALA

FORRO

LAJE

INTERLIGAÇÃO DO DRENO DA EVAPORADORA

Calço de borracha

Neoprene

Suporte Metálico

DETALHE - SUPORTE CONDENSADORAS
S/ ESCALA

DETALHE FIXAÇÃO NA PAREDE E CONEXÃO DO DRENO
S/ ESCALA

PLANTA BAIXA PARCIAL TÉRREO

ESC. 1:50

CONSULT. 2

4,43 m²

FARMÁCIA

6,45m²

ADMIN.

8,40 m²

APLICAÇÃO

6,84 m²

CIRCULAÇÃO

33,15 m²

CIRCULAÇÃO

7,40 m²

CIRC.

1,31 m²

HALL

1,78 m²

SALA DE

INALAÇÃO

8,56 m²

A.C.

FEMIN.

2,16 m²

A.C.

MASC.

2,16 m²

RECEPÇÃO / ESPERA

41,03 m²

W.C.

MASC.

3,24 m²

W.C.

FEMIN.

3,24 m²

ARQUIVO

4,32 m²

GARAGEM

AMBULÂNCIA

16,84 m²

VACINA

7,37 m²

SALA DE REUNIÃO

25,80 m²

PÓS-CONS.

6,30m²
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