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TF-3 (2x)
TERCA - U 127x50x2,66mm 1 |
Esc.1:15 % //\%\ TERGA > % } = = } TABELA DE MATERIAIS Peso Total: 7218,1 Kg
. FuosObongosiveeeo: . ______ .. ® VRN % | VAN TERGA e A - - COMPR.[QUANT.| PESO | PESO
j:: - - - - :: B \ \47} % /&/ \ p //;:/' \ POS. DESCRICAO ESPECIFICACAO MATERIAL (mm) (Unid) | UNIT. (Kg)
% N\ § /<\Q’ § ///’}/@?& 1 BANZO 1 U- 50x150x50 CH. 3mm. (5,81 kg/m) ASTM-A36 7.230 11 5,81 4621
\\ - // @ SO H /,///// 2 BANZO 2 U- 50x150x50 CH. 6,3mm. (11,24 kg/m) ASTM-A36 8.600 11| 11,24 1063,3
i - N 5 3 BANZO 3 U- 50x150x50 CH. 8mm. (13,57 kg/m) ASTM-A36 5.100 11| 13,57 761,3
/ \T( N\ 4 TRELICA 1 L-7/8"x1/8" (1,04 kg/m) ASTM-A36 27.700 11 1,04 316,9
s “;‘« 2 e 4 5 TRELICA 2 L - 2"x3/16" (3,63 kg/m) ASTM-A36 23.100 11 3,63 922.4
TF-4 (2X) 6 CH. ENRIJECEDORA |Ch Simples - 100x2000mm CH. 6,3mm. (10 kg/ud) ASTM-A36 22| 10,00 219,9
TERGA - U 127x50x2,66mm DETALHEMF1 — ~ (= ] DETALHE MF2 7 | CH.ENRIJECEDORA |Ch Simples - 100x1750mm _CH. 8mm (10,89 kg/ud) ASTM-A36 22[ 1089] 2396
Esc.1:15 FIXAGAO MAO-FRANCESAS MF-01 FlXAGAO MAO-FRANCESAS MF-02 8 | CH.ENRIJECEDORA |Ch Simples- 100x933mm CH. 8mm. (5,81 kg/ud) ASTM-A36 22| 581 127.8
.. FuosOblongosiix2eo: . ® FSc1:20 Fsc120 9 SAPATA Ch Simples - 200x350mm_CH. 12,7mm (6,97 kg/ud) ASTM-A36 22] 697] 1534
DY - +e PO 10 ENRIJ. SAPATA  [Ch Sinples - 100x150mm CH. 6,3mm. (0,75 kg/ud) ASTM-A36 88 0,75 66,0
11 CHUMBADORES FERRO @ 1.1/4" (6,21 kg/m) ASTM-A36 800 66 6,21 327,9
12 SUPORTE CV L - 60x60 CH. 6,3mm. (5,37 kg/m) ASTM-A36 120 44 5,37 28,4
13 ENRIJ. SUP. CV Ch Simples - 50x50mm CH. 6,3mm. (0,12 kg/ud) ASTM-A36 44 0,12 55
N 14 SUPORTE TERCA L- 50x120 CH. 6,3mm. (7,87 kg/m ASTM-A36 130 88 7,87 90,0
K
L-50x120 f1/4" = = 15 TERGA TC-1 U- 50x127x50 CH. 2,66mm. (4,62 kg/m) ASTM-A36 4.990 16| 462] 3689
% 16 TERCA TC-2 U- 50x127x50 CH. 2,66mm. (4,62 kg/m) ASTM-A36 4.990 16| 4,62 368,9
. = Rasca CV1 — 8850mm (8X) Rose 17 TERCA TC-3 U- 50x127x50 CH. 2,66mm. (4,62 kg/m) ASTM-A36 4990  16[ 462] 3689
A; ¥ 4 18 TERCA TC-4 U- 50x127x50 CH. 2,66mm. (4,62 kg/m) ASTM-A36 5.070 4 4,62 93,7
@ %_L__ CV2 - 5570mm (8X) 19 TERGA TC-5 U- 50x127x50 CH. 2,66mm. (4,62 kg/m) ASTM-A36 5.070 4 462] 937
& & 1 BANZO 20 TERGA TC-6 U- 50x127x50 CH. 2,66mm. (4,62 kg/m) ASTM-A36 5.070 4] 4,62 93,7
S DETALHE TiPlCO CONTRAVENTO DA COBERTURA 21 TERCA TF-1 U- 50x127x50 CH. 2,66mm. (4,62 kg/m) ASTM-A36 4.990 8 462 184,4
FE. RED. #16mm 22 TERCA TF-2 U- 50x127x50 CH. 2,66mm. (4,62 kg/m) ASTM-A36 4.990 8 4,62 184,4
MONTANTES Esc. 175 23 TERCA TF-3 U- 50x127x50 CH. 2,66mm. (4,62 kg/m) ASTM-A36 5070 o[ 462] 468
- 24 TERCA TF-4 U- 50x127x50 CH. 2,66mm. (4,62 kg/m) ASTM-A36 5.070 2| 462 46,8
POS.05 (88x) 25 AGULHARIGIDA 1 |L - 1"x1/8" (1,19 kg/m) ASTM-A36 1.461 40| 1,19 69,5
SUPORTE DE TERCA 26 AGULHA RIGIDA 2 L-1"x1/8" (1,19 kg/m) ASTM-A36 622 20 1,19 14,8
ESC.15 27 AGULHA SIMPLES  |FERRO @ 3/8" (0,56 kg/m) ASTM-A36 93.600 1 056 52,4
28 ESTICADOR FERRO @ 3/8" (0,56 kg/m) ASTM-A36 123.800 1 0,56 69,3
29 CONTRAVENTO FERRO @ 5/8" (1,55 kg/m) ASTM-A36 115.360 1 1,95 178,8
30 MF 1/ MF 2 L-2"x1/8" (2,46 kg/m) ASTM-A36 46.960 1 2,46 115,5
31 CHAPA FIX. MF 3 Ch Simples - 150x325mm CH. 8mm. (3,03 kg/ud) ASTM-A36 22 3,03 66,8
/
/
) \ 32 FIXACAO PILARES PORCAS E ARRUELAS @ 1.1/4" GRAU 5 - ASTM A325 66 0,03 2,0
72\ ) \l N \ @ 33 FIXACAO TESOURAS |Parafuso @ 5/8" (Conjunto Porca + Arruela Dupla) GRAU 5 - ASTM A325 198 0,04 7,9
@ 7 | s I 34 | FIX. TERCAS E TRAV. |Parafuso @ 3/8" (Conjunto Porca + Arruela Dupla) GRAU 5 - ASTM A325 432] 0,02 6,5
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4 0 6 } L | P VA *@—:ﬁ OBS: OS DETALHES SAO MERAMENTE ILUSTRATIVOS E ORIENTATIVOS
T @ @ | [6d] } \ : _6% a) As cotas estdo expressas em milfmetros e os niveis em metros; DEVENDO ASSIM SER OBSERVADAS TOI?AS AS MEDIDAS NO LOCAL
=4 =4 } \ | | b) Conferlr tod i fveis. | 5 g N ) CABENDO AO CONTRATADO A EXECUGCAO, O PERFEITO
g \ onferir todas as mediaas, niveis, locagoes e esquadros em obra. FUNCIONAMENTO E FIXA AO DAS PE AS E ESTRUTURAS
}, A 1 ‘ T } c) A solda, quando pertinente, devera ser executada em toda &rea de contorno ¢ ¢
‘ ‘ ‘ das pegas que ser8o ligadas; a espessura do filete deve no minimo igual a
VISTA 01 / {7 \ espessura da chapa mais fina.
‘ DETALHE 01 d) Utilizar parafusos galvanizados ago ASTM—A325 (exceto quando indicado) ASPEN ENGENHARIA LTDA
SAPATA @ [T @ corr} arruelas. O:_ pot_ofugos de ult% regiit_énci’flisgg\éeorgo ser torqueados
/ conforme especificagao da norma brasileira J R. Elvira Bruggin, 150 CNPJ: 01.780.094/0001-21
LL/ o BCEIQAA\I(_)F:’EP(\)RZMHA TESOURA e) Célculo e detalhamento das pegas metdlicas de acordo com a norma SPE/V E(?n'\clgﬁgz\éR (43) 3339-8486 CREA: 14.317
) 5] SCV (32X) R8800. ENGENHARIA e-mail: aspen@sercomtel.com.br
ESC. 1:10 SUP. CONTRAVENTO f) Célculo da carga de vento de acordo com a norma NBR6123. — .
ESCALA1:5 g) A fabricagdo e a montagem das estruturas metdlicas deverdo estar de OBRA: COBERTURA ARQUIBANCADA ESTADIO EUGENIO PACCOLA PRANCHA:
VISTA 01 acordo com as normas brasileiras NBR8800/2008 e NBR14762/2010. CLENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA EM
CHUMBADORES (66)() h) Telhas, Painel Wall, acessdrios, quantitativos e detalhes — Ver tabela ENDERECO:  RUA IGNACIO ANSELMO, 815 02/02
ESC. 1:10 SAPATA especifica. LOCAL: LENCOIS PAULISTA, SP
ESC. 1:10 i) O titativos da lista d terias sdo basead iment :
0 p:sg: thélr‘i:cé\;osdasa p(lesq:s. eAm:e:;:fnss:I;ﬁdag:egel‘:)s ;uoasntci:?::isgn;i?\nuloz;d CONTEUDO: EE;E?;%‘;&XETALICA DE COBERTURA DATJAL'JN /2018
do fabricante/contratante.
. RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO: ESCALA:
jJ) Para todo servigo com utilizag&o de Solda, utilizar tecido/manta para protegdo INDICADA
dos elementos de mobilidrio, instalagdes elétricas, pisos, dutos e tubulagdes
de ar condicionado, entre outros, especificagdo TS—550 — ASALIT ou similar. DESENHO:
LUIZ HIROAKI SATO PREFEITURA MUNICIPAL DE LENGOIS PAULISTA BRUNO
l l l l l l l l l SP - 83.833/D
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