PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA

SECRETARIA DE EDUCACAO
Rua 7 de setembro, 711 — Fone (14) 3269-7800 — Fax (14) 3269-7811
CEP 18682-042 — Lengois Paulista — SP
CNPJ: 46.200.846/0001-76
www.lencoispaulista.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA - CRECHE ROZA CAPOANI PACCOLA

LOCAL: Rua Olino Fuin, n2 210
Jardim Caju - Lengéis Paulista - Sdo Paulo

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Lengéis Paulista

OBJETIVO

O presente memorial, tem p6r finalidade fornecer informactes técnicas para a execucao
dos servicos abaixo discriminados.

Para as obras e servicos, a empreiteira fornecerd todos os materiais, mdo de obra,
maéaquinas e ferramentas necessarias para a realizacdo dos trabalhos previstos em
detalhes, constantes do presente memorial.

Para a execucdo das obras projetadas, o presente memorial nao limita a aplicacdo de boa
técnica, e experiéncia pér parte da empreiteira, indicando apenas as condi¢ées minimas
necessarias; as quais deverao obrigatoriamente atender as normas e especificacbes da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execucdo e os materiais
empregados.

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

A obra serd mantida permanentemente limpa.

DISPOSITIVOS DE PROTEGAO E SEGURANCA

A obra sera suprida de todos os materiais necessérios para garantir a seguranca e higiene
dos operérios.

PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA

Sera medido por area de placa executada (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais, acessérios para fixacdo e a mao de obra
necessaria para instalacdo de placa para identificacdo da obra, vide modelo com a
Prefeitura.

ESCAVACAQO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1,80 M

Deverd ser executado as escavacdes necessarias para a realizacao da Obra. A terra
escavada deverd ser amontocada no minimo a 50cm (cinglenta centimetros) da borda e
quando necessario sobre pranchas de madeira, de preferéncia de um s6 lado, liberando o
outro para acessos e armazenamento de materiais e tomando-se os cuidados devidos no
tocante ao carregamento pdr dguas pluviais.

Apés a escavacdo devera ser efetuado enérgico e vigoroso apiloamento p6r processos
manuais ou mecanizados.

LASTRO DE PEDRA BRITADA -5 CM
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DESCRICAO

e Camada de pedra britada; granulometria conforme projeto e espessura de 5cm.

Obs.: Em pisos externos, preferencialmente, deverd ser utilizado agregado reciclado,
sempre gue possivel.

- Agregado reciclado é o material granular obtido por britagem ou beneficiamento
mecanico de residuos de construcdo e demolicdo {RCD) - Classe "A", constituido de
componentes ceramicos (tijolos, telha, bilocos cerémicos, placas de revestimento, etc),
argamassa e concreto em geral, camadas asfaiticas de pavimentos, rocha, solo, e outros.

APLICACAO

* Base para trabalhos de concretagem e assentamento de tubulacdes, alvenaria e pisos.
 Utilizar sob lastro de concreto ou de concreto impermeabilizado para pisos de concreto
liso, de granilite e cerdmico, em pavimentos térreos de obras novas.

 Como revestimento priméario para melhor condicdo de trafegabilidade de areas nao
pavimentadas.

EXECUCAO

* A camada de pedra deve ser lancada e espalhada sobre o solo previamente compactado
e nivelado.

* Apos o espalhamento, apiloar e nivelar a superficie.

NORMAS

e NBR 15115:2004 - Agregados reciclados de residuos soélidos da construcao civil -
Execucao de camadas de pavimentacao - Procedimentos.

Obs.: As edicbes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacao. Como toda
norma estd sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edicbes mais
recentes das normas citadas.

BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25 CM - INCLUINDO ARRANQUES

DESCRICAO

Elemento de fundacao profunda, executado com trado

¢ mecanico, com diametros de 20, 25cm, 30cm e 35cm e profundidades até 20,00m.
Concreto usinado fck maior ou igual a 20MP, abatimento 9

e + 1 e consumo minimo de cimento de 300kg/m?3. Armacao integral ou arranque.

APLICACAO

Para locais onde ndo serd atingido o nivel d'dgua na perfuracdo e solos
predominantemente coesivos.

Equipamento com grande mobilidade e alta produtividade, sem causar vibracbes e
permitindo a amostragem do solo escavado em boas condicbes para ser analisado.

Para locais onde se necessite execucdo préxima a divisas e/ou construcdes existentes.

EXECUCAO

A execucao da fundacdo deve estar obrigatoriamente de acordo com o Projeto Estrutural
especifico da Obra e atendendo as Normas Técnicas vigentes.

Escavacao

S6 podem ser iniciados os servicos ap6s a verificacdo da locacdo das estacas pela
Fiscalizacao. Deve ser utilizada uma padronizacdo de cores nos piquetes de demarcacao,
em funcéo da capacidade das estacas.

Posicionada a ponta do trado sobre o piguete de locacdo, inicia-se a perfuracéo.

Os comprimentos efetivos sdo de responsabilidade da Contratada e deverdo ser
confirmados pela Fiscalizacao.

Todos os cuidados devem ser tomados para garantir o exato posicionamento e a
verticalidade da estaca.
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Antes do lancamento do concreto, apiloar o fundo da perfuracao com pilao apropriado.
Concretagem

O concreto usinado serd lancado através de funil {com comprimento igual a 5 vezes o seu
diametro interno), até um diametro acima a cota de arrasamento, devendo este excesso
ser cortado por ocasido da execucao do acabamento da cabeca da estaca, que deve ficar
plana, horizontal e 5cm acima do lastro de concreto magro do bloco de fundacao.

Utilizar vibrador de imers&o apenas nos 2m superiores.

No caso de estacas simples, a armacdo de arranque é simplesmente introduzida no
concreto fresco, deixando acima da cota de arrasamento o comprimento indicado no
Projeto.

No caso de estacas armadas, apds apilcamento do fundo, a armacao é posicionada no
furo antes do lancamento do concreto. A descida da armadura e concretagem deve ser
feita na mesma jornada de trabalho da escavacao da estaca.

O concreto usinado utilizado deve ter no minimo fck =20MPa e deve ter consisténcia
plastica (“slump” 9 + 1).Antes da instalacdo da armadura projetada e do inicio da
concretagem, as estacas devem ser inspecionadas quanto as suas dimensdes,
excentricidades, desaprumo em relacdo ao eixo do fuste, tipo de solo atravessado e
limpeza.

No caso de estacas préximas, até 4 didmetros, a escavacdo e concretagem de cada
estaca deve ser feita em jornada diferente de trabalho, com intervalo de pelo menos 24
horas, de modo a impedir gue a escavacao ou a concretagem sejam executadas na
proximidade de furos abertos ou de concreto recém-lancado.

Qualguer modificacdo que se fizer necessaria, devido a impossibilidade executiva, sé
podera ser feita com autorizacao da Fiscalizacdo, com anuéncia do responsavel técnico
pelo Projeto Estrutural.

NORMAS

NBR-6118 - Projeto e execucdo de obras de concreto armado.

NBR-12131 - Estaca e tubuldo - prova de carga.

NBR-6122 - Projeto e execucdo de fundacbes- Procedimento.

NBR-7480 - Barras e fios de aco destinados a armaduras p/ concreto armado -
Especificacdo.

NBR-12655 - Concreto- Preparo, controle e recebimento — Procedimento.

FORMAS DE MADEIRA MACICA

DESCRICAO

» Espécies de madeira, conforme Classificacdo de Uso constante da ficha G1 Gestdo de
madeira do Catélogo de Servicos:

- Tdbuas, sarrafos e pontaletes: classificacdo G1-C2, construcdo leve - externa;

- Painel de madeira compensada: classificacdo G1-C8, painel de madeira compensada.

« Tabuas e sarrafos de madeira macica para construcdo, brutas, sem nés frouxos,
espessura minima de 2,5cm.

« Painel de madeira compensada plastificada, espessura minima de 12Zmm.

* Pontaletes de madeira macica para construcao, dimensdes minimas de 7,5x7,5cm.

APLICACAO
* Nos servicos de concreto armado (infra-estrutura, superestrutura e muros de arrimo).
* Em casos de concreto aparente, deve-se utilizar formas plastificadas.

EXECUCAO

e A execucao de formas e escoramentos de madeira deve ser realizada com
racionalidade. Evitar ao méximo o desperdicio de recursos naturais e a poluicdo ao meio
ambiente, reduzindo ao minimo o impacto ambiental.

* A execucao das formas e seus escoramentos deve garantir nivelamento, prumo,
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esquadro, paralelismo, alinhamento das pecas e impedir o aparecimento de ondulacbes
na superficie do concreto acabado.

* A construtora deve dimensionar os travamentos e escoramentos das formas de acordo
com os esforcos e por meio de elementos de resisténcia adequada e em quantidade
suficiente, considerando o efeito do adensamento.

« As cotas e niveis devem obedecer, rigorosamente, o projeto executivo de estrutura.

« Utilizar amarracdes passantes na peca a ser concretada, protegidas por tubos plasticos,
para retirada posterior; esse tipo de amarracdo nao pode ser empregado nos
reservatérios.

e Os furos para passagem de tubulacbes em elementos estruturais devem ser
assegurados com o emprego de buchas, caixas ou pedacos de tubos nas formas, de
acordo com o projeto de estrutura e de instalacbes; nenhuma peca pode ser embutida na
estrutura de concreto sendo aquelas previstas em projeto, ou, excepcionalmente,
autorizada pela Fiscalizacdo.

» Exceto quando forem previstos planos especiais de concretagem, as formas dos pilares
devem ter abertura intermediéria para o lancamento do concreto.

e Pontaletes com mais de 3m de altura devem ser contraventados para impedir a
flambagem.

« As formas plastificadas devem propiciar acabamento uniforme a peca concretada,
especialmente nos casos do concreto aparente; as juntas entre as pecas de madeira
devem ser vedadas com massa plastica para evitar a fuga da nata de cimento durante a
vibracao.

* Nas formas de tabua macica, deve ser aplicado, antes da colocacdo da armadura,
produto desmoldante destinado a evitar aderéncia com o concreto. Nao pode ser usado
6leo queimado ou outro produto gue prejudique a uniformidade de coloracdo do concreto.
» As formas de tdbua macica devem ser escovadas, rejuntadas e molhadas, antes da
concretagem para ndo haver absorcdo da dgua destinada a hidratacdo do concreto.

e 56 é permitido o reaproveitamento do material e das préprias pecas no caso de
elementos repetitivos, e desde gue se faca a limpeza conveniente e gue o material ndo
apresente deformacdes inaceitaveis.

* As formas e escoramentos devem ser retirados de acordo com as normas da ABNT,; no
caso de tetos e marquises, essa retirada deverda ser feita de maneira progressiva,
especialmente no caso de pecas em balanco, de maneira a impedir o aparecimento de
fissuras.

NORMAS

* NBR 7190:1997 - Projeto de estruturas de madeira.

* NBR 7203:1982 - Madeira serrada e beneficiada.

e NBR 15696:2009 -~ Formas e escoramentos para estrutura de concretc - Projeto,
dimensionamento e procedimentos executivos.

Obs.: As edicbes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacdo. Como toda
norma estd sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edicbes mais
recentes das normas citadas.

ACO CA 50 (A OU B) FYK=500 M PA

DESCRICAO

A execucdo das armaduras deverd obedecer rigorosamente ao Projeto estrutural no que
se refere a posicao, bitola, dobramento e recobrimento.

Qualguer mudanca de tipo ou bitola nas barras de aco com modificacdo de Projeto sé sera
concedida apds aprovacao da Fiscalizacao.

Ndo serao admitidas emendas de barras.

Na colocacdo das armaduras nas formas, aquelas deverdo estar limpas, isentas de
qualguer impureza (graxas, lama, crostas, soltas de ferrugem e barro, 6leos, etc.), capaz
de comprometer a boa qualidade dos servicos.
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As normas NB 1, EB ~ 3 e EB ~ 565 da ABNT deverao ser rigorosamente seguidas.
A armadura de aco terd o recobrimento nunca inferior a 2,5 cm.

CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=20 M PA

DESCRICAO

« Aglomerado constituido de agregados, aglomerante e dgua:
agregados: areia e pedra britada;
aglomerante: cimento Portland comum.

APLICACAO
* Nos trabalhos de infra-estrutura, superestrutura e muros de arrimo.

EXECUCAO
» Deve satisfazer as condicdes de resisténcia fixadas pelo célculo estrutural, bem como as
condicdes de durabilidade e impermeabilidades adequadas as condicdes de exposicdo.
* Deve obedecer rigorosamente as normas da ABNT, em especial a NBR-7212.
e Para a solicitacdo do concreto dosado, deve-se ter em maos os seguintes dados:

Indicacbes precisas da localizacdo da obra;

O volume calculado medindo-se as formas;

A resisténcia caracteristica do concreto a compressao {fck);

O tamanho do agregado graddo;

O abatimento {“slump test”} adequado ao tipo de peca a ser concretada.
» Verificar se a obra dispde de vibradores suficientes, se os equipamentos de transporte
estdo em bom estado, se a equipe operacional estd dimensionada para o volante, bem
como o prazo de concretagem previsto.
e As regras para a reposicao de dgua perdida por evaporacdo sdo especificadas pela NBR-
7212. De forma geral, a adicdo de dgua permitida ndo deve ultrapassar a medida do
abatimento solicitada pela obra e especificada no documento de entrega do concreto.
¢ Os aditivos, guando aprovados pela Fiscalizacdo, sao adicionados de forma a assegurar
a sua distribuicdo uniforme na massa de concreto, admitindo-se desvio maximo de
dosagem nao superior a 5% da quantidade nominal, em valor absoluto.
* Na obra, o trajeto a ser percorrido pelo caminhdo-betoneira até o ponto de descarga do
concreto deve estar limpo e ser realizado em terreno firme.
* O “slump test” deve ser executado com amostra de concreto depois de descarregar
0,5m3 de concreto do caminhaoc e em volume aproximado de 30 litros.
¢ Depois de o concreto ser aceito por meio do ensaio de abatimento (“slump test”), deve-
se coletar uma amostra para o ensaio de resisténcia.
* A retirada de amostras deve seguir as especificacbes das Normas Brasileiras. A amostra
deve ser colhida no terco médio da mistura, retirando-se 50% maior que o volume
necessario e nunca menor que 30 litros.
¢« O transporte do concreto até o ponto de lancamento pode ser feito por meio
convencional (carrinhos de mao, giricas, gruas etc.) ou através de bombas (tubulacao
metdlica).
¢ Nenhum conjunto de elementos estruturais pode ser concretado sem prévia autorizacao
e verificacdo por parte da Fiscalizacao da perfeita disposicao, dimensodes, ligacdes e
escoramentos das formas e armaduras correspondentes, sendo necessario também o
exame da correta colocacdo das tubulacbes elétricas, hidrdulicas e outras, que ficaréo
embutidas na massa de concreto.
¢ Conferir as medidas e posicao das formas, verificando se as suas dimensdes estéo
dentro das tolerancias previstas no projeto. As formas devem estar limpas e suas juntas,
vedadas.
¢ Quando necessitar desmoldante, a aplicacdo deve ser feita antes da colocacdo da
armadura.

* N&o lancar o concreto de altura superior a 3 metros, nem jogd-lo a grande distancia
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com pé, para evitar a separacao da brita. Utilizar anteparos ou funil para altura muito
elevada.

* Preencher as formas em camadas de, no maximo, 50cm para obter um adensamento
adequado.

* Assim que o concreto é colocado nas formas, deve-se iniciar o adensamento de modo a
tornd-lo o mais compacto possivel. O método mais utilizado é por meio de vibradores de
imersao.
* Aplicar sempre o vibrador na vertical, sendo que o comprimento da agulha deve ser
maior que a camada a ser concretada, devendo a agulha penetrar 5cm da camada
inferior.
* Ao realizar as juntas de concretagem, deve-se remover toda a nata de cimento {parte
vitrificada), por jateamento de abrasivo ou por apicoamento, com posterior lavagem, de
modo a deixar aparente a brita, para que haja uma melhor aderéncia com o concreto a
ser lancado.
e Para a cura, molhar continuamente a superficie do concreto logo apés o endurecimento,
durante os primeiros 7 dias.
« As formas e os escoramentos sé podem ser retirados quando o concreto resistir com
seguranca e quando ndo sofrerem deformacdes o seu peso préprio e as cargas atuantes.
* De modo geral, quando se trata de concreto convencional, os prazos para retirada das
formas sdo os seguintes:

Faces laterais da forma: 3 dias;

Faces inferiores, mantendo-se os ponteletes bem encunhados e convenientemente
espacados: 14 dias;

Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias;

Pecas em balanco: 28 dias.

NORMAS

« NBR 7212 - Execucao de concreto dosado em central - Procedimento.

e NBR 12655 - Preparo, controle e recebimento de concreto.

¢« NBR 5750 - Amostragem de concreto fresco produzido por betoneiras estacionérias -
Método de ensaio.

ALVENARIA DE T1JOLO CERAMICO FURADO (BAIANO)

DESCRICAO
» Blocos ceramicos de vedacdo especificos para assentamento com furos na horizontal,
produzidos por conformacéao pléstica de matéria prima argilosa, contendo ou ndo aditivos,
e queimados a elevadas temperaturas em conformidade a NBR15270-1:
Larguras: 9cm; 11,5cm; 14cm e 19cm.

» tolerancia dimensional: &+ 5mm,;

» desvio em relacdo ao esquadro: = 3mm;

» planeza das faces: flecha = 3mm.
Espessura das paredes do bloco:

» externas: = 7mm

» septos: = 6mm. - Resisténcia caracteristica a compressao: = 1,5 MPa.
Absorcao de dgua: = 8% e = 22%.
Nao deve apresentar defeitos sistematicos (trincas, quebras, superficies irregulares,
deformacdes, etc.) qgue comprometam seu emprego na funcao especificada.
Identificacdo: obrigatoriamente, cada bloco cerdmico deve apresentar, no minimo, as
seguintes informacdes gravadas em relevo ou reentrancia:

» identificacdo da empresa;

» dimensoes, largura (L) x altura (H) x comprimento (C), em centimetros.
¢ Argamassa de assentamento: traco 1:4, cal hidratada e areia, com adicdo de 100kg de
cimento por m3 de argamassa.
* Preferencialmente, deverd ser utilizado cimento CP-lll ou CP-1V, sempre que possivel.
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APLICACAO
¢ Em alvenarias de vedacao internas e externas.

EXECUCAO

e Controle de fornecimento:

Verificar a identificacao gravada em cada bloco, conforme indicado no item descricao;
Verificar se a empresa fabricante possui Qualificagdo no P5SQ de Blocos Ceramicos;
Verificar a inexisténcia de fissuras, trincas, quebras, deformacdes ou superficies
irregulares,

* Os blocos devem ser molhados previamente.

* Assentar com juntas desencontradas {(em amarracao).

e As juntas de assentamento deve ter espessura méxima de L0mm.

e Executar obrigatoriamente, amarracao da alvenaria na estrutura de concreto e nos
encontros entre alvenarias, utilizando-se armaduras longitudinais (@ 1/4”) embutidas na
argamassa de assentamento, a cada 4 fiadas.

SERVICOS

04.01 ALVENARIA 04.01.070 ALVENARIA TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) - E= 10CM
04.01.071 ALVENARIA THOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) - E= 12,5CM 04.01.072
ALVENARIA TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) - E= 15CM 04.01.073 ALVENARIA TIjOLO
CERAMICO FURADO (BAIANO) - E= 20CM

NORMAS

e NBR 15270-1:2005 - Componentes ceramicos

- Parte 1: Blocos ceramicos para alvenaria de vedacdo - Terminologia e requisitos.

Obs.: As edicbes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacao. Como toda
norma estd sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edicbes mais
recentes das normas citadas.

IMPERMEABILIZACAO EM ARGAMASSA POLIMERICA PARA UMIDADE E AGUA DE
PERCOLACAO

1) Serd medido por area de impermeabilizacdo executada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de impermeabilizacdo com argamassa polimérica,
compreendendo:

a) Argamassa polimérica, bi-componente, a base de dispersao acrilica e cimentos
aditivados, com as caracteristicas técnicas,

- Bi-componente: componente A (resina) a base de polimeros acrilicos, componente B {pd
cinza) a base de cimentos especiais, dotados de aditivos impermeabilizantes,
plastificantes e agregados minerais preparados na proporcao recomendada pelo
fabricante, atéxico, inodoro, gue nao altera a potabilidade da dgua. Protétipos comerciais:
Denver TEC-100, fabricacdo Dever Global, Viaplus 1000 ou Viaplus TOP, fabricacao Viapol
ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 11905 e as
caracteristicas técnicas acima descritas;

- Materiais acessérios € a mao de obra necessdria para a execucao dos servicos, inclusive
limpeza da superficie.

CHAPISCO

DESCRICAO

¢ O chapisco é uma argamassa de cimento e areia (traco 1:3 em volume) que tem a
finalidade de melhorar a aderéncia entre a alvenaria e o emboco.

¢ Chapisco comum: - Argamassa de traco 1:3, cimento Portland e areia grossa, didametro
de 3 até 5mm.
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* Chapisco fino: - Argamassa de traco 1:3, cimento Portland e areia de granulometria
média.

APLICACAO

« Em alvenarias de tijolos ou blocos de concreto ou ceramicos de superficie de concreto
para recebimento posterior do emboco.

¢ Em superficies muito lisas ou pouco porosas que receberdo gesso posteriormente
(chapisco rolado).

EXECUCAO

Chapisco comum

* Testar a estanqueidade de todas as tubulacfes de dgua e esgoto antes de iniciar o
chapisco.

» A superficie deve receber aspersdo com agua para remocao de poeira e umedecimento
da base.

* Os materiais da mescla devem ser dosados a seco.

¢ Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicacdo, a fi m de
evitar o inicio de seu endurecimento antes de seu emprego.

* A argamassa deve ser empregada no maximo em 2,5 horas a partir do contato da
mistura com a agua e desde que nao apresente qualquer vestigio de endurecimento.

* O chapisco comum é lancado diretamente sobre a superficie com a colher de pedreiro.

* A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um
acabamento aspero.

* O excedente da argamassa que nao aderir a superficie ndo pode ser reutilizado, sendo
expressamente vedado reamassa-la.

EMBOCO DESEMPENADO

DESCRIGAO
« Camada de regularizacdo de parede, com espessura entre 10 e 20mm, constituido por
argamassa mista de cimento, cal e areia média (traco 1:2:8 em volume).

APLICACAO

* Em alvenarias de tijolos ou blocos (ceramicos ou de concreto) ou em superficies lisas de
concreto que jd tenham recebido o chapisco. O emboco deve ser aplicado no minimo 24
horas apds a aplicacdo do chapisco.

EXECUCAO

* Dosar os materiais da mescla a seco. )

¢ Inicialmente deve ser preparada mistura de cal e areia na dosagem 1:4. E recomendavel
deixar esta mescla em repouso para hidratacdo completa da cal. Somente na hora de seu
emprego, adicionar o cimento, na proporcao de 158kg/m3 da mistura previamente
preparada.

« A superficie deve receber aspersao com dgua para remocao de poeira e umedecimento
da base.

 Utilizar a argamassa no maximo em 2,5 horas a partir da adicdo do cimento e desde que
naoc apresente qualquer sinal de endurecimento.

* Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente
comprimida sobre a superficie a ser revestida, atingindo a espessura maxima de 2cm.

* O emboco poderd ser desempenado e se constituir na Gltima camada do revestimento.

* No emboco simples, a superficie deve ficar rUstica, facilitando a aderéncia do reboco.

¢ No emboco desempenado a superficie deve ficar bem regularizada para receber a
pintura final.

* O emboco deve ser umedecido, principalmente nos revestimentos externos, por um
periodo de aproximadamente 48 horas apds sua aplicacdo.
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* Assentar com a argamassa, peguenos tacos de madeira (taliscas), deixando sua face
aparente a uma distancia aproximada de 15mm da base.

e As duas primeiras taliscas devem ser assentadas préximas do canto superior nas
extremidades da alvenaria e depois com auxilio do fio prumo, assentar duas taliscas
préximo ao piso e depois assentar taliscas intermedidrias de modo que a distancia entre
elas fiqgue entre 1,50 e 2,50m.

* Aplicar argamassa numa largura de aproximadamente 25cm entre as taliscas,
comprimindo-a com uma régua apoiada em duas taliscas constituindo as guias mestras
ou prumadas guias.

PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA - (LINHA 30)

Serd medido por area da porta instalado {m?).

O item remunera o fornecimento da porta em aluminio branco de abrir, sob medida,
constituido por perfis de aluminio branco, referéncia perfil linha 30 da Alcoa ou
equivalente completo, conforme projeto. Remunera também cimento, areia, materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo completa da porta.

AIXILHOS DE FERRO - BASCULANTES

DESCRICAO

Todos os vitraux serao de ferro, tipo basculante e deverao ser fabricados e instalados
conforme medidas especificadas no projeto arguitetdnico. Os vitraux deverdo ter
requadro em perfil tipo cadeirinha 40x25mm chapa 16, e basculas em ferro cantoneira
3/4x1/8 e travessas em ferro “T" 1”x1/8.

PF-27 PORTA DE FERRO 90X215CM + FECHADURA DE SEGURANCA

DESCRICAO

Constituintes

e Folha da porta:

- Perfis de ferro;

- Perfis em chapa 16 (e=1,5mm) de aco, dobrada.

- Chapas 14 (e=1,9mm) de aco, lisas.

e Batente: perfil em chapa 14 {(e=1,9mm) de aco, dobrada.

Obs.: Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva, todos os perfis
e chapas deverdo ser galvanizados e o0s pontos de corte e solda tratados com
galvanizacao a frio (tratamento anticorrosivo rico em zinco).

* Vidros planos, transparente liso de 3mm ou impresso comum de 4mm, conforme
especificado em projeto.

Acessérios

» Ferragens conforme Ficha 517.01 do Catdlogo de Servicos:

- Conjunto fechadura - macaneta;

- Dobradicas: 3 unidades.

Acabamentos

 Pintura esmalte sobre fundo anticorrosivo (zarcao), na cor especificada em projeto.
Obs.: Em regides litordneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva, pintura
esmalte sobre fundo para galvanizados, na cor especificada em projeto.

APLICACAO
Em diversos ambientes, conforme especificado em projeto.
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EXECUCAO

e Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e linhas de corte
dos perfis e chapas.

e Antes da aplicacdo do fundo anticorrosivo, toda superficie metdlica deve estar
completamente limpa, seca e desengraxada.

Obs.: Em regides litordneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva:

- O componente deve ser montado com perfis e chapas previamente galvanizados e ter os
pontos de solda e corte tratados com galvanizacao a frio.

- Todos os acessérios deverao ser fixados com parafusos de aco galvanizado.

NORMAS

 NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos.

Obs.: As edicOes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacdo. Como toda
norma estd sujeita a revisdo recomenda-se verificar a existéncia de edi¢cdes mais recentes
das normas citadas.

PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA

DESCRICAO

Constituintes

» Espécies de madeira, conforme Classificacao de Uso constante da ficha G1 Gestao de
Madeira do Catalogo de Servicos:

- Folha da porta: classificacdo G1-C1, construcaoc leve - esquadria.

e Folha da porta de madeira (e=35mm) com nucleo sarrafeado (semi-sélido} com
travessas de amarracdo e capa em ambas as faces com painel de madeira compensada
(e=3mm).

* Batente em chapa 14 (e=1,9mm), de aco galvanizado, dobrada, fi xado com grapas ou
parafusos e buchas.

» Ferragens conforme Ficha $17.01 do Catalogo de Servicos:

- Conjunto fechadura-macaneta;

- Dobradicas:

» PM-70 a PM-72: 3 unidades;

* Folha da porta de madeira: - Pintura esmalte na cor especificada em projeto.

APLICACAO
* Em ambientes internos, conforme indicacdo em projeto.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Folha da porta.

* Batente.

» Reforco para fechadura RP-02.

* Acessorios (ferragens). ) 3

 Lubrificacdo das partes méveis. CRITERIOS DE MEDICAO

* un. — por unidade instalada.

NORMAS

« NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificagbes, mobilidrio, espacos e equipamentos
urbanos.

ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM

DESCRIGAO

* Camada niveladora, intermedidria entre o revestimento de piso e as lajes ou lastros,
composta de cimento e areia no traco 1:3, com espessura de 2,5cm.

Obs.: Sempre que possivel, deverd ser utilizado cimento CP-lil ou CP-lV,

10
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preferencialmente.

APLICACAO

* Sobre lajes e lastros, para recebimento de piso em éreas secas.

e Para regularizacdo de superficies que receberdo impermeabilizacdo, com emulsdes
asféltica ou acrilica, ou com mantas asfalticas pré-fabricadas.

EXECUCAO

« Limpar bem ou picotar a superficie da base. Em caso de solicitacdo pesada do piso ou
superficie muito suja, providenciar um jateamento ¢/ dgua ou areia.

* Nao aplicar nata de cimento sobre a superficie, para evitar a formacao de pelicula
isolante.

* Prever caimento de 0,5% em direcdo a ralos, buzinotes ou saidas.

e Lancar a argamassa em guadros dispostos em xadrez, em dimensbes ndo maiores que a
largura da régua vibratdria.

¢ Obter uma superficie desempenada e bem nivelada, por meio de régua vibratéria.

¢ Na execucdo da argamassa de regularizacdo, acompanhar as juntas de dilatacdo do
lastro ou laje com a mesma largura e mesmo material.

e Considerar a argamassa de regularizacdo com espessura de 2,5cm, respeitando o limite
minimo de 1,0cm.

¢ Quando a diferenca de nivel entre a base de concreto (laje ou lastro) e o piso acabado
for maior que 3,5cm, considerar 1,0cm para revestimento de piso, 2,5cm para argamassa
de regularizacao e o restante deve ser completado com uma camada adicional de
concreto, a ser remunerado em servico correspondente.

NORMAS

e NBR 5732:1991 - Cimento Portland Comum.

Obs.: As edicbes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacdo. Como toda
norma estd sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edicbes mais
recentes das normas citadas.

CERAMICA ESMALT. ANTIDER. ABSORCAO DE AGUA 3% A 8% PEl 5 COEF. ATRITO MINIMO
0.4

DESCRICAO

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em direcdo para o perfeito
escoamento de dguas.

Os pisos sd serdo executados apds concluidos os revestimentos das paredes.

A drea deverd ser devidamente apiloada para receber contrapiso em concreto
(20fck/Mpa) com espessura de 0,05m, de acordo com as exigéncias das normas técnicas
existentes.

Serao assentados e rejuntados, pisos ceramicos e rodapé da mesma linha e na cor
especificada no projeto arquitetdnico, de primeira qualidade e resisténcia PEI-5 AD, base
branca, de acordo com as exigéncias das normas técnicas, sobre o contrapiso existente. A
empresa deverd apresentar amostra do piso, para escolha pelo corpo técnico da
Prefeitura.

Dimensao aproximada: 30x30 OU 40x40cm;

Resisténcia a abrasao superficial: classe de abrasdo 5 (PEl);
Coeficiente de atrito em &reas molhadas: entre 0,35 e 0,5;
Absorcao de dgua: Grupo Blla (3 a 6%)

Expansdo pbr umidade: 0,6 mm/m ou 0,06%;

Resisténcia ao gretamento.

Base branca.

11



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA

SECRETARIA DE EDUCACAO
Rua 7 de setembro, 711 — Fone (14) 3269-7800 — Fax (14) 3269-7811
CEP 18682-042 — Lengois Paulista — SP
CNPJ: 46.200.846/0001-76
www.lencoispaulista.sp.gov.br

MANTA VINILICAS (AZUL ESCURQ) ESPESSURA DE 2MM

1) Serd medido pela érea de superficie com revestimento vinilico executado (m?2).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de revestimento vinilico, em manta
heterogénea e flexivel de 2,0 mm de espessura, largura de 2,00m, composta de resina de
PVC, manta de fibra de vidro, plastificante isentos de ftalatos, pigmentos e cargas
minerais; capa de uso de 0,7 mm de PVC transparente compacto, base de PVC
compactada pigmentada, para dreas com trafego muito intenso, absorcao aculstica de 3
db; acabamento de Poliuretano Reforcado Top em sua superficie;_juntas soldadas a
guente com cordao de solda. Ndo remunera o preparo prévio da superficie e o
fornecimento e colocacdo de rodapé. Referéncia Comercial: Linha Absoiute Cosmic;
Elements; Madero e Flakes da Tarkett Fademac ou equivalente.

SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L= 14 A 17CM)

DESCRICAO

Constituintes

« Soleira em granito levigado, cinza andorinha ou cinza corumbé (e=2cm).
» Argamassa de assentamento.

APLICACAO

* Nos vaos de portas, sem desnivel entre os ambientes.

EXECUCAO

* A execucao da soleira deve obedecer o especificado no projeto de arquitetura, em
conformidade a NBR9050.

» A soleira devera ser executada nivelada ao piso.

e Para conter dgua no piso, serd admitido desnivel méximo de 5 milimetros.

NORMAS
« NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificacées, mobilidrios, espacos e equipamentos
urbanos.

VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM

DESCRICAO

e Vidro plano, transparente, incolor, de faces paralelas e planas. Isento de distor¢cdes
dticas, com espessura uniforme e massa homogénea.

e Espessura 3 a 6mm.

* Massa de assentamento tipo “de vidraceiro” (a base de 6leo de linhaca e gesso).

APLICACAO
¢ Vedacdo de portas e janelas, em locais que ndo estabelecam a obrigatoriedade do uso
de vidro de seguranca ou a necessidade de garantir privacidade.

EXECUCAO

Estocagem das chapas de vidro

* As chapas de vidro devem ser estocadas em pilhas, apoiadas scbre material que nao
danifigue as bordas (borracha, madeira, feltro), com inclinacdo de 6% a 8% em relacao a
vertical, conforme figura abaixo.

e E recomendével a colocacdo de uma folha de papel neutro entre as chapas
armazenadas, para evitar um processo de soldagem idnica entre elas, tornando, as vezes,
impossivel separd-las. Para evitar este processo, é recomenddvel também, evitar a
estocagem em local Umido.

¢ Visando a uma melhor preservacao das chapas a serem armazenadas na obra, 0 prazo

12
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maximo e as condicdes de armazenamento devem ser estabelecidos, em comum acordo,
entre fornecedor e consumidor.

Colocacgao:

¢ A colocacao deve ser executada de forma a nao sujeitar o vidro a esforcos ocasionados
por contracbes ou dilatacbes, resultantes da movimentacdo dos caixilhos ou de
deformacdes devido a flechas dos elementos da estrutura.

¢ As chapas de vidro ndo devem apresentar folga excessiva em relacdo ao requadro do
encaixe.

* Nos casos necessarios, os rebaixos dos caixilhos devem ser limpos, lixados e pintados,
antes da colocacao dos vidros.

* A chapa deve ser assentada em um leito eldstico ou de massa; em seguida, executar os
reforcos de fixacao.

e Executar arremate com massa, de modo que apresente um aspecto uniforme apds a
execucao, sem a presenca de bolhas.

* A massa pode ser pintada somente apds sua secagem completa.

NORMAS

¢ NBR 7199 - Projeto, execucdo e aplicacdes de vidros na construcao civil.

¢ NBR 11706 - Vidros na construcédo civil.

« NBR NM 293 - Terminologia de vidros planos e dos componentes acessérios a sua -
aplicacao.

* NBR NM 294 - Vidro float.

MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR (AREAS MOLHADAS)

DESCRICAO

e Massa niveladora monocomponente a base de dispersdo aquosa, para uso interno e
externo, atendendo aos seguintes requisitos minimos, em conformidade a NBR 15348:

- Resisténcia a abrasdo: maximo de 5g, em 450 ciclos (NBR15312);

- Absorcdo de dgua: maximo de 18%, em 60 = 1 minuto de imersao (NBR15303).

¢ Rendimento: 2 a 3 m?/ litro/ demao.

» Diluente: d4gua potavel.

APLICACAO

¢ Em alvenarias internas - areas molhadas - e externas, para nivelar, uniformizar e corrigir
imperfeicdes rasas de reboco, concreto, superficies cimenticias ou gesso, obtendo-se
superficie lisa para posterior pintura de acabamento.

EXECUCAO

« A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou
mofo antes de qualgquer aplicacdo. (NBR 13245)

e Para a aplicacdo em reboco ou concreto novo, aguardar cura e secagem total (28 dias
no minimo).

» A superficie da alvenaria, deve receber uma demao primaria de seladora de acordo com
recomendacoes do fabricante.

» Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do
ar superior a 90%.

* Se necessario, diluir a massa com dgua potavel, conforme recomendacdo do fabricante.
» Aplicar em camadas fi nas com espétula ou desempenadeira até obter o nivelamento
desejado.

e Aplicar 2 ou 3 demados, respeitando o intervalo de tempo entre elas, conforme
orientacao do fabricante (2 a 6 horas).

e Aguardar o tempo indicado pelo fabricante para secagem final (4 a 12 horas}, antes de
efetuar o lixamento final e remocado do pé, para posterior aplicacdo da pintura.
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TINTA LATEX STANDARD (cores SW: 6469, 6471, 6474, 6530, 6627 e 6696) (MURO -
CONCRETO)

DESCRICAO

« Tinta a base de dispersao aquosa, linha standard, em conformidade a NBR15079:
- Poder de cobertura de tinta seca: minimo 5,0m?/L {(NBR14942};

- Poder de cobertura de tinta Umida: minimo 85% (NBR14943};

- Resisténcia a abrasdo Umida com pasta abrasiva: minimo 40 cicios (NBR14940).

* Cores prontas.

¢ Rendimento médio: 12 m2/ litro / demaéo.

e Diluente: agua potavel

APLICACAO

e Em alvenarias externas, sobre superficies de reboco, concreto ou superficies
cimenticias.

¢ Pode ser aplicado em ambientes internos, de acordo com especificacdo em projeto.

EXECUCAO

« A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou
mofo antes de qualquer aplicacdo. {(NBR 13245)

* As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas.

* Quando necessario ou especificado, aplicar a massa acrilica.

¢ Quando o ambiente a ser pintado nao estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de
danos com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plasticos, etc.

* Ndo aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do
ar superior a 90%.

e Evitar pintura em &reas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
gue possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura.

e A tinta deve ser diluida com dgua potavel de acordo com recomendacdes do fabricante.

* A aplicacdo pode ser feita com pincel, rolo ou revéiver, de acordo com instrucdes do
fabricante.

* Deve receber uma demao priméaria de fundo de acordo com indicacéo do fabricante.

* Apds secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demaos, com intervalo conforme indicado pelo
fabricante {4 a 6 horas).

* Proteger o local durante o tempo necessario para a secagem final, conforme indicacao
do fabricante (4 a 12 horas).

NORMAS

« NBR 11702:2010 - Tintas para construcao civil - Tintas para edificacfes nao industriais -
Classificacao

e NBR 13245:2011 - Tintas para construcao civil — Execucdo de pinturas em edificacbes
ndo industriais — Preparacdo de superficie.

« NBR 14940:2010 - Tintas para construcao civil - Método para avaliacdo de desempenho
de tintas para edificacfes néo industriais - Determinacgao da resisténcia a abrasao Umida.
* NBR 14942:2003 - Tintas para construcao civil - Método para avaliacdo de desempenho
de tintas para edificacdes nao industriais - Determinacao do poder de cobertura de

tinta seca.

* NBR 14943:2003 - Tintas para construcéo civil - Método para avaliacdo de desempenho
de tintas para edificacbes ndo industriais - Determinacdo do poder de cobertura de tinta
Urnida.

* NBR 15079:2011 - Tintas para construcdo civil - Especificacdo dos requisitos minimos de
desempenho de tintas para edificacdes ndo industriais - Tintas latex nas cores claras.
Obs.: As edicdes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacdo. Como toda
norma estd sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edigbes mais
recentes das normas citadas.
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TINTA LATEX PARA PISO

DESCRIGAO

e Tinta a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico isento de metais
pesados, para aplicacdo em pisos cimenticios.
« Resisténcia a abrasao, alcalinidade, maresia e intempéries.
* Rendimento médio: 8 a 10 m?/ litro / demao.
 Diluente: dgua potavel. Protétipo comercial
» Tinta latex para piso: - CORAL pinta pisos - EUCATEX eucatex acrilico pisos premium -
FUTURA tinta para piso - HYDRONORTH tinta acrilica novo piso - SHERWIN WILLIAMS
novacor pisos - SUVINIL suvinil piso - UNIVERSO tinta para piso premium
* Obs.: Os protétipos comerciais homologados sao fabricados por empresas que possuem
certificacdo "COATINGS CARE" - Programa de conscientizacdo e compromisso gue os
agentes de toda a cadeia produtiva de tintas podem assumir em ambito mundial em prol
da salde e seguranca e da ndoagressdo ao meio ambiente.

APLICAGAO

* Pintura externa e interna de pisos de quadras poliesportivas, estacionamentos,
calcadas, corredores, escadas, areas de lazer ou convivéncia, demarcacdes de trafego e
sinalizacdo horizontal. Em superficies de concreto ristico, liso ou re-pintura.

EXECUCAO

* A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou
mofo antes de qualquer aplicacao. (NBR 13245)

¢ As partes soltas ou mal aderidas deverado ser raspadas e/ ou escovadas.

* Deve receber uma demé&o priméria de seladora, de acordo com o estado da superficie a
ser pintada, conforme ficha $14.20 do Catédlogo de Servicos.

e Apés secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demdos de tinta, com intervalo minimo de 4
horas.

« Para receber a pintura, a superficie deve apresentar absorcdo. Fazer o teste com uma
gota d’dgua sobre o piso seco, se ela for rapidamente absorvida estard em condicbes de
ser pintada.

* A tinta deve ser diluida com agua potavel, de acordo com recomendacdes do fabricante.
* A aplicacao pode ser feita com rolo de 13 ou trincha {verificar instrucdes do fabricante}.

e Evitar pintura de areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
que podem transportar, para a pintura, poeira ou particulas suspensas no ar.

* Ndo aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do
ar superior a 90%.

* Em superficies novas, a pintura sé poderd ser executada apds os 30 dias de cura do
piso.

e Antes do inicio da pintura, todas as regides que por ventura tenham sido tratadas com
cura guimica devem ter sua superficie limpa (de acordo com instrucdes do fabricante), de
tal forma que promova a remocao total da cura quimica para meihor aderéncia da tinta.

« Aguardar 48 horas para liberar o piso ao tréfego de pessoas ou 72 horas para trafego de
veiculos.

ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO (cor SW 6529)

ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA (cores SW: 6469, 6471,
6474 E 6530)

ESMALTE

DESCRICAO

« Tinta a base de resinas alquidicas, linha standard, acabamento brilhante, lavavel, em
conformidade a NBR 15494: - Poder de cobertura de tinta seca: minimo de 75% para
cores claras e minimo de 85% para cores escuras. (NBR 15314).
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APLICACAO

* Uso geral para exteriores e interiores, em superficies de metais ferrosos, galvanizados
ou madeira.

¢ Pode ser aplicado, também, em alvenarias internas e externas, de acordo com
especificacdo em projeto.

EXECUCAO

« A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao,
mofo, ferrugem {(NBR 13245]).

* Em paredes, a superficie que tiver pintura esmaite devera receber aplicacao de “langa-
chamas”, para remocao da pintura.

* As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve
ser eliminado através de lixamento.

* Quando necessario ou especificado, aplicar a massa PVA para ambientes internos e
massa acrilica para ambientes externos.

¢ Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de
danos com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plasticos, etc.

» Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do
ar superior a 90%.

» Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
gue possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura.

* A tinta deve ser diluida com aguarras na proporcao indicada pelo fabricante.

* A aplicacdo pode ser feita com pincel, rolo ou revodlver, de acordo com instrucdes do
fabricante.

» Deve receber uma demao priméria de fundo de acordo com indicacdo do fabricante.

* Apds secagem da base, aplicar 2 a 3 demaos de tinta esmalte, com intervalo conforme
indicado pelo fabricante (4 a 12 horas).

e Proteger o local durante o tempo necessério para a secagem final, conforme indicacado
do fabricante (8 a 24 horas).

SERVICOS

15.01 PINTURA / ESTRUTURA )

15.01.004 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA )

15.01.012 ESMALTE SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PREVIOS EM ESTRUTURA DE
MADEIRA

15.02 PINTURA FORRO / PAREDES INTERNAS

15.02.019 ESMALTE

15.02.052 ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA 15.03 PINTURA / ESQUADRIAS

15.03.006 ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

15.03.007 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

15.03.009 ESMALTE EM CERCAS, PORTOES, GRADIS

15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO

15.03.041 ESMALTE EM RODAPES, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA )

15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)
15.04 PINTURA / EXTERNA )

15.04.015 ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA SERVICOS

NORMAS

« NBR 11702:2010 - Tintas para construcao civil - Tintas para edificacdes nao industriais -
Classificacao

e NBR 13245:2011 - Tintas para construcao civil — Execucdo de pinturas em edificacdes
nado industriais — Preparacdo de superficie.

« NBR 15314:2005 - Tintas para construcdo civil - Método para avaliacdo de desempenho
de tintas para edificacbes ndo industriais - Determinacdo do poder de cobertura em
pelicula de tinta seca obtida por extenséo.
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* NBR 15494:2010 - Tintas para construcao civil - Tinta brilhante a base de solvente com
secagem oxidativa - Requisitos de desempenho de tintas para edificacdes nao industriais.
Obs.: As edicbes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacao. Como toda
norma estd sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edicbes mais
recentes das normas citadas.

CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 465 X 300 X 140 MM

1) Serd medido por unidade de cuba instalada (un).

2} O item remunera o fornecimento e instalacdo da cuba simples, linha comercial sem
pertences, de 465 x 300 x 140 mm, em aco inoxidavel AlSI 304, liga 18,8; espessura da
chapa 22; inclusive materiais acessdrios necessarios para a instalacao em bancadas.

CUBA EM AGCO INOXIDAVEL SIMPLES DE 500 X 400 X 250 MM

1) Serd medido por unidade de cuba instalada (un).

2} O item remunera o fornecimento e instalacdo de cuba simples, linha comercial N 50,
sem pertences, de 500 x 400 x 250 mm, em aco inoxidével AlS] 304, liga 18,8; espessura
da chapa 22, acabamento polido brilhante; referéncia comercial: modelo 50 fabricacado
Tramontina, modelo 304 fabricacdo Tecnocuba, modelo 314 fabricacdo Strake, Projinox,
ou equivalente. Remunera também materiais acessérios e mao de obra necessarios para
a instalacdo em bancadas.

CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 600 X 500 X 300 MM

1) Serd medido por unidade instalada {un).

2} O item remunera o fornecimento e instalacdo da cuba simples, linha comercial sem
pertences, de 600 x 500 x 300 mm, em aco inoxidavel AlS| 304, liga 18,8; espessura da
chapa 22; inclusive materiais acessdrios necessarios para a instalacdo em bancadas.

AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 02 CILINDROS DE 45 KG

DESCRICAO

Constituintes

» Base de concreto simples.

* Pilares de concreto armado.

» Alvenaria de blocos de concreto de 39 x 19 x 11,5 cm.

e Tampo de cobertura de concreto armado.

e Argamassa de revestimento da alvenaria.

e Cimentado liso para revestimento do piso.

e Portas conforme desenho:

- Tela articulada de arame galvanizado, fio 10, malha quadrangular de 27;

- Requadros de chapa de ferro dobrada | de 1” x 1/8” para fixacao da tela;

- Quadro estrutural em tubos de ferro galvanizado @=2", e=1/8";

- Curvas de 902 de ferro maleavel @=2";

- Fixadores de ferro chato galvanizado 1" x 3/16";

- Dobradicas e barras de fixacdo na alvenaria / estrutura;

- Fecho central em aco, com porta cadeado e trinco em barra redonda @=1/2";

- Fecho inferior em aco, duplo, um para cada porta, em barra redonda @=1/2" (detalhe 3).
Acessorios

e Botijdes P45 com carga, tubos e conexdes para gas conforme desenho (tubos de aco
galvanizado classe pesada NBR 5590 e conexdes em ferro maledvel NBR 6925).

¢ Regulador industrial de pressdo de 19 estégio, pressdo de saida: 150kPa vazdo minima
de 5kg/h. Rosca NPT 3/4". Sem regulagem de pressao manual e sem mandmetro.

» Valvula de blogueio automatico, com rearme manual.
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» Vélvula de esfera: corpo em latdo, esfera em latdo (acabamento cromado) e sede em
Teflon.

e Contrachapa: ferro chato 2” x 1/8”, chumbado no piso para fechamento inferior da
porta.

¢ Cadeado: de latdo macico 35mm.

e Bracadeiras galvanizadas e buchas para fixacdo da tubulacdo na alvenaria.

¢ Placas de sinalizacao.

* Extintores {se definido em projeto).

Acabamentos

e Portso:

- Primer a base de zinco {galvanizacao a frio) nos pontos de solda e cortes;

- Galvite nas demais superficies galvanizadas;

- Tinta esmalte sintético na cor aluminio sobre toda a superficie.

» Alvenaria: pintura com tinta latex na cor branca.

¢ Tubulacdo de conducdo de gds: acabamento em esmalte sintético amarelo padrdo
Munsell 5Y8/12, sobre fundo para galvanizados, conforme NBR 12694,

APLICAGAO

e Utilizado exclusivamente para recipientes transportdveis, no complemento da
capacidade em ampliacbes de sistemas existentes e cantinas.

* A sua aplicacao é limitada em ampliacles, sendo necesséario, para estes casos, a
reestruturacéo da rede do abrigo, de maneira gue um Unico reguiador de primeiro estagio
esteja interligado a todos os botijées, tanto os antigos como os da nova instalacao
{ampliacao).

ESPECIFICACOES GERAIS

¢ O abrigo, os recipientes de GLP e o conjunto de vélvulas e regulador de 1° estagio
devem ser instalados somente no exterior das edificacdes, em locais ventilados, préximos
aos acessos de entrada. Preferencialmente devem estar instalados em &reas onde ndo
transitam alunos.

¢ Dentro do abrigo devem estar a tubulacdo, conexdes, botijdes, valvula de blogueio
automatico, vélvulas de esfera e o regulador de primeiro estdgio que deve reduzir a
pressao dos botijdes para 150 Kpa e é o inicio da rede de primeiro estégio.

e As instalacdes da Central devem permitir o reabastecimento de GLP (troca de botijdes)
sem interrupcao de fornecimento de gas. O abrigo deve estar em local de facil acesso
para veiculos de carga que ocperam com cilindros P45.

» Toda instalacdo elétrica que se fizer necessédria na area da central de gés, deve ser a
prova de explosdo e executada conforme as NBR 5363, NBR 5418, NBR 5419 e NBR 8447.
» A pressdo de projeto para a instalacdo da central de GLP é de 1,7MPa.

¢ Os recipientes e os dispositivos de regulagem inicial da pressao do GLP ndo devem ficar
em contato com a terra, nem estarem localizados em locais sujeitos a temperaturas
excessivas ou acumulo de dgua de qualquer origem.

* Os recipientes podem ser instalados ao longo do limite de propriedade, desde que seja
construida uma parede e uma cobertura resistente ao fogo, com tempo de resisténcia ao
fogo (TRF), minimo de 2 horas, posicionada ao longo do abrigo, com altura minima de
1,8m.

¢ Os recipientes de gds devem distar no minimo 1,5m das aberturas, como ralos,
canaletas e outras que estejam em nivel inferior aos recipientes.

* Os recipientes devem distar no minimo 3m de qualquer fonte de ignicdo, inclusive
estacionamento de veiculos.

¢ Os recipientes de gas devem distar no minimo 6m de gqualquer outro depdsito de
materiais inflaméveis.

* Na central de GLP, é, expressamente, proibida a armazenagem de qualquer tipo de
material, bem como outra utilizacdo diversa da instalacéo.

* Os recipientes ndo podem ser localizados sob redes elétricas, devendo ser respeitado o
afastamento minimo de 3m de projecao.
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* As bases de assentamento dos recipientes devem ser elevadas do piso que as circunda,
nao sendo permitida a construcdo do abrigo em rebaixos e recessos.

¢ As placas de sinalizacdo deverdo ser com letras néao menores que 50mm de altura, em
quantidade tal que possibilite a visualizacdo de qualquer direcao de acesso a central de
GLP com os seguintes dizeres: PERIGO, INFLAMAVEL, PROIBIDO FUMAR.

¢ Caso ndo haja hidrante, devem ser instalados dois extintores de 4kg cada, de pd
gquimico, posicionados nas proximidades do abrigo, de maneira que se tenha facil acesso
e estes estejam desimpedidos, de acordo com a instrucao Normativa do Corpo de
Bombeiros do Estado de Sao Paulo.

* O ensaio de estanqueidade devera se realizado com pressdo pneumatica de 10 Kg/cm?
por, no minimo, 2 horas, e ser fornecido laudo técnico das instalacfes, juntamente, com a
ART do servico. A ocorréncia devera ser registrada no diario de obras.

EXECUCAO

e Preparar o terreno e fundacdes de forma que suporte as cargas do componente.

e Base em concreto traco 1:3:4, cimento, areia e brita. Prever o arranque dos pilares.
¢ Alvenaria em blocos de concreto simultaneamente a estrutura (pilares embutidos).
Assentamento dos blocos com argamassa no traco 1:4:8. Injetar, nos quatro pilares
armados com 2 ferros de 3/8”, concreto traco 1:2,5:4, cimento, areia e pedrisco.

e Cobertura de concreto com caimento:

- Concreto traco 1:2,5:4, cimento, areia e pedrisco, alisado a colher;

- Armacao de aco CA-60b ¥=4,2mm, malha de 5 x 5cm;

- Forma comum de tabuas de cedrinho, e = 1",

* Regularizacao da base: argamassa traco 1:3, cimento e areia, alisado a colher.

* Revestimento da alvenaria:

- Chapisco: argamassa traco 1:3, cimento e areia;

- Emboco: argamassa traco 1:4:12, cimento, cal e areia;

- Reboco: argamassa traco 1:2, cal e areia.

« Instalar as portas, chumbando a estrutura do abrigo.

* Proceder a pintura do abrigo e portas.

 Instalar as bracadeiras, tubulacdo, conexdes, valvulas esféricas, reguiador e valvula de
blogueio.

e Executar o teste de obstrucao e estanqueidade.

e Proceder a pintura da tubulacao.

* Instalar os botijées P45, com carga, e interligar a rede.

» Testar os pontos de consumao.

* Fechar a porta, instalar o cadeado, as placas de sinalizagdo e os extintores.
SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Preparacao do terreno/fundacao.

¢ Base de concreto simples.

* Alvenaria.

e Estrutura em concreto.

* Tampo de cobertura.

* Revestimento das paredes e do piso.

¢ Portao, dobradicas e cadeados.

* Acessoérios (exceto extintores que serdo pagos em separado).

* Tubos, pecas e acessorios da instalacdo de gas, inclusive botjdes com carga.

e Pintura da tubulacao, do portdo e das paredes.

 Lubrificacdo das partes mdveis.

e Teste de estanqueidade.

¢ ART de instalacdo e estanqueidade.

NORMAS

« NBR 13523 - Central Predial de Gas Liquefeito de Petrdleo.

¢« NBR 5590 - Tubos de Aco-Carbono com ou sem Costura, Pretos ou Galvanizados.
* NBR 6925 - Conexbes de Ferro Fundido Maledvel Classe 150 e 300.
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* NBR 5363 - Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas.

* NBR 5418 - Instalacdes Elétricas em Atmosferas Explosivas.

* NBR 5419 - Protecdo de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas.

* NBR 8447 - Equip. Elétr. p/ atmosferas explosivas de seguranca intrinseca.

e NBR 12912 - Rosca NPT para Tubos.

e NBR 13932 - Instalacbes internas de gés liquefeito de petréieo (GLP) - Projeto e
execucao.

¢ NBR 14570 - instalacbes internas para uso alternativo dos gases GN e GLP - Projeto e
execucao.

TUBO PVC RiGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES

DESCRIGCAO
e Tubos e conexdes de PVC-U rigido, cor marrom, com junta solddvel, para sistemas
prediais de dgua fria, conforme NBR 5648:
- Pressao nominal: 750kPa (e sobrepressao méx.: 250kPa);
- Marcacdo indelével:

» Marca ou identificacdo do fabricante;

» Sigla PVC-U;

» Diametro externo (DE);

» Dizeres: AGUA FRIA;

» Cédigo de rastreabilidade;

» NBR 5648.
Obs.: conexdes com dimensdes insuficientes para marcacdo completa, devem conter no
minimo identificacdo do fabricante e o didmetro externo DE.
- Diametro externo: DE 20, DE 25, DE 32, DE 40, DE 50, DE 60, DE 75, DE 85 e DE 110.
e Conexoes de PVC-U rigido, cor azul, dotadas de buchas roscadas de bronze ou latdo,
para transicdo do sistema soldavel para o roscével, conforme NBR 5648, para ligacdo com
tubos metélicos e instalacdo de registros e metais sanitarios (torneiras, chuveiros,
vélvulas de descarga, etc).
« Adesivo plastico e solucao limpadora para juntas solddveis.

APLICACAO
* Em instalacbes prediais de agua fria, conforme especificacdo de projeto.
Obs.:
- Nunca devem ser embutidas em elementos estruturais de concreto (sapatas,
pilares, vigas, lajes, etc).
- Em tubulacdes aparentes, recomenda-se utilizar tubos.

EXECUCAO

¢ Na armazenagem, guardar os tubos sempre na posicdo horizontal e as conexdes dentro
de sacos ou caixas, em locais sombreados, livres da acdo direta ou exposicdo continua ao
sol, livres do contato direto com o solo, produtos quimicos ou préximos de esgotos.

* Os tubos e as conexdes devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apés
lixamento e limpeza com solucdo desengordurante das partes a serem soldadas.

* Nas pontas dos tubos e nas boisas das conexges, lixar as superficies a serem soldadas
com lixa d'agua e limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solucao limpadora, conforme
recomendacao do fabricante.

¢ O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexdo e na ponta do tubo e a extremidade
do tubo deve ser introduzida até o fundo da bolsa, sendo mantido imével por cerca de 30
segundos para pega da solda. Remover o excesso de adesivo e evitar solicitaces
mecanicas por um periodo de 5 minutos.

« Apds a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulacdo as pressdes de
Servico ou ensaios.

e Para desvios, empregar as conexdes adequadas, nao se aceitando flexdes nos tubos.
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* Ndo devem ser utilizadas bolsas feitas com o préprio tubo recortado, sendo necessério o
uso de luvas adeguadas.

e Os tubos embutidos em alvenaria devem receber capeamentc com argamassa de
cimento e areia, traco 1:3.

¢ Nas instalacdes de chuveiro ou aquecedor de passagem individual elétricos com
tubulacdo em PVC, prever conexdo com bucha de latdo e aterramentos, pois o PV(C é
isolante.

¢ A tubulacdo pode ser chumbada em alguns pontos, mas nunca nas juntas.

Ensaio de estanqueidade (NBR5626)

e A instalacdo deve ser testada com ensaio de estanqueidade, quando as tubulacbes
ainda estiverem expostas, permitindo inspec¢ao visual e eventuais reparos necessarios.

* Nas condicdes citadas acima, os ensaios de estanqueidade podem ser vidveis apenas se
realizados por partes. Porém, estas verificacbes por partes, deverdo ser complementadas
por verificacbes globais para garantir que a instalacdo predial de agua fria esteja
integralmente estanque, ao final.

e Tanto no ensaio por partes como no ensaio global, as pecas sanitéarias (loucas e metais)
podem estar instaladas. Onde ndo houver a possibilidade de instalar a peca sanitaria final,
os pontos de utilizacdo devem ser vedados com plug e fita veda rosca.

« Ensaio de estanqueidade por partes:

- As tubulacdes a serem ensaiadas devem ser preenchidas com agua, cuidando-se para
que o ar seja completamente expelido;

- Aplicar a tubulacdo uma pressédo 50% superior a pressao hidrostatica da secdo critica
prevista em projeto, porém nunca menor que 100kPa (L0mca) em qualquer parte;

- O teste deve ser feito acoplando-se um pressurizador que permita elevar
gradativamente a pressao ao sistema e gue possua mandémetro para leitura. A critério da
Fiscalizacdo, pode ser aceito ensaio com a pressdo d'dgua disponivel, sem o uso de
bombas.

e Alcancado o valor da pressao de ensaio, toda a instalacdo deve ser inspecionada
visualmente, atentando-se para eventual queda de pressdo no manémetro. Os pontos de
vazamentos devem ser corrigidos e novamente testados até a completa estanqueidade.

« A instalacdo poderd ser considerada estangue se ndo ocorrer vazamentos ou gueda de
pressao, apés 01 hora de pressurizacao.

« Apds o ensaio de estangueidade, deve ser verificado se a agua flui livremente nos
pontos de utilizacdo, ndo havendo nenhuma obstrucao.

NORMAS

* NBR 5626:1998 - Instalacéo predial de agua fria.

* NBR 5648:2010 - Tubos e conexdes de PVC-U com junta soldavel para sistemas prediais
de 4gua fria - Requisitos.

Obs.: As edicbes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacdo. Como toda
norma estd sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edicbes mais
recentes das normas citadas.

TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 40 INCL CONEXOES

DESCRICAO
¢ Tubos e conexdes de PVC-U rigido, cor marrom, com junta soldavel, para sistemas
prediais de agua fria, conforme NBR 5648:
- Pressdo nominal: 750kPa (e sobrepressao méax.: 250kPa);
- Marcacdo indelével:
» Marca ou identifi cacdo do fabricante;
» Sigla PVC-U;
» Diametro externo (DE);
» Dizeres: AGUA FRIA;
» Cédigo de rastreabilidade;
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» NBR 5648.
Obs.: conexbes com dimensées insuficientes para marcacao completa, devem conter no
minimo identificacdo do fabricante e o didmetro externo DE.
- Diametro externo: DE 20, DE 25, DE 32, DE 40, DE 50, DE 60, DE 75, DE 85 e DE 110.
« Conexoes de PVC-U rigido, cor azul, dotadas de buchas roscadas de bronze ou latdo,
para transicao do sistema solddvel para o roscavel, conforme NBR 5648, para ligacdo com
tubos metdlicos e instalacdo de registros e metais sanitarios (torneiras, chuveiros,
valvulas de descarga, etc).
« Adesivo plastico e solucao limpadora para juntas solddveis.

APLICACAO

¢ Em instalac6es prediais de agua fria, conforme especificacdo de projeto.

Obs.:- Nunca devem ser embutidas em elementos estruturais de concreto (sapatas,
pilares, vigas, lajes, etc).

- Em tubulacdes aparentes, recomenda-se utilizar tubos e conexdes de aco galvanizado.

EXECUCAO

¢ Na armazenagem, guardar os tubos sempre na posicdo horizontal e as conexdes dentro
de sacos ou caixas, em locais sombreados, livres da acdo direta ou exposicdo continua ao
sol, livres do contato direto com o solo, produtos quimicos ou préximos de esgotos.

¢ Os tubos e as conexdes devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apés
lixamento e limpeza com solucdo desengordurante das partes a serem soldadas.

* Nas pontas dos tubos e nas bolsas das conexoes, lixar as superficies a serem soldadas
com lixa d'dgua e limpar a ponta e a boisa dos tubos com solucao limpadora, conforme
recomendacao do fabricante.

¢ O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexdo e na ponta do tubo e a extremidade
do tubo deve ser introduzida até o fundo da bolsa, sendo mantido imével por cerca de 30
segundos para pega da solda. Remover o excesso de adesivo e evitar solicitaces
mecanicas por um periodo de 5 minutos.

* Apd6s a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulacdo as pressdes de
Servico ou ensaios.

* Para desvios, empregar as conexdes adequadas, nao se aceitando flexdes nos tubos.

* Ndo devem ser utilizadas bolsas feitas com o préprio tubo recortado, sendo necessario o
uso de luvas adequadas.

* Os tubos embutidos em alvenaria devem receber capeamento com argamassa de
cimento e areia, traco 1:3.

e Nas instalacbes de chuveiro ou aquecedor de passagem individual elétricos com
tubulacdo em PVC, prever conexdo com bucha de latdo e aterramentos, pois o PVC é
isolante.

¢ A tubulacéo pode ser chumbada em alguns pontos, mas nunca nas juntas.

Ensaio de estanqueidade (NBR5626)

¢ A instalacdo deve ser testada com ensaio de estanqueidade, guando as tubulacbes
ainda estiverem expostas, permitindo inspecao visual e eventuais reparos necessarios.

« Nas condicdes citadas acima, os ensaios de estanqueidade podem ser vidveis apenas se
realizados por partes. Porém, estas verificac0es por partes, deverdo ser complementadas
por verificacbes globais para garantir que a instalacdo predial de agua fria esteja
integralmente estanque, ao final.

* Tanto no ensaio por partes como no ensaio global, as pecas sanitarias (loucas e metais)
podem estar instaladas. Onde ndo houver a possibilidade de instalar a peca sanitéaria final,
os pontos de utilizacdo devem ser vedados com plug e fita veda rosca.

* Ensaio de estanqueidade por partes:

- As tubulacdes a serem ensaiadas devem ser preenchidas com &gua, cuidando-se para
que o ar seja completamente expelido;

- Aplicar a tubulacdo uma pressdo 50% superior a pressao hidrostatica da secdo critica
prevista em projeto, porém nunca menor que 100kPa (10mca) em qualiquer parte;

- O teste deve ser feito acoplando-se um pressurizador que permita elevar
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gradativamente a pressao ao sistema e gue possua mandémetro para leitura. A critério da
Fiscalizacdo, pode ser aceito ensaio com a pressdo d'dgua disponivel, sem o uso de
bombas.

e Alcancado o valor da pressao de ensaio, toda a instalacdo deve ser inspecionada
visualmente, atentando-se para eventual queda de pressdo no manémetro. Os pontos de
vazamentos devem ser corrigidos e novamente testados até a completa estanqueidade.

« A instalacdo poderd ser considerada estangue se ndo ocorrer vazamentos ou gueda de
pressao, apés 01 hora de pressurizacao.

* Apds o ensaio de estangueidade, deve ser verificado se a agua flui livremente nos
pontos de utilizacdo, ndo havendo nenhuma obstrucao.

NORMAS

* NBR 5626:1998 - Instalacéo predial de agua fria.

* NBR 5648:2010 - Tubos e conexdes de PVC-U com junta soldavel para sistemas prediais
de 4gua fria - Requisitos.

Obs.: As edicbes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacdo. Como toda
norma estd sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edicbes mais
recentes das normas citadas.

REGISTRO DE GAVETA COM CANOP ROMADA DN 20MM (34"
REGISTRO DE GAVETA COM CANOP ROMADA DN 40MM (1 2"

DESCRICAO

* Registro de gaveta com canopla, em bronze ou latéo; diametro nominal de acordo com
o projeto; volante tipo cruzeta; acabamento niquelado e cromado.

 Fita veda-rosca de politetrafluoretileno.

» Adaptadores com rosca para tubulacdes em PVC soldéavel.

APLICACAO

« Em operacdes de blogueio do fluxo de dgua em instalacbdes embutidas.

* Ndo deve ser empregado para regulagem do fluxo de dgua.

* Todas as valvulas de descarga especificadas possuem registro incorporado. Deve-se
instalar apenas um registro de gaveta para toda a bateria de vaivulas de um mesmo
ambiente (ver Fichas de Referéncia).

EXECUCAO

» Prever nipple e unido na entrada e/ou saida do registro, em ramais de dificil montagem
ou desmontagem.

* Nas tubulacdes em PVC, empregar adaptadores, rosca/solda (ver Fichas de Referéncia).
¢ O volante e a canopla devem ser instalados apds o término da obra.

SERVICOS

08.04 REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS

08.04.021 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA,
08.04.022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DN 20MM (3/4")
08.04.023 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DN 25MM (1”)
08.04.024 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DN 32MM (1
08.04.025 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DN 40MM (1

1/4”)
1 ")

NORMAS

* NBR 5626 - Instalacdo predial de dgua fria.

¢ NBR 10072 - Instalacdes hidréulicas prediais - registro de gaveta de liga de cobre -
Requisitos.

e NBR 14151 - Instalacdes hidréulicas prediais - Registro de gaveta de liga de cobre -
Verificacdo do desempenho.
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VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES

DESCRICAO

* Valvula de descarga de 1 1/2” ou 1 1/4”, com registro incorporado, em latdo ou bronze.
e Acabamento cromado.

« Acionamento com tecla Unica.

* Adaptadores com rosca para tubulacdes em PVC.

e Tubo de descarga (descida) em PVC.

e Fita veda-rosca de politetrafl uoretileno.

APLICACAO
» Exclusivamente em sanitarios administrativos e vestiarios de funcionéarios.
Obs.: Em sanitérios e vestidrios de alunos utilizar equipamentos antivandalismo.

EXECUCAO

¢ O tipo de vélvula (baixa ou média pressdo) deve ser compatibilizado com a altura
manomeétrica disponivel, verificando o catdlogo de instrucdes do fabricante.

¢ Nas tubulacdes em PVC, empregar adaptadores, rosca e solda, cuidando para que a cola
nao escorra na parte interna da valvula, pois pode colar o vedante na sede, impedindo
seu funcionamento.

* A valvula deve estar regulada para propiciar descargas regulares em torno de 6 litros,
caso contrario deve-se efetuar a regulagem no registro incorporado.

* Instalar o acabamento ap6s o término da obra.

* Somente um registro de gaveta deve ser instalado para toda a bateria de vélvulas de
descarga de um mesmo ambiente.

NORMAS

« NBR 5626 - Instalacdo predial de dgua fria.

« NBR-15857:2011 - Valvula de descarga para limpeza de bacias sanitarias - Requisitos e
métodos de ensaio

« NBR-10283:2008 - Revestimentos eletroliticos de metais e plasticos sanitarios -
Requisitos e métodos de ensaio

e Decreto Estadual 45.805 - institui medidas de reducao de consumo e racionalizacao do
uso de agua no ambito do Estado de Sao Paulo.

» Decreto Estadual 48.138 - Programa estadual de uso racional de agua potavel.

Obs.: As edicdes indicadas estavam em vigor no momento desta publicagdo. Como toda
norma estd sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edicbes mais
recentes das normas citadas.

BACIA SANITARIA INFANTIL C/ ASSENTO

DESCRICAO

* Bacia sanitaria infantil, autoaspirante, de ceramica esmaltada impermeavel, na cor
branca, em conformidade com a NBR 15097, e com as seguintes caracteristicas:

- Dimensdes padrao infantil: (largura 315mm £20mm e altura 240 a 340mmy};

- Funcionamento pleno, quando ensaiado com volume nominal de descarga igual a 6 LPF
(litros por fluxo};

- Auséncia de defeitos superficiais visiveis como: trinca, rachadura, gretamento,
ondulacdo, bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal-acabado) e corpo exposto {porcéo
nao esmaltada);

- Auséncia de empenamento da superficie de fixacdo e do plano de transbordamento.

¢ Tubo de ligacdo com canopla, cromados.

« Anel de vedacdo para saida de esgoto.

« Kit de fixacdo de bacia sanitaria constituido de buchas de nylon e parafusos zincados
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com acabamento cromado, conforme indicacdo do fabricante.
e Assento com tampa em polipropileno, na cor branca.

APLICACAO
» Creches: Fraldédrio e Sanitério infantil.
Obs.: Recomenda-se que a véalvula de descarga seja instalada na altura de 80cm do piso.

EXECUCAO

* Locar a peca de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidrdulica.

* Sempre que possivel, ligar cada bacia diretamente a caixa de inspecao.

* A tubulacao de saida deve ser ventilada.

* A peca deve ser fixada com parafusos, nunca com cimento.

« Instalar adeguadamente anel de vedacdo na saida de esgoto.

» Rejuntar a peca ao piso com argamassa de cimento branco (1:6) ou o rejunte do préprio
piso.

NORMAS

* NBR 15097-1:2017 - Aparelhos sanitdrios de material ceramico

- Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio.

* NBR 15097-2:2011 - Aparelhos sanitdrios de material ceramico

- Parte 2: Procedimento para instalacao.

Obs.: As edicdes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacdo. Como toda
norma esta sujeita a revisao, recomenda-se verificar a existéncia de edicbes mais
recentes das normas citadas.

BR-03 — CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS

DESCRIGAO

Constituintes

« Bacia sanitédria, auto-aspirante, de ceramica esmaltada impermedvel, na cor branca, em
conformidade com a NBR 15097:

- Dimensdes padronizadas, conforme NBR9050;

- O funcionamento pleno, quando ensaiado com volume nominal de descarga igual a 6
LPF {litros por fl uxo};

- Auséncia de defeitos superficiais visiveis como: ftrinca, rachadura, gretamento,
ondulacao, bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal acabado) e corpo exposto (porcao
nao esmaltada);

- Auséncia de empenamento da superficie de fixacdo e do plano de transbordamento.

- Inclui:

» assento com tampa, em resina poliéster, na cor branca;

» parafusos zincados cromados para sanitarios com buchas plésticas tipo 5-8;

» tubo de ligacdo com canopla, cromado;

» conexdo de entrada de agua;

» anel de vedacao para saida de esgoto.

* Valvula de descarga de duplo fluxo, 1 1/2" ou 1 1/4”, com registro incorporado, em latéo
ou bronze, acabamento simples cromado liso, conforme ficha H2.09 {ver Fichas de
Referéncia).

- Inclui:

» adaptadores com rosca para tubulacdes em PVC.

» tubo de descarga {descida) em PVC.

e Ducha higiénica de 1/2”, com volante de trés ou quatro pontas, com tubo flexivel
cromado.

e Papeleira

* Barras de apoio em aco inox escovado, @=30 a 35mm, comprimento minimo 80cm e
maximo 90cm (entre eixos), com elementos de fixacdo, que sustentem carga minima de
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1,5kN (NBR 9050); conforme desenho.

» Lavatdrio individual de canto, sem coluna, em cerédmica esmaltada na cor branca; furo
apontado para instalacdo da torneira; em conformidade com NBR 15097:

- Auséncia de defeitos visiveis como: gretamento, empenamento da superficie de fixacao,
trinca, rachadura, ondulacéo, bolhas, acabamento opaco {(esmaltado mal acabado) e
corpo exposto (porcao nao esmaltada), em todas as partes da peca.

¢ Torneira de pressao, acionamento por alavanca, tipo mesa, com arejador, acabamento
cromado, @=1/2", eixo de entrada de dgua vertical.

» Restritor de vazdo para alta pressao com luva metélica (ver Fichas de Referéncia),
quando indicado em projeto ou se a vazao de agua da torneira for maior que 6 litros/min.
» Valvula de latdo cromado, sem ladrdo - @=1".

* Sifao tipo copo de latdo cromado - @=1"x 1 1/2".

* Tubo flexivel, canopla e niple cromado - @=1/2".

Acessdrios:

» Parafusos auto-atarraxantes em aco inoxidavel, cabeca sextavada com buchas de nylon
(Fischer FU).

e Trava quimica anaerdbica.

e Fita veda-rosca de politetrafiuoretileno.

Protétipo comercial

» Bacia sanitaria acessivel sem abertura: - DECA: Linha Vogue Plus Conforto P510

* Assento em resina poliéster, na cor branca: - ORION: Assento para louca Deca, em
poliéster, linha Vogue Plus - TOMDO: referéncia: 163

* Barras de apoio para bacia sanitdria em aco inox escovado: - CRISMOE: 35.05.03.1E -
EDMETAL: 4923 BAP-iEIE - PHD: 801-800mm » Véivula de descarga de duplo fl uxo, com
acabamento: ver ficha H2.09 do Catédlogo de Servicos. ¢ Papeleira: ver fi cha H6.01 do
Catélogo de Servicos.

e Lavatério: - DECA: Izy L101 17

e Torneira: - BLUKIT: 190302-31 - WOG: 595}

e Valvula: - DECA: 1602.C.PLA - ESTEVES: VVL 216 - FANI: 1605 CR - LORENZETTL 1600
C20 - MF: 1603-C - MPS: 1602 CR - POLY: 1603 latdo CR

» Sifdo: - DECA: 1681 C100 112 ; 1680 C100 112 - DOCOL: 00322606 1" x 1 Y/2 - ESTEVES:
VSMO080 1" x 1 %/2 - FANI: 1680 CR 1" x 1 /2 - LORENZETTI: 1723 C14 1" x 1 Y/2 - MEBER:
1680 C751"x1%2-MF:1"x1%2-POLY: 1680 CR1"x1/2

* Ducha higiénica: - DECA: Linha Belle Epoque Light 1984 (51 ACT - DOCOL: Linha
Delicatta 00109106 CR - FABRIMAR: Linha Aquarius 2195-A « Restritor de vazao: ver fi cha
H6.13 do Catalogo de Servicos. ¢ Trava quimica: - COLAMAIS: CM67 - LOCTITE: 242
APLICACAO « Em sanitérios acessiveis,conforme especifi cacdo em projeto.

¢ Obs: - As barras de apoio devem ser sempre fixas em elementos de alvenaria, nunca em
divisérias. - Em sanitérios acessiveis isolados, considerar e locar em projeto a uma altura
de 40cm do piso acabado ao lado da bacia, botdo de acionamento de sinalizacdo de
emergéncia em caso de queda do usuario.

EXECUCAO

* A locacdo dos equipamentos deve atender as condicdes de acessibilidade, conforme
disposto na NBR 9050.

* Bacia sanitaria:

- Deve ser instalada de forma que a borda frontal esteja a no minimo 50cm da
extremidade da barra lateral (medida de eixo).

- Sempre que possivel, ligar cada bacia diretamente a caixa de inspecdo. - A tubulacéo de
saida deve ser ventilada.

- A peca deve ser fixada com parafusos, nunca com cimento.

- Instalar adequadamente anel de vedacdo na saida de esgoto.

- Rejuntar a peca ao piso com argamassa de cimento branco e gesso, ou o rejunte do
préprio piso.

« Valvula de descarga: -

Deve ser instalada a 100cm do piso (medida de eixo);
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- O tipo de vaélvula (baixa ou média pressdo) deve ser compatibilizado com a altura
manomeétrica disponivel, verificando o catdlogo de instrucdes do fabricante;

- Nas tubulacdes em PVC, empregar adaptadores, rosca e solda, cuidando para que a cola
ndo escorra na parte interna da valvula, pois pode colar o vedante na sede, impedindo
seu funcionamento;

- A vélvula deve estar regulada para propiciar descargas com o fluxo maior em torno de 6
litros, caso contrario deve-se efetuar a regulagem no registro incorporado;

- Instalar o acabamento duplo fluxo apds o término da obra.

e Barras de apoio:

- Verificar a conformidade com as dimensdes especificadas;

- Devem ser instaladas a 75cm (medida de eixo) do piso. A barra de apoio lateral deve ser
instalada a 30 cm e a barra posterior a 20cm {medidas de eixo} das paredes adjacentes,
conforme desenho;

- Deve ser instalada em elemento de alvenaria, verificar as condicdes do substrato para
suportar as cargas minimas exigidas para as barras (1,5kN).

¢ Ducha higiénica: deve ser instalada a 45cm do piso (eixo do registro e suporte da
ducha), conforme desenho.

e Lavatdrio: - Borda deve estar a 80cm de altura do piso;

- A tubulacado de saida deve ser ligada a ralo sifonado;

- O lavatério deve ser rejuntado a parede e a diviséria com argamassa de cimento branco
e gesso, ou com a argamassa de rejuntamento dos azulejos.

* Torneira: - Ap6s a limpeza da rosca passar, obrigatoriamente, a trava quimica segundo
orientacbes do fabricante, mantendo a torneira na posicdo correta; - A flange de
travamento da torneira deve ser de metal. Caso o fabricante a forneca em material
plastico, esta deve ser substituida, pois a trava guimica sé funciona entre metais.

e Caso indicado em projeto ou se a vazao da torneira for maior que 6 litros/min, antes
deve ser instalado o restritor de vazdo com luva (nipple) metélica (ver Fichas de
Referéncia).

FICHAS DE REFERENCIA

Catélogo de Servicos Ficha H2 Rede de &gua fria Ficha H2.02 Registro de gaveta com
canopla cromada. Ficha H2.06 Tubos e conexdes de PVC rigido (linha hidraulica) Ficha
H2.09 Viéivuia de descarga - duplo fluxo Ficha H6.01 Acessdrios de louca Ficha E5.01
Botao para campainha Catdlogo de Componentes Ficha BR-01 Bacia acessivel Ficha BR-02
Lavatério acessivel Ficha BR-04 Barra de apoio com fi xacéo lateral Ficha BR-05 Trocador
acessivel Ficha BR-06 Chuveiro acessivel Ficha DV-02 Diviséria de granilite / lateral
fechada Ficha DV-03 Diviséria de granilite / frontal Ficha PM-81 Porta de compensado para
box acessivel (L=92cm) Ficha PM-75 e PM-76 Porta para sanitéario acessivel

TANQUE DE LOUCA BRANCA, GRANDE C/ COLUNA

DESCRICAO

¢ Tanque e coluna em cerdmica esmaltada, impermedvel, na cor branca, em
conformidade com a NBR 15097, e com as seguintes caracteristicas:

- Dimensdes aproximadas de 60,0x50,0cm, com capacidade de +40 litros (cheio} para
tanques grandes e 50,0x50,0cm, com capacidade de =30 litros {cheio) para

tanques pequenos;

- Espessura minima da parede da louca: 6mm;

- Resisténcia a carga de no minimo 2,5 kN;

- Valor méximo da absorcdo d'agua do material cerdmico de até 0,50% (obtido a partir da
média de 3 resultados;

- Auséncia de defeitos superficiais visiveis como: trinca, rachadura, gretamento,
ondulacdo, bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal-acabado) e corpo exposto (porcao
nao esmaltada); conforme norma NBR15097.

« Kit de fixacdo composto por parafusos, arruelas, porcas cromadas, buchas plasticas,
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conforme cada fabricante.

» Vélvula de latdo cromado de 1 1/4” ou 1 1/2”, conforme o tamanho do tanque.

e Sifao de PVC, DN 1 1/4”"x1 1/2" ou 1 1/2"x1 1/2", em conformidade com a NBR14162.

e Torneira de pressdo de 1/2”, eixo de entrada d'dgua na horizontal; comprimento
aproximado de 100mm; com arejador; em latdo cromado. O equipamento deve estar em
conformidade

com a NBR10281 e atender aos seguintes requisitos da norma:

- Possuir manual de procedimento adequado para instalacdo e orientacdo para uso e
conservacao adequada da torneira;

- Nao deve apresentar em seu acabamento superficial: trincas, bolhas, riscos, batidas,
manchas, ondulacdes, aspereza, deformacdes, falha de material, entalhos ou rebarbas;

- Verificacao da vazao minima;

- Verificacao da dispersao do jato;

- Verificacdo da estanqueidade;

- Verificacdo do torgue de acionamento;

- Verificacdo da resisténcia ao uso;

- Verificacdo da resisténcia ao torque de acionamento excessivo;

- Verificacdo da resisténcia ao torque de instalacdo;

- Verificacdo da rosca da conexao de entrada.

« Restritor de vazdo para alta pressdo com luva metalica, conforme ficha H6.13, quando
indicado em projeto ou se a vazao de dgua da torneira for maior que 6 litros/min.

* Trava quimica anaerébica.

APLICACAO
» Depésitos de limpeza, zeladorias e outros.

EXECUCAO

e Locar a peca de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidraulica.

e Ventilar a tubulacdo de saida ou ligar a ralo sifonado profundo.

e Apoiar a peca na coluna e parafusar as grapas fixadas na parede.

e Parafusar a coluna ao piso.

« Rejuntar a peca ao piso e a parede com argamassa de cimento branco e gesso ou o
rejunte do préprio piso.

* A conexao terminal onde sera instalada a torneira devera ser de ferro galvanizado, pois
a trava quimica s6 funciona entre metais.

* A torneira deve ser instalada de forma a manter a identificacdo do fabricante em
posicao visivel, conforme NBR 10281.

e Caso indicado em projeto ou se a vazao da torneira for maior gue 6L/min, antes deve ser
instalado o restritor de vazdo com luva (nipple) metélica.

¢ Seqguir a orientacao do fabricante quanto ao procedimento adequado para instalacao.

e Apbs a limpeza das roscas passar, obrigatoriamente, a trava guimica segundo
orientacbes do fabricante, evitando-se aperto excessivo {nao se deve forcar o aperto e
sim voltar a peca até que esteja na posicdo certa). A fixacdo se dara pela trava quimica
ap6és alguns minutos.

NORMAS

¢ NBR 10281:2015 - Torneira de pressao - Requisitos e métodos de ensaio.

e NBR 15097:- 2017 - Aparelhos sanitarios de material ceramico

- Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio.

* NBR 15097-2:2011 - Aparelhos sanitarios de material cerdmico

- Parte 2: Procedimento para instalacéo.

« NBR14162:2017. Aparelhos sanitérios - Sifdo — Requisitos e métodos de ensaio.

Obs.: As edicbes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacao. Como toda
norma estd sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edicbes mais
recentes das normas citadas.
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IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA LED (2X18W)

DESCRICAO

Constituintes

e Luminaria:

- Corpo em chapa de aco tratada contra corrosao, dobrada e estampada, com acabamento
em pintura eletrostética em pé branca;

- Refletor em aluminio anodizado polido com indice de pureza maior ou igual a 99,85%;

- Fator de rendimento minimo 80%;

- Isolamento do corpo da lumindria por meio de anel isolante fixado na furacéo de saida da
fiacao;

- Presilhas internas para organizacao e fixacao da fiacao;

- Terminal de aterramento fixo ao corpo da luminaria, com fio preso a fiacéo terra do
reator;

- Sogquetes de engate rapido, de policarbonato, antivibratérios com trava de seguranca e
protecdo contra aquecimento nos contatos;

- Alojamento do reator na parte interna das luminarias;

- ldentificacdo do fabricante na luminaria com nome ou logomarca, preferencialmente em
relevo na chapa metalica;

- Furacdo para fixacdo na regido central do equipamento.

Nota: Alguns fabricantes fornecem furacdo de fixacdo central somente mediante
solicitagao prévia.

* Lampada fluorescente tubular, com base G13, temperatura de cor de 4.000° K, poténcia
nominal 32W, fluxo luminoso minimo de 80 Lumens/Watt.

Acessérios

» Reator eletronico de alta frequéncia, para uma (IL-44), ou duas ldmpadas (IL-45), com
fator de poténcia maior ou igual a 0,95, baixa distorcdo harmoénica, tensdo nominal bivolt
(127/220V), com dispositivo de protecdo contra flutuacbes de tensdo e contra
superaguecimento.

¢ Placas metélicas com o mesmo acabamento do corpo da luminéria com didmetro de 4"
para fechamento das caixas de ligacao.

¢ Parafusos de fixacao.

APLICACAO
* No patio coberto, uso interno em geral, exceto em areas de preparo, armazenagem e
consumo de alimentos (cozinha, cantina, despensa e refeitorio).

EXECUCAO
¢ Instalacdo da luminaria com ldmpadas e reatores no centro de luz.

NORMAS

« ABNT NBR 5114:1998 - Reatores para lampadas fluorescentes tubulares - Especificacao.
« ABNT NBR 5410:2004 Errata 1:2008 - Instalacdes elétricas de baixa tensdo.

« ABNT NBR 9312:2011 - Receptdcuios para lampadas fiuorescentes e starters -
Especificacao.

« ABNT NBR 14417:2011 - Reatores eletrénicos alimentados em corrente alternada para
ldmpadas fluorescentes tubulares gerais e de seguranca.

« ABNT NBR 14418:2011 - Reatores eletrénicos alimentados em corrente alternada para
l&mpadas fluorescentes tubulares desempenho.

* ABNT NBR IEC 60081:1997 - Lampadas fluorescentes tubulares para iluminacdo geral.

* ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Luminérias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.

« ABNT NBR IEC 61195:2014 - Lampadas fluorescentes tubulares - Especificacdes de
seguranca.

Obs.: As edicOes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacdo. Como toda
norma estd sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edigbes mais
recentes das normas citadas.
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IL-42 L UMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)

DESCRICAO

Constituintes

e Luminéria:

- Corpo em chapa de aco tratada contra corrosdo, dobrada e estampada, com
acabamento em pintura eletrostatica em pé branca;

- Difusor em poliestireno transparente;

- Refletor em aluminio anodizado de alto-brilho com grau de pureza maior ou igual a
99,85%;

- Isolamento do corpo da luminaria por meio de anel isolante fixado na furacao de saida
da fiacao;

- Presilhas internas para organizacao e fixacdo da fiacao;

- Terminal de aterramento fixado ac corpo com rabicho;

- Soquetes antivibratérios em policarbonato na cor branca, com trava de seguranca e
protecdo contra aquecimento nos contatos;

- Identificacdo do fabricante na lumindria com nome ou logomarca, preferencialmente em
relevo na chapa metalica;

- Furacao para fixacao na regiao central do equipamento.

Nota: Alguns fabricantes fornecem furacdo de fixacdo central somente mediante
solicitagao prévia.

* Lampada fluorescente tubular, com base G13, temperatura de cor de 4.000° K, poténcia
nominal 32W, fluxo luminoso minimo de 80 Lumens/Watt.

Acessérios

» Reator eletronico de alta frequéncia, para duas lampadas, com fator de poténcia maior
ou igual a 0,95, baixa distorcdo harmoénica, tensdo nominal bivolt (127/220V), com
dispositivo de protecdo contra flutuacbes de tensao e contra superaguecimento.

e Placas metdlicas com o mesmo acabamento do corpo da luminéria com didmetro de 4"
para fechamento das caixas de ligacao.

¢ Parafusos de fixacao.

APLICAGAO
« Em areas de preparo, armazenagem e consumo de alimentos {(cozinha, cantina,
despensa e refeitdrio).

EXECUCAO
¢ Instalacdo da luminaria com ldmpadas e reatores no centro de luz.

NORMAS

« ABNT NBR 5114:1998 - Reatores para lampadas fluorescentes tubulares - Especificacao.
« ABNT NBR 5410:2004 Errata 1:2008 - instalacdes elétricas de baixa tensao.

e ABNT NBR 9312:2011 - Receptdcuios para lampadas fiuorescentes e starters -
Especificacao.

« ABNT NBR 14417:2011 - Reatores eletrénicos alimentados em corrente alternada para
ldmpadas fluorescentes tubulares gerais e de seguranca.

« ABNT NBR 14418:2011 - Reatores eletrénicos alimentados em corrente alternada para
lampadas fluorescentes tubulares desempenho.

* ABNT NBR IEC 60081:1997 - Lampadas fluorescentes tubulares para iluminacao geral.

* ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Luminérias

- Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.

« ABNT NBR IEC 61195:2014 - Lampadas fluorescentes tubulares

- Especificacbes de seguranca.

Obs.: As edicdes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacdo. Como toda
norma estd sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edigbes mais
recentes das normas citadas.
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CERAMICA ESMALTADA 10X10

DESCRIGAO

e Placas ceramicas esmaltadas para revestimento, com espessura aproximada de 6mm,
coloracao uniforme e com as sequintes especificacbes:

- Dimensdes:10x10cm;

- Absorcdo de dgua: <10%;

- Expansao por umidade: <0,6mm;

- Resisténcia ao gretamento, ao impacto, a manchas e aos agentes quimicos.

* Controle de fornecimento: nao devem apresentar rachaduras, base descoberta por falta
do vidrado, depressées, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados,
lados lascados, incrustacbes de corpos estranhos, riscados ou ranhurados, bem como
diferenca de tonalidade e dimensdo dentro do mesmo lote. Além das condicdes acima, 0s
produtos devem atender aos requisitos minimos de gualidade prescritos nas normas da
ABNT.

* Argamassa de assentamento:

- Areas internas: argamassa colante flexivel, tipo AC-l (NBR14081);

- Areas externas: argamassa colante flexivel, tipo AC-ll ou AC-lil (NBR14081).

« Rejunte flexivel a base de cimento portiand, classe AR-Il (NBR14992).

APLICACAO
¢ Em paredes internas e externas, conforme indicacdao em projeto.

EXECUCAO

* Antes de iniciar o servico de assentamento, verificar se todas as instalacdes elétricas e
hidraulicas ja foram executadas.

e A base de assentamento de cerdmica deve ser constituida de um emboco
desempenado, devidamente curado.

« A superficie deve estar dspera, ser varrida e posteriormente umedecida.

* A argamassa de assentamento deve ser aplicada com o lado liso da desempenadeira.
Em seguida, aplicar o lado dentado formando estrias para garantir a melhor aderéncia e
nivelamento.

e Apds limpar o verso da peca ceramica, sem molhda-la, assentd-la com juntas de
espessura constante de 5mm. Recomenda-se o uso de espacadores.

* Nos pontos de elétrica e hidraulica, as pecas ceramicas devem ser recortadas e nunca
quebradas; as bordas de corte devem ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas
e sem irregularidades.

e Apés a cura da argamassa de assentamento, as pecas devem ser batidas especialmente
nos cantos; aquelas que socarem ocas devem ser removidas e reassentadas.

* As juntas devem permanecer abertas durante 3 dias antes de rejuntar.

» Aplicar a pasta de rejuntamento através de rodo de borracha ou desempenadeira de
borracha, retirando o excesso com pano Umido, sendo que as juntas devem estar
previamente limpas e molhadas para garantir melhor aderéncia e cura.

* Apds a cura da pasta de rejuntamento, a superficie deve ser limpa com pano seco ou
esponja de aco macia.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

12.02.012 12.02.013 12.02.014 12.02.029 12.04.048 12.04.049 12.04.050

¢ Fornecimento dos materiais e execucdo do servico, incluindo a argamassa de
assentamento e a pasta de rejuntamento e excluindo a argamassa de regularizacao.

NORMAS

« NBR 13817:1997 - Placas ceramicas para revestimento - Classificacao.
« NBR 13818:1997 - Pilacas ceramicas para revestimento - Especificacdo e métodos de
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ensaios.

¢ NBR 14081:2004 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
ceramicas - Requisitos.

* NBR 14992:2003 - Argamassa a base de cimento portland para rejuntamento de placas
ceramicas - Requisitos e métodos de ensaios.

REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE

DESCRICAO

* Placas ceramicas esmaltadas, lisas, brilhantes, na cor branca, de coloracdo uniforme,
arestas ortogonais, retas e bem definidas, esmalte resistente, em conformidade a
NBR13818 e de acordo com as seguintes especificacdes:

- Grupo de Absorcdo de agua: Bl (NBR 13818);

- Formatos: aproximadamente 30x40cm;

- Resistente ao gretamento;

- Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;

- Toleréncias dimensionais dentro do mesmo lote: = 2mm;

- Expansdo por umidade: maximo 0,6mm/m,;

- Auséncia de chumbo e cddmio sollveis;

- Resisténcia ao ataque quimico: minimo classe GB;

- Produto de primeira qualidade: ndo deve apresentar rachaduras, base descoberta por
falta do vidrado, depressdes, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos
despontados, lados lascados, incrustacdes de corpos estranhos, riscados ou ranhurados,
bem como diferenca de tonalidade. Além das condicBes acima, os produtos devem
atender aos requisitos minimos de qualidade prescritos nas normas da ABNT.

* Argamassa de assentamento: argamassa colante flexivel, tipo AC-1 (NBR14081).

* Rejunte fl exivel, a base de cimento portland, classe AR-il (NBR14992).

APLICACAO

¢ Para revestimentos internos de paredes de cozinhas, cantinas, despensas, sanitérios,
vestidrios, laboratérios, refeitérios, salas de usos muitiplos, conforme especificado em
projeto.

EXECUCAO

* Antes de iniciar o servico de assentamento, verificar se todas as instalacbes elétricas e
hidraulicas ja foram executadas.

* Controle de fornecimento:

- Verificar, na embalagem do produto, a identificacdo de “primeira qualidade” (no minimo,
95% das placas nao devem apresentar defeitos).

- Verificar a inexisténcia de rachaduras, base descoberta por falha no vidrado,
depressodes, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados lascados,
incrustacbes de corpos estranhos, riscados, ranhurados e diferenca acentuada de
tonalidade e dimensdo, dentro do mesmo lote.

- As placas que apresentarem um dos defeitos acima, desde que se limitem a 5% do total
do lote, devem ser separadas para utilizacao em recortes.

* A base de assentamento deve ser constituida de um emboco sarrafeado, devidamente
curado. A superficie deve estar aspera, varrida e posteriormente umedecida.

* A argamassa de assentamento deve ser aplicada nas paredes e nas pecas com o lado
liso da desempenadeira. Em seguida, aplicar o lado dentado formandoc corddes para
garantir a melhor aderéncia e nivelamento.

* As pecas devem ser assentadas de forma a amassar os cordbes, com juntas de
espessura constante, nao superiores a 2mm, considerando prumo para juntas verticais e
nivel para juntas horizontais. Recomenda-se a utilizacdo de espacadores.

* Nos pontos de hidraulica e elétrica, os azulejos devem ser recortados e nunca
quebrados; as bordas de corte devem ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas
e sem irregularidades.
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» Os cantos externos devem ser arrematados com cantoneira de aluminio.

» Apds a cura da argamassa de assentamento, os azulejos devem ser batidos,
especialmente nos cantos; aqueles gue soarem ocos devem ser removidos e
reassentados.

* Apds 3 dias de assentamento (as juntas de assentamento devem estar limpas) as pecas
devem ser rejuntadas com a pasta de rejuntamento, aplicada com desempenadeira de
borracha evitando o atrito com as superficies das pecas, pressionar o rejuntamento para
dentro das juntas; o excesso deve ser removido no minimo 15 minutos e no maximo 40
minutos, com uma esponja macia e Umida.

* A limpeza dos residuos da pasta de rejuntamento deve ser feita com esponja de aco
macia antes da secagem.

SERVICOS
12.02 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
12.02.036 REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO
BRILHANTE

NORMAS
* NBR 8214:1983 - Assentamento de azulejos.
« NBR 13817:1997 - Placas ceramicas para revestimento ~ Classificacao.

DIVISORIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM

DESCRIGCAO

Serd medido por area de placa instalada (m?2).

O item remunera o fornecimento de placas de granito de qualquer tipo, com acabamento
polido e tratamento a base de resina protetora, espessura de 3,0 cm, nas dimensdes
indicadas em projeto; materiais acessérios: areia, cimento, cimento branco, cola a base
de resina epdxi, pecas e arremates metdlicos e a mado de obra necessaria para a
instalacdo completa das divisérias, inclusive o rejunte das mesmas; nac remunera
ferragem de véao de porta.

EXAUSTOR ELETRICO EM PLASTICO, VAZAO DE 150 A 190 M3/ H

1) Serd medido por unidade de exaustor instalado {un).

2) O item remunera o fornecimento de exaustor elétrico doméstico, constituido por:
aparelho

elétrico para exaustdo e renovacdo de ar, com funcionamento silencioso; estrutura em
plastico;

motor com poténcia de 13 a 20 W; vazdo nominal livre de 150 a 190 m3/ h; referéncia
comercial B12 Plus fabricacao Cata, Silent 200 cz fabricacdo Soler & Palau, Ventokit 150
fabricacao Westaflex, Inline-190 fabricacdo Sicflux ou equivalente. Remunera também
materiais, acessérios € a maoc de obra necessdrios para a instalacdo completa do
exaustor.

DISPOSICOES FINAIS

Limpeza da Obra:

A Obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, devendo apresentar
funcionamento perfeito em todas as suas instalacfes, equipamentos e aparelhos.

Durante o desenvolvimento da Obra, serd obrigatéria a protecdo dos pisos recém
executados, até a conclusao final da Obra.
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0BS.:

A EMPRESA DEVERA VISITAR O LOCAL DA OBRA PARA AVALIAR E TOMAR
CONHECIMENTO DE TODAS AS IMPLICACOES QUE PODERAO SURGIR DURANTE A
EXECUCAO DA MESMA, NAO PODENDO, POSTERIORMENTE ALEGAR DESCONHECIMENTO
SOBRE O ASSUNTO. ;

A EMPRESA DE\/ERA APRESENTAR PROJETO DE EXECUCAO DA ESTRUTURA METALICA
E MEMORIAL DE CALCULO, PARA APROVACAO PELO CORPO TECNICO DA PREFEITURA.
SOMENTE APOS ESTA APROVACAO A ESTRUTURA PODERA SER EXECUTADA.

TODO O SERVICO OU COMPONENTE QUE NAO TIVER DESCRICAO NO MEMORIAL
DESCRITIVO DEVE-SE UTILIZAR O CATALOGO DE COMPONENTES FDE E DA CPOS.

Lencdis Paulista, 11 de outubro de 2019

Meiri Aparecida Galassi Montanhero Fernando Ortega
Secretédria de Educacéo Engenheiro Civil
CREA 5060809773
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