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Memorial

- Postes 12/200: 6 Unidades.
- Refletores: 3 Unidades por Poste - Total 18 Unidades.

- Corrugado Reforgado @ 32 mm: Partindo do QD-01 e se dividindo em dois circuitos a partir da CP-01, tubulagdes
separadas do CP 01 até 0 QD-01 - Total 170 Metros.

- Condutor 6 mm?: Partindo duas fases da saida do contator K1 localizado no QD-01 até o poste P01 - 150 Metros.

- Condutor 6 mm?: Partindo uma fase da saida do disjuntor localizado no QD-01 (neutro e terra) até o QD do container -
330 Metros.

- Condutor 10 mm? Partindo duas fases da saida do contator K2 localizado no QD-01 até o poste P0G - 220 Metros.

- Condutor 2,5 mm: Deriva duas fases da caixa de passagem instaladas na base do poste e sobem até os refletores, 25
metros por poste - Total 150 Metros.

- Condutor 16 mm? Interliga o disjuntor geral do poste de medigéo até o disjuntor geral do QD-01 - 10 Metros.

- Aplicagéo de Pintura, Chapisco e Reboque: Mureta de 1,50 x 1,00 Metros para instalagéo do QD-01.

- Remogao de Intertravado: Faixa de 1,00 x 1,20 proximo ao QD-01 para interligagéo do corrugado.

- Escavagao: Valeta para corrugado 0,15 x 0,15 x 150 Metros.
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DET. - 3 - Comando Acionamento lluminagao
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lampada de vapor metalico
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| CAMPO

Resumo:

Quantidade de Refletores Por Poste: 3 Refletores.
Lampada Utilizada: Vapor Metélico Tubular 400 W.
Perdas no Reator Conforme ABNT NBR 14305: 38 W
Poténcia Total: LAmpada e Reator 438W - 462VA.
(Considerando F.P 0,95)

Total de Carga Instalada Por Poste: 1.386,00 VA.
Quantidade de Poste: 6

Total de Carga do Projeto: 8.316,00 VA

Corrente Elétrica Total (I) - 38A

Corrente Elétrica Circuito 1 - 18,9 A
Alimentador Circuito 1 - 6,0mm?
Queda Tenséo - AV(%)3,10

Corrente Elétrica Circuito 2 - 18,9 A
Alimentador Circuito 2 - 10,0mm?
Queda Tensao AV(%) 3,38

Alimentador Quadro de Distribuigéo.
Alimentador 16,0mm? [=38A
Queda Tensao AV(%)0,08

NOTAS

01.- Todos os eletrodutos nao indicados serao de PVC flexivel, @ 1"
02.- Todas as partes metalicas, ndo energizadas, que compde a instalagéo elétrica deverao
ser aterradas.

03.- A identificagdo dos condutores dos alimentadores deverao ser feitas de acordo com a
coloragéo de suas respectivas isolagdes, conforme especificado no sequéncia:-

Condutor Fase ... :- Cor Preta,
Condutor Neutro . :- Cor Azul-Claro,
Condutor Terra ... :- Cor Verde,

Condutor Retorno :- Cor Branca.
04.- A derivagao para ligagao dos refletores sera com cabo 2,5 mm? da rede principal

05.- Rebocar e pintar a parede de instalagdo do quadro de distribuicio QD-01

rUtilizar tubulagdo interna do poste

Cabo derivagao 2,5 mm?2
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Equipamentos Instalados no QD-01
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CONTAINER

Malha Aterramento.

Eletroduto Embutido Piso.

Condutor Fase, Neutro, Retorno e Terra.

Quadro de Distribuigdo - Embutir.

Caixa de Passagem Elétrica 40x40x40 cm.

Poste de Concreto Circular 12/200.

Refletor Lampada Vapor Metalico 400W

Haste de Aterramento 5/8"X3,00mts
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