PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA

SECRETARIA DE EDUCACAO
Rua 7 de setembro, 711 — Fone (14) 3269-7800 — Fax (14) 3269-7811
CEP 18682-042 — Lengois Paulista — SP
CNPJ: 46.200.846/0001-76
www.lencoispaulista.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA GERAL DO PREDIO DA
EMEF MARIA ZELIA CAMARGO PRANDINE

LOCAL: Rua Degleir A. Martins Tangerino N2 151
Jardim Julio Ferrari — Lencgéis Paulista

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Lencéis Paulista
OBJETIVO

O presente memorial, tem pér finalidade fornecer informacfes técnicas para a execucgao
dos servicos abaixo discriminados.

Para as obras e servicos, a empreiteira fornecerd todos os materiais, mdo de obra,
maéquinas e ferramentas necessérias para a realizacdo dos trabalhos previstos em detalhes,
constantes do presente memorial.

Para a execucdo das obras projetadas, o presente memorial ndo limita a aplicacdo de boa
técnica, e experiéncia por parte da empreiteira, indicando apenas as condicbes minimas
necessarias; as quais deverdo obrigatoriamente atender as normas e especificacbes da
Associacado Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execucao e os materiais
empregados.

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
A obra serd mantida permanentemente limpa.
DISPOSITIVOS DE PROTECAO E SEGURANCA

A obra sera suprida de todos os materiais necessarios para garantir a seguranca e higiene
dos operérios.

ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM

DESCRICAO

« Camada niveladora, intermedidria entre o revestimento de piso e as lajes ou lastros,
composta de cimento e areia no traco 1:3, com espessura de 2,5cm.

e Obs.: Sempre que possivel, deverd ser utilizado cimento CP-lll ou CP-lV,
preferencialmente.

APLICAGAO

* Sobre lajes e lastros, para recebimento de piso em éreas secas.

« Para regularizacdo de superficies que receberdo impermeabilizacdo, com emulsdes
asféaltica ou acrilica, ou com mantas asfalticas pré-fabricadas.

EXECUCAO

e Limpar bem ou picotar a superficie da base. Em caso de solicitacao pesada do pisc ou
superficie muito suja, providenciar um jateamento ¢/ 4gua ou areia.

* Ndo aplicar nata de cimento sobre a superficie, para evitar a formacdo de pelicula
isolante.

e Prever caimento de 0,5% em direcdo a ralos, buzinotes ou saidas.

e Lancar a argamassa em quadros dispostos em xadrez, em dimensdes ndo maiores que a
largura da régua vibratéria.

« Obter uma superficie desempenada e bem nivelada, por meio de régua vibratéria.

* Na execucao da argamassa de regularizacao, acompanhar as juntas de dilatacdo do lastro
ou laje com a mesma largura e mesmo material.

* Considerar a argamassa de regularizacdo com espessura de 2,5cm, respeitando o limite
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minimo de 1,0cm.

* Quando a diferenca de nivel entre a base de concreto {laje ou lastro) e o piso acabado for
maior que 3,5cm, considerar 1,0cm para revestimento de piso, 2,5cm para argamassa de
regularizacao e o restante deve ser completado com uma camada adicional de concreto, a
ser remunerado em servico correspondente.

SERVICOS ~

11.02 IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES

11.02.066 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM. TRACO 1:3 E=2,5CM
11.03 IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA

11.03.005 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM. TRACO 1:3 E=2,5CM
13.01 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES

13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA TRACO 1:3 E=2,5CM

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

11.02.066 11.03.005 13.01.017

¢ Fornecimento dos materiais e execucdo da argamassa de regularizacao.

NORMAS

e NBR 5732:1991 - Cimento Portiand Comum.

Obs.: As edic¢bes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacdo. Como toda
norma estd sujeita a reviséo, recomenda-se verifi car a existéncia de edi¢cdes mais recentes
das normas citadas.

CERAMICA ESMALT. ANTIDER. ABSORCAO DE AGUA 3% A 8% PEI 5 COEF. ATRITO MINIMO
0.4

DESCRICAO

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em direcao para o perfeito escoamento
de aguas.

Os pisos s6 serdo executados apds concluidos os revestimentos das paredes.

A drea deverd ser devidamente apiloada para receber contrapiso em concreto (20fck/Mpa)
com espessura de 0,05m, de acordo com as exigéncias das normas técnicas existentes.
Serao assentados e rejuntados, pisos ceramicos e rodapé da mesma linha e na cor
especificada no projeto arquitetbnico, de primeira qualidade e resisténcia PEI-5 AD, base
branca, de acordo com as exigéncias das normas técnicas, sobre o contrapiso existente. A
empresa devera apresentar amostra do piso, para escolha pelo corpo técnico da Prefeitura.

Dimensao aproximada: 30x30 OU 40x40cm;

Resisténcia a abrasao superficial: classe de abrasdo 5 (PEl);
Coeficiente de atrito em areas molhadas: entre 0,35 e 0,5;
Absorcao de dgua: Grupo Blia (3 a 6%)

Expansado por umidade: 0,6 mm/m ou 0,06%;

Resisténcia ao gretamento.

Base branca.

CERAMICA ESMALTADA 10X10

DESCRICAO

» Placas ceramicas esmaltadas para revestimento, com espessura aproximada de 6mm,
coloracao uniforme e com as seguintes especificacbes:

- Dimensdes:10x10cm;

- Absorcdo de dgua: <10%;

- Expansao por umidade: <0,6mm;

- Resisténcia ao gretamento, ao impacto, a manchas e aos agentes quimicos.

* Controle de fornecimento: nao devem apresentar rachaduras, base descoberta por falta
do vidrado, depressoes, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados
lascados, incrustacbes de corpos estranhos, riscados ou ranhurados, bem como diferenca
de tonalidade e dimensado dentro do mesmo lote. Além das condicbes acima, os produtos
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devem atender aos requisitos minimos de gqualidade prescritos nas normas da ABNT.

» Argamassa de assentamento:

- Areas internas: argamassa colante flexivel, tipo AC-1 (NBR14081);

- Areas externas: argamassa colante flexivel, tipo AC-ll ou AC-llIl (NBR14081).

« Rejunte flexivel a base de cimento portiand, classe AR-Il (NBR14992). Protétipo comercial
* Ceramica 10x10 cm: - ATLAS: linha Onix - CECRISA: linhaMosaico - CEUSA: linha Aquarela
- PORTOBELLO: linha Arquiteto Design

* Argamassa de assentamento (areas internas): - ARGAMONT: Argamassa colante mont AC-I
- FORTALEZA: Cimento colante AC-I - INCOMED: Argamaxima AC-l - JUNTALIDER: Argamassa
colante tipo AC-l - QUARTZOLIT:Weber.co!l interno AC-1 - REJUNTABRAS: Ceramicola AC-I
interiores

* Argamassa de assentamento (areas externas): - ARGAMONT: Argamassa colante flexivel
super aderente AC-il - JUNTALIDER: Argamassa colante tipo AC-ll interna e externa flexivel -
QUARTZOLIT:Weber.col flexivel AC-lll;Weber.col super AC-li - REJUNTABRAS: Ceramicola
multi-uso interno e externo tipo AC-ll;Maxijunta AR-ll / AC-ll « Rejunte flexivel: - ARGAMONT:
Rejuntamento flexivel multiuso AR-Il - QUARTZOLIT:Weber.color rejuntamento flexivel AR-II -
REJUNTABRAS: Juntacolor flexivel AR-ll;Maxijunta AR-1l / AC-li

APLICACAO
¢ Em paredes internas e externas, conforme indicacao em projeto.

EXECUCAO

* Antes de iniciar o servico de assentamento, verificar se todas as instalacfes elétricas e
hidraulicas ja foram executadas.

* A base de assentamento de ceramica deve ser constituida de um emboco desempenado,
devidamente curado.

» A superficie deve estar dspera, ser varrida e posteriormente umedecida.

* A argamassa de assentamento deve ser aplicada com o lado liso da desempenadeira. Em
seguida, aplicar o lado dentado formando estrias para garantir a melhor aderéncia e
nivelamento.

* Apds limpar o verso da pecga ceramica, sem molha-la, assenta-la com juntas de espessura
constante de 5mm. Recomenda-se o uso de espacadores.

* Nos pontos de elétrica e hidraulica, as pecas ceramicas devem ser recortadas e nunca
quebradas; as bordas de corte devem ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e
sem irregularidades.

* Apds a cura da argamassa de assentamento, as pecas devem ser batidas especialmente
nos cantos; aquelas gue scarem ocas devem ser removidas e reassentadas.

¢ As juntas devem permanecer abertas durante 3 dias antes de rejuntar.

e Aplicar a pasta de rejuntamento através de rodo de borracha ou desempenadeira de
borracha, retirando o excesso com pano Umido, sendo que as juntas devem estar
previamente limpas e molhadas para garantir melhor aderéncia e cura.

* Ap6s a cura da pasta de rejuntamento, a superficie deve ser limpa com pano seco ou
esponja de aco macia.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

12.02.012 12.02.013 12.02.014 12.02.029 12.04.048 12.04.049 12.04.050

 Fornecimento dos materiais e execucdo do servico, incluindo a argamassa de
assentamento e a pasta de rejuntamento e excluindo a argamassa de regularizacao.

NORMAS

e NBR 13817:1997 - Placas ceramicas para revestimento - Classificacao.

e NBR 13818:1997 - Placas ceramicas para revestimento - Especificacdo e métodos de
ensaios.

e NBR 14081:2004 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
ceramicas - Requisitos.

« NBR 14992:2003 - Argamassa a base de cimento portiand para rejuntamento de piacas
ceramicas - Requisitos e métodos de ensaios.
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CHAPISCO

DESCRICAO

¢ O chapisco é uma argamassa de cimento e areia (traco 1:3 em volume) gue tem a
finalidade de melhorar a aderéncia entre a alvenaria e o emboco.

» Chapisco comum: - Argamassa de traco 1:3, cimento Portland e areia grossa, diametro de
3 até 5mm.

e Chapisco fino: - Argamassa de traco 1:3, cimento Portland e areia de granulometria
média.

APLICACAO

* Em alvenarias de tijolos ou blocos de concreto ou ceramicos de superficie de concreto
para recebimento posterior do emboco.

« Em superficies muito lisas ou pouco porosas que receberdo gesso posteriormente
(chapisco rolado).

EXECUCAO

Chapisco comum

* Testar a estanqueidade de todas as tubulacbes de dgua e esgoto antes de iniciar o
chapisco.

« A superficie deve receber aspersdo com agua para remocao de poeira e umedecimento
da base.

* Os materiais da mescla devem ser dosados a seco.

* Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicacao, a fi m de evitar
o inicio de seu endurecimento antes de seu emprego.

* A argamassa deve ser empregada no maximo em 2,5 horas a partir do contato da mistura
com a agua e desde que nao apresente qualguer vestigio de endurecimento.

e O chapisco comum é lancado diretamente sobre a superficie com a colher de pedreiro.

e A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um
acabamento aspero.

* O excedente da argamassa que nado aderir a superficie ndo pode ser reutilizado, sendo
expressamente vedado reamassa-la.

RECEBIMENTO
» Atendidas as condicdes de fornecimento e execucao, o chapisco pode ser recebido se nao
existirem desniveis significativos na superficie.

SERVICOS

12.01 REVESTIMENTO DE TETO

12.01.001 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3
12.02 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

12.02.002 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIATRACO 1:3
12.02.003 CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS

12.04 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS

12.04.004 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIATRACO 1:3
12.04.008 CHAPISCO FINO PENEIRADO

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS
12.01.001 12.02.002 12.02.003 12.04.004 12.04.008
e Fornecimento dos materiais e execucao.

NORMAS
¢ NBR 7200:1998 - Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorganicas - Procedimento.

EMBOCO DESEMPENADO

DESCRICAO
* Camada de regularizacao de parede, com espessura entre 10 e 20mm, constituido por
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argamassa mista de cimento, cal e areia média (traco 1:2:8 em volume).

APLICACAO

 Em alvenarias de tijolos ou blocos (cerdmicos ou de concreto) ou em superficies lisas de
concreto que j& tenham recebido o chapisco. O emboco deve ser aplicado no minimo 24
horas ap6s a aplicacdo do chapisco.

EXECUCAO

 Dosar os materiais da mescla a seco. )

¢ Inicialmente deve ser preparada mistura de cal e areia na dosagem 1:4. E recomenddvel
deixar esta mescla em repouso para hidratacao completa da cal. Somente na hora de seu
emprego, adicionar o cimento, na proporcao de 158kg/m3 da mistura previamente
preparada.

» A superficie deve receber aspersdo com agua para remocdo de poeira e umedecimento
da base.

« Utilizar a argamassa no méximo em 2,5 horas a partir da adicdo do cimento e desde que
nao apresente qualquer sinal de endurecimento.

* Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida
sobre a superficie a ser revestida, atingindo a espessura maxima de 2cm.

* O emboco poderd ser desempenado e se constituir na Gltima camada do revestimento.

* No emboco simpies, a superficie deve ficar rUstica, facilitando a aderéncia do reboco.

* No emboc¢o desempenado a superficie deve ficar bem regularizada para receber a pintura
final.

e O emboco deve ser umidecido, principalmente nos revestimentos externos, por um
periodo de aproximadamente 48 horas apds sua aplicacdo.

e Assentar com a argamassa, pequenos tacos de madeira (taliscas), deixando sua face
aparente a uma distancia aproximada de 15mm da base.

e As duas primeiras taliscas devem ser assentadas préximas do canto superior nas
extremidades da alvenaria e depois com auxilio do fio prumo, assentar duas taliscas
préximo ao piso e depois assentar taliscas intermedidrias de modo que a distancia entre
elas fiqgue entre 1,50 e 2,50m.

* Aplicar argamassa numa largura de aproximadamente 25cm entre as taliscas,
comprimindo-a com uma régua apoiada em duas taliscas constituindo as guias-mestras ou
prumadas-guias.

SERVICOS

12.01 REVESTIMENTO DE TETO

12.01.006 EMBOCO DESEMPENADO

12.02 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
12.02.005 EMBOCO

12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO

12.04 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
12.04.005 EMBOCO

12.04.006 EMBOCO DESEMPENADO

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS
12.01.006 12.02.005 12.02.006 12.04.005 12.04.006
e Fornecimento dos materiais e execucao.

NORMAS
e NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais - preparo,
aplicacdo e manutencao.

CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24
DESCRICAO

e Calhas, rufos e condutores em chapa de ferro galvanizada n® 24 (0,65 mm} e n® 26 (0,5
mm}; desenvolvimentos de 16, 25, 33, 50 e 100 cm; a chapa deve ter espessura uniforme,
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galvanizacao perfeita, isenta de nédulos e pontos de ferrugem, sem apresentar fissuras nas
bordas.

* Pregos de aco inox, rebites de aluminio, parafusos galvanizados e buchas plésticas.

¢ Solda de liga de chumbo e estanho, na proporcéo de 50:50 ou silicone para uso externo.

APLICAGAO
* Em coberturas, conforme detalhamento de projeto.

EXECUCAO

* Nas calhas, observar caimento minimo de 0,5%.

* A fixacao de pecas em chapas galvanizadas deve obedecer os detalhes indicados em
projeto. O projeto deve prever a fixacao através de pregos de aco inox, rebites de aluminio,
parafusos galvanizados e buchas plasticas, embutidos com argamassa ou com utilizacdo de
mastigues.

 Fixar os condutores com bracadeiras metélicas.

SERVICOS

08.12.001 CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24
NORMAS

« NBR-10844 - Instalacdes prediais de aguas pluviais.

ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO

DESCRICAO

» Tinta a base de resinas alquidicas, linha standard, acabamento brilhante, lavavel, em
conformidade a NBR 15494: - Poder de cobertura de tinta seca: minimo de 75% para cores
claras e minimo de 85% para cores escuras. (NBR 15314).

APLICAGAO

* Uso geral para exteriores e interiores, em superficies de metais ferrosos, galvanizados ou
madeira.

« Pode ser aplicado, também, em alvenarias internas e externas, de acordo com
especificacdo em projeto.

EXECUCAO

» A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao,
mofo, ferrugem (NBR 13245).

* Em paredes, a superficie que tiver pintura esmalte devera receber aplicacdo de “langa-
chamas”, para remocao da pintura.

¢ As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve ser
eliminado através de lixamento.

¢ Quando necessario ou especificado, aplicar a massa PVA para ambientes internos e

massa acrilica para ambientes externos.

¢ Quando o ambiente a ser pintado nao estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de
danos com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plasticos, etc.

* Ndo aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar
superior a 90%.

» Evitar pintura em &reas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
gue possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura.

» A tinta deve ser diluida com aguarras na proporcao indicada pelo fabricante.

« A aplicacdo pode ser feita com pincel, rolo ou revélver, de acordo com instrucdes do
fabricante.

» Deve receber uma deméo primaria de fundo de acordo com indicacdo do fabricante.

* Apl6s secagem da base, aplicar 2 a 3 demaos de tinta esmalte, com intervalo conforme
indicado pelo fabricante (4 a 12 horas).

* Proteger o local durante o tempo necessario para a secagem final, conforme indicacdo do
fabricante (8 a 24 horas).
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NORMAS

¢« NBR 11702:2010 - Tintas para construcao civil - Tintas para edificacbes nao industriais -
Classificacao

e« NBR 13245:2011 - Tintas para construcdo civil — Execucdo de pinturas em edificacOes
nado industriais — Preparacdo de superficie.

« NBR 15314:2005 - Tintas para construcao civil — Método para avaliacdo de desempenho
de tintas para edificacdes ndo industriais — Determinacao do poder de cobertura em pelicula
de tinta seca obtida por extensao.

* NBR 15494:2010 - Tintas para construcdo civil — Tinta brilhante a base de solvente com
secagem oxidativa - Requisitos de desempenho de tintas para edificacdes nao industriais.
Obs.: As edi¢bes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacao. Como toda
norma esta sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edicdes mais recentes
das normas citadas.

TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA POLIESTER, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA
DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO

DESCRICAO
Serd medido pela area de telhamento (m?), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em projecado
horizontal, ou pela area de vedacao lateral em projecao vertical;

b) Quando inclinado a partir de 18%, peia area de cobertura em projecao horizontal,
ou pela area de vedacao lateral em projecéo vertical, com os acréscimos:

# 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinacao;

# 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinacao;

# 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinacéo.
2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de aco zincado, grau "B", (260 g /
m?2), perfil trapezoidal, acabamento com tinta poliéster em ambas as faces, em vérias cores,
ambas com 0,50 mm de espessura, intermeadas com poliestireno expandido, classe F 2,
com 30 mm de espessura, referéncia Metallrgica Barra do Pirai (MBP), ou equivalente;
materiais acessérios para a fixacdo das telhas em estrutura de apoioc metdlica, ou de
madeira, costura, fechamento e vedacdo entre as telhas e a mao de obra necesséria para o
transporte interno a obra, icamento e a instalacdo completa das telhas.

ESMALTES

DESCRICAO

* Tinta a base de resinas alquidicas, linha standard, acabamento brilhante, lavdvel, em
conformidade a NBR 15494: - Poder de cobertura de tinta seca: minimo de 75% para cores
claras e minimo de 85% para cores escuras. (NBR 15314).

Protétipo comercial

* SHERWIN WILLIANS esmalte sintético - standard

« EUCALAR esmalte sintético - standard

* FUTURA SUPER esmalte sintético - standard

e GLASURIT madeira e metais - standard

*« HYDRONORTH esmalte sintético multiuso - standard

* NOVACOR esmalte sintético metal & madeira - standard

* PEG & PINTE esmalte sintético extra - standard

* UNIVERSO esmalte sintético - standard

e Cores Alvenaria: SW 6469 (INTERNA), SW 6471 SW (EXTERNA), SW 6474 (EXTERNA) E SW
6530 (EXTERNA)

e Cores Esquadrias madeira e ferro: SW 6529

APLICACAO

« Uso geral para exteriores e interiores, em superficies de metais ferrosos, galvanizados ou
madeira.

« Pode ser aplicado, também, em alvenarias internas e externas, de acordo com
especificacdo em projeto.
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EXECUCAO

* A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao,
mofo, ferrugem (NBR 13245).

* Em paredes, a superficie que tiver pintura esmalte devera receber aplicacdo de “lancga-
chamas”, para remocdo da pintura.

¢ As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve ser
eliminado através de lixamento.

¢ Quando necessario ou especificado, aplicar a massa PVA para ambientes internos e

massa acrilica para ambientes externos.

* Quando o ambiente a ser pintado nao estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de
danos com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plasticos, etc.

* Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar
superior a 90%.

» Evitar pintura em &reas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
gue possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura.

e A tinta deve ser diluida com aguarrés na proporcao indicada pelo fabricante.

« A aplicacdo pode ser feita com pincel, rolo ou revélver, de acordo com instrucdes do
fabricante.

* Deve receber uma demao primaria de fundo de acordo com indicacdo do fabricante. e
Apés secagem da base, aplicar 2 a 3 demaos de tinta esmaite, com intervalo conforme
indicado pelo fabricante (4 a 12 horas).

* Proteger o local durante o tempo necessario para a secagem final, conforme indicacao do
fabricante (8 a 24 horas).

SERVICOS

15.01 PINTURA / ESTRUTURA ,

15.01.004 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA ,

15.01.012 ESMALTE SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PREVIOS EM ESTRUTURA DE
MADEIRA

15.02 PINTURA FORRO / PAREDES INTERNAS

15.02.019 ESMALTE

15.02.052 ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA 15.03 PINTURA / ESQUADRIAS

15.03.006 ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

15.03.007 ESMALTE COM MASSA NIVELLADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

15.03.009 ESMALTE EM CERCAS, PORTOES, GRADIS

15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO

15.03.041 ESMALTE EM RODAPES, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA

15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)
15.04 PINTURA / EXTERNA ,

15.04.015 ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA SERVICOS

NORMAS

¢ NBR 11702:2010 - Tintas para construcao civil - Tintas para edificac6es nao industriais —
Classificacao

« NBR 13245:2011 - Tintas para construcdo civil — Execucdo de pinturas em edificacbes
nao industriais — Preparacado de superficie.

* NBR 15314:2005 - Tintas para construcao civil - Método para avaliacdo de desempenho
de tintas para edificacdes nado industriais - Determinacdo do poder de cobertura em pelicula
de tinta seca obtida por extensao.

e NBR 15494:2010 - Tintas para construcdo civil - Tinta brilhante a base de solvente com
secagem oxidativa - Requisitos de desempenho de tintas para edificacbes ndo industriais.
Obs.: As edicbes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacao. Como toda
norma esta sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edicdes mais recentes
das normas citadas.

EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM
DESCRICAO
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Constituintes

* Exaustor axial @=40cm, 1/3 HP, com grade externa de protecao.

e Tela de nylon tipo mosquiteiro, malha 14, abertura 1,5mm, tipo industrial, cor cinza.
e Esquadria para tela mosquiteiro, composta de:

-PerfilTdeferrode 11/4” x 1 1/4" x 1/8";

- Perfil L de ferro de 5/8”x5/8", e=2,50mm,;

- Chapa galvanizada 1=5/8", e=1,20mm.

« Rufo em chapa lisa de aco galvanizado com pintura esmalte sintético.
* Chave liga/desliga.

Acessorios

» Parafusos de aco galvanizado, auto-atarraxantes, de rosca soberba.

» Parafuso, arruela e porca de aco, galvanizados.

Acabamentos

* Rufo:

- Pintura em esmalte sintético sobre fundo para galvanizado.

* Perfis:

- Galvanizacao a frio, fundo para galvanizado e pintura esmalte sintético.

APLICAGAO
* Em ambientes que necessitem de exaustao de ar, como cozinhas e cantinas.

EXECUCAO
* Ainstalacdo elétrica deve estar embutida na alvenaria.
* Chave liga/desliga (h=1,10m), posicao indicada em projeto.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

» Exaustor axial.

e Chave liga/desliga.

¢ Rufo para protecado do exaustor.

* Esquadria e tela mosquiteiro.

« Pintura na esquadria com esmalte sintético, fundo para galvanizado e galvanizacdo a frio.
* Acessdrios.

CRITERIOS DE MEDICAO
* un. — por unidade executada.

LOUSA EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, VERDE OFICIAL, GREENBOARD
4,20X1,20M

Serd medido por unidade de lousa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacao de lousa verde oficial, tipo "greenboard"”, nas
dimensdes de 4,20 x 1,20 m, constituida por: base em chapa de fibra, de média densidade,
constituida a partir de fibras de pinus, (MDF), revestida em laminado melaminico,
texturizado, verde oficial; moldura em MDF; porta giz, de 80 x 20 mm; parafusos, buchas e
materiais acessérios, para a fixacdo em paredes, em geral.

MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR

DESCRICAO

* Massa niveladora monocomponente a base de dispersdo aquosa, para uso interno e
externo, atendendo aos seguintes requisitos minimos, em conformidade a NBR 15348:

- Resisténcia a abrasdo: méximo de 59, em 450 ciclos (NBR15312);

- Absorcdo de dgua: maximo de 18%, em 60 = 1 minuto de imersao (NBR15303).

¢ Rendimento: 2 a 3 m?/ litro/ demao.

» Diluente: &4gua potavel.

APLICACAO
¢ Em alvenarias internas - areas molhadas - e externas, para nivelar, uniformizar e corrigir
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imperfeicbes rasas de reboco, concreto, superficies cimenticias ou gesso, obtendo-se
superficie lisa para posterior pintura de acabamento.

EXECUCAO

« A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou
mofo antes de qualgquer aplicacdo. (NBR 13245}

e Para a aplicacdo em reboco ou concreto novo, aguardar cura e secagem total (28 dias no
minimo).

» A superficie da alvenaria, deve receber uma demado primaria de seladora de acordo com
recomendacoes do fabricante.

* Ndo aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar
superior a 90%.

» Se necessario, diluir a massa com dgua potavel, conforme recomendacdo do fabricante.

o Aplicar em camadas finas com espétula ou desempenadeira até obter o nivelamento
desejado.

e Aplicar 2 ou 3 demaos, respeitando o intervalo de tempo entre elas, conforme orientacao
do fabricante (2 a 6 horas).

e Aguardar o tempo indicado pelo fabricante para secagem final (4 a 12 horas}, antes de
efetuar o lixamento final e remocao do pé, para posterior aplicacdo da pintura.

PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA

Serd medido por area de placa executada (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais, acessérios para fixacdo e a mao de obra
necessaria para instalacdo de placa para identificacdo da obra, vide modelo com a
Prefeitura.

PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=90CM

DESCRICAO
Constituintes
» Espécies de madeira, conforme Classificacdo de Uso constante da ficha G1 Gestdo de
Madeira do Catalogo de Servicos:
- Folha da porta e batente: classificacdo G1-C1, construcdo leve - esquadria;
- Guarnicdes: classificacao G1-C4, construcao leve interna - utilidade geral.
e Folha da porta de madeira {e=35mm), nlcleo sarrafeado (semi-sélido) com travessas de
amarracao e capa em ambas as faces com painel de madeira compensada {e=3mm].
» Batente de madeira macica (3,5 x 14cm) fixado através de chapuz de madeira, espuma
expansiva ou parafusos e buchas.
* Complemento do batente destinado a ajustar as dimenstes do batente a parede acabada.
Utilizar madeiras desempenadas e lixadas com as mesmas caracteristicas do batente.
¢ Guarni¢bes de madeira macica (5cmj).
* Reforco para fechadura.
Acessérios
» Ferragens conforme Ficha $17.01 do Catdlogo de Servicos:
- Conjunto fechadura-macaneta;
- Dobradicas:
» PM-04, PM-05 e PM-24: 3 unidades;
» PM-08 (porta dupla): 6 unidades.
- Fecho tipo "unha": 2 unidades, para PM-08 {porta-dupla}.
Acabamentos
e Folha da porta, batente, complementos e guarni¢cées de madeira:
- Pintura esmalte na cor especifi cada em projeto.
» Reforco para fechadura RP-02:
- Pintura esmalte sobre fundo para galvanizados, na cor especificada em projeto.

NORMAS
« NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edifi cac6es, mobilidrio, espacos e eguipamentos
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urbanos.

Obs.: As edicbes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacao. Como toda
norma esta sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edicbes mais recentes
das normas citadas.

PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA - (LINHA 30)

Serd medido por area da porta instalado (m?).

O item remunera o fornecimento da porta em aluminio branco de abrir, sob medida,
constituido por perfis de aluminio branco, referéncia perfil linha 30 da Alcoa ou equivalente
completo, conforme projeto. Remunera também cimento, areia, materiais acessérios e a
mao de obra necessaria para a instalacao compieta da porta.

PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA

DESCRIGAO

Constituintes

» Espécies de madeira, conforme Classificacdo de Uso constante da ficha G1 Gestdo de
Madeira do Catélogo de Servicos:

- Folha da porta: classificacdao G1-C1, construcéo leve - esquadria.

* Folha da porta de madeira (e=35mm) com nucleo sarrafeado (semi-sélido) com travessas
de amarracao e capa em ambas as faces com paine! de madeira compensada (e=3mm).

* Batente em chapa 14 (e=1,9mm), de aco galvanizado, dobrada, fi xado com grapas ou
parafusos e buchas.

» Ferragens conforme Ficha $17.01 do Catélogo de Servicos:

- Conjunto fechadura-macaneta;

- Dobradicas:

» PM-70 a PM-72: 3 unidades;

e Folha da porta de madeira: - Pintura esmalte na cor especificada em projeto.

APLICACAO
* Em ambientes internos, conforme indicacéao em projeto.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Folha da porta.

e Batente.

e Reforco para fechadura RP-02.

* Acessorios (ferragens). ) ;

e Lubrificacdo das partes méveis. CRITERIOS DE MEDICAO
* un. — por unidade instalada.

NORMAS
« NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificacbes, mobilidrio, espacos e eguipamentos
urbanos.

REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE

DESCRICAO

e Placas ceramicas esmaltadas, lisas, brilhantes, na cor branca, de coloracdo uniforme,
arestas ortogonais, retas e bem definidas, esmalte resistente, em conformidade a
NBR13818 e de acordo com as sequintes especificacbes:

- Grupo de Absorcao de dgua: Bill (NBR 13818);

- Formatos: aproximadamente 30x40cm; - Resistente ao gretamento;

- Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;

- Tolerancias dimensionais dentro do mesmo lote: £ 2mm;

- Expansao por umidade: maximo 0,6mm/m,;
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- Auséncia de chumbo e cddmio sollveis;

- Resisténcia ao ataque quimico: minimo classe GB;

- Produto de primeira qualidade: nao deve apresentar rachaduras, base descoberta por falta
do vidrado, depressoes, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados
lascados, incrustactes de corpos estranhos, riscados ou ranhurados, bem como diferenca
de tonalidade. Além das condicdes acima, os produtos devem atender aos requisitos
minimos de gualidade prescritos nas normas da ABNT.

* Argamassa de assentamento: argamassa colante flexivel, tipo AC-1 (NBR14081).

« Rejunte flexivel, a base de cimento portiand, classe AR-Il (NBR14992).

APLICACAO

e Para revestimentos internos de paredes de cozinhas, cantinas, despensas, sanitarios,
vestiarios, laboratérios, refeitérios, salas de usos multiplos, conforme especificado em
projeto.

EXECUCAO

e Antes de iniciar o servico de assentamento, verificar se todas as instalacdes elétricas e
hidraulicas ja foram executadas.

¢ Controle de fornecimento: - Verificar, na embalagem do produto, a identificacdo de
“primeira qualidade” {(no minimo, 95% das placas nao devem apresentar defeitos). -
Verificar a inexisténcia de rachaduras, base descoberta por falha no vidrado, depressoes,
crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados lascados, incrustacbes
de corpos estranhos, riscados, ranhurados e diferenca acentuada de tonalidade e
dimenséo, dentro do mesmo lote. - As placas que apresentarem um dos defeitos acima,
desde que se limitem a 5% do total do lote, devem ser separadas para utilizacac em
recortes.

* A base de assentamento deve ser constituida de um emboco sarrafeado, devidamente
curado. A superficie deve estar aspera, varrida e posteriormente umedecida.

* A argamassa de assentamento deve ser aplicada nas paredes e nas pecas com o lado liso
da desempenadeira. Em seguida, aplicar o lado dentado formando corddes para garantir a
meihor aderéncia e nivelamento.

¢ As pecas devem ser assentadas de forma a amassar os corddes, com juntas de espessura
constante, ndo superiores a 2mm, considerando prumo para juntas verticais e nivel para
juntas horizontais. Recomenda-se a utilizacdo de espacadores. ¢« Nos pontos de hidraulica e
elétrica, os azulejos devem ser recortados e nunca quebrados; as bordas de corte devem
ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.

» Os cantos externos devem ser arrematados com cantoneira de aluminio.

e Apbés a cura da argamassa de assentamento, os azulejos devem ser batidos,
especialmente nos cantos; aqueles gue socarem ocos devem ser removidos e reassentados.
e Apds 3 dias de assentamento (as juntas de assentamento devem estar limpas) as pecas
devem ser rejuntadas com a pasta de rejuntamento, aplicada com desempenadeira de
borracha evitando o atrito com as superficies das pecas, pressionar o rejuntamento para
dentro das juntas; o excesso deve ser removido no minimo 15 minutos e no maximo 40
minutos, com uma esponja macia e Umida.

* A limpeza dos residuos da pasta de rejuntamento deve ser feita com esponja de aco
macia antes da secagem.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

12.02.036

¢ Fornecimento dos materiais e execucdo do servico, incluindo a argamassa de
assentamento e a pasta de rejuntamento e excluindo a argamassa de regularizacao.

NORMAS

* NBR 8214:1983 - Assentamento de azulejos.

« NBR 13817:1997 - Placas ceramicas para revestimento - Classificacao.

« NBR 13818:1997 - Piacas ceramicas para revestimento - Especificacdo e métodos de
ensaios.

e NBR 14081-1:2012 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
ceramicas - Parte 1: Requisitos
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* NBR 14992:2003 - Argamassa a base de cimento portland para rejuntamento de placas
ceramicas - Requisitos e métodos de ensaios.

SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L= 14 A 17CM)

DESCRICAO

Constituintes

* Soleira em granito levigado, cinza andorinha ou cinza corumbd (e=2cm).
e Argamassa de assentamento.

APLICACAO
* Nos vaos de portas, sem desnivel entre os ambientes.

EXECUCAO

e A execucao da soleira deve obedecer o especificado no projeto de arquitetura, em
conformidade a NBR9050.

« A soleira devera ser executada nivelada ao piso.

e Para conter dgua no piso, serd admitido desnivel méximo de 5 milimetros.

NORMAS
« NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificacbes, mobilidrios, espacos e equipamentos
urbanos.

TINTA LATEX PARA PISO

DESCRICAO

e Tinta a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico isento de metais
pesados, para aplicacdo em pisos cimenticios.

e Resisténcia a abrasao, alcalinidade, maresia e intempéries.

* Rendimento médio: 8 a 10 m?/ litro / demao.

» Diluente: &gua potavel. Protétipo comercial

» Tinta latex para piso: - CORAL pinta pisos - EUCATEX eucatex acrilico pisos premium -
FUTURA tinta para piso - HYDRONORTH tinta acrilica novo piso - SHERWIN WILLIAMS
novacor pisos - SUVINIL suvinil piso - UNIVERSO tinta para piso premium

Obs.: Os protétipos comerciais homologados sao fabricados por empresas que possuem
certificacao "COATINGS CARE" - Programa de conscientizacac e compromisso que 0s
agentes de toda a cadeia produtiva de tintas podem assumir em ambito mundial em prol da
salde e seguranca e da ndo agressao ao meio ambiente.

APLICACAO

e Pintura externa e interna de pisos de quadras poliesportivas, estacionamentos, calcadas,
corredores, escadas, adreas de lazer ou convivéncia, demarcacdes de tréfego e sinalizacéo
horizontal. Em superficies de concreto rustico, liso ou re-pintura.

EXECUCAO

* A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou
mofo antes de qualquer aplicacao. (NBR 13245)

» As partes soltas ou mal aderidas dever&o ser raspadas e/ ou escovadas.

* Deve receber uma demao priméria de seladora, de acordo com o estado da superficie a
ser pintada, conforme ficha $14.20 do Catélogo de Servicos.

» Apés secagem do fundo, aplicar 2 a 3 deméos de tinta, com intervalo minimo de 4 horas.
e Para receber a pintura, a superficie deve apresentar absorcdo. Fazer o teste com uma
gota d’dgua sobre o piso seco, se ela for rapidamente absorvida estard em condicbes de ser
pintada.

« A tinta deve ser diluida com dgua potavel, de acordo com recomendacdes do fabricante.

* A aplicacao pode ser feita com rolo de |3 ou trincha {verificar instrucdes do fabricante}.

» Evitar pintura de areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
que podem transportar, para a pintura, poeira ou particulas suspensas no ar. ¢« Nao aplicar
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com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a
90%.

* Em superficies novas, a pintura sé podera ser executada apds os 30 dias de cura do piso.
e Antes do inicio da pintura, todas as regides que por ventura tenham sido tratadas com
cura quimica devem ter sua superficie limpa (de acordo com instrucdes do fabricante), de
tal forma gue promova a remocao total da cura quimica para melhor aderéncia da tinta.

« Aguardar 48 horas para liberar o piso ao trafego de pessoas ou 72 horas para tréfego de
veiculos.

TINTA LATEX STANDARD (cores SW: 6469, 6471, 6474, 6530, 6627 e 6696)

DESCRICAO

» Tinta a base de dispersdo aguosa, linha standard, em conformidade a NBR15079: - Poder
de cobertura de tinta seca: minimo 5,0m?%/L (NBR14942);

- Poder de cobertura de tinta Umida: minimo 85% (NBR14943); - Resisténcia a abrasédo
Umida com pasta abrasiva: minimo 40 ciclos (NBR14940).

e Protétipo comercial

e SHERWIN WILLIANS

* CORAL rende muito - standard

* EUCATEX ldtex pva xpower - standard

* GLASURIT paredes acrilico - standard

*« HYDRONORTH tinta latex - standard

* NOVACOR parede tinta acrilica sem cheiro - standard

* NOVACOR parede tinta latex mais rendimento - standard

* Cores Alvenaria: SW 6469 (INTERNA), SW 6471 SW (EXTERNA), SW 6474 (EXTERNA), SW
6530 (EXTERNA), SW 6627 (EXTERNA — REBOCO RELEVO) E SW 6696 (EXTERNA —~ REBOCO
RELEVO)

e Cores Teto: Branco neve

APLICAGAO
* Em alvenarias externas, sobre superficies de reboco, concreto ou superficies cimenticias.
* Pode ser aplicado em ambientes internos, de acordo com especificacao em projeto.

EXECUCAO

* A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdoc ou
mofo antes de qualquer aplicacao. (NBR 13245)

* As partes soltas ou mal aderidas dever&o ser raspadas e ou escovadas.

* Quando necessario ou especificado, aplicar a massa acrilica (ver ficha $14.02 Massa
niveladora para exterior e interior}.

¢ Quando o ambiente a ser pintado nao estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de
danos com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plasticos, etc.

* Ndo aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar
superior a 90%.

» Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
que possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura.

* A tinta deve ser diluida com dgua potavel de acordo com recomendacodes do fabricante.

* A aplicacao pode ser feita com pincel, rolo ou revdlver, de acordo com instru¢des do
fabricante.

» Deve receber uma demado priméria de fundo de acordo com indicacdo do fabricante,
conforme ficha $14.20 do Catélogo de Servicos.

* Apbs secagem do fundo, aplicar 2 a 3 deméos, com intervalo conforme indicado pelo
fabricante (4 a 6 horas). ¢ Proteger o local durante o tempo necessario para a secagem
final, conforme indicacdo do fabricante (4 a 12 horas).

SERVICOS

15.02 PINTURA FORRO / PAREDES INTERNAS

15.02.025 TINTA LATEX STANDARD

15.02.026 TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA
15.02.061 TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO
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15.04 PINTURA EXTERNA
15.04.006 TINTA LATEX STANDARD

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

15.02.025 15.02.026 15.02.061 15.04.006

¢ Fornecimento dos materiais e execucao dos servicos, constituindo limpeza, lixamento,
uma demao de fundo especifico e duas demaos de tinta; aplicacdo prévia de massa
niveladora nos casos especificos.

NORMAS - NBR 11702:2010 - Tintas para construcao civil — Tintas para edificacbes nao
industriais — Classificacao

« NBR 13245:2011 - Tintas para construcao civil — Execucao de pinturas em edificactes
ndo industriais — Preparacdo de superficie.

* NBR 14940:2010 - Tintas para construcdo civil - Método para avaliacdo de desempenho
de tintas para edifi cacdes ndo industriais - Determinacdo da resisténcia a abrasdo Umida.

* NBR 14942:2003 - Tintas para construcdo civil - Método para avaliacdo de desempenho
de tintas para edificacSes n&o industriais - Determinacdo do poder de cobertura de tinta
seca.

* NBR 14943:2003 - Tintas para construcdo civil - Método para avaliacdo de desempenho
de tintas para edifi cacbes nao industriais - Determinacdo do poder de cobertura de tinta
Umida.

* NBR 15079:2011 - Tintas para construcao civil - Especifica- ¢do dos requisitos minimos de
desempenho de tintas para edificacbes nao industriais - Tintas latex nas cores claras.

Obs.: As edicbes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacéo. Como toda
norma esta sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edicdes mais recentes
das normas citadas.

DISPOSICOES FINAIS

Limpeza da Obra:

A Obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao, devendo apresentar
funcionamento perfeito em todas as suas instalacdes, equipamentos e aparelhos.

Durante o desenvolvimento da Obra, serd obrigatéria a protecdo dos pisos recém
executados, até a conclusao final da Obra.

Os servigos constantes na planilha orgamentéria seguem a descricdo da CPOS e FDE, sendo
cada um descrito com seus cédigos.

A empresa devera apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT), de:

+ Execucdo de obra de reforma

OBS.: A EMPRESA DEVERA VISITAR O LOCAL DA OBRA PARA AVALIAR E TOMAR
CONHECIMENTO DE TODAS AS IMPLICACOES QUE PODERAO SURGIR DURANTE A EXECUCAO
DA MESMA, NAO PODENDO, POSTERIORMENTE ALEGAR DESCONHECIMENTO SOBRE O
ASSUNTO.

Lencdis Paulista, 13 de Novembro de 2019

Meiri Aparecida Galassi Montanhero Fernando Ortega
Secretaria de Educacao Engenheiro Civil
CREA 5060809773
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