MEMORIALDESCRITIVO

PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENGOIS PAULISTA
OBJETO: QUADRA DE BASQUETE NA PRACA JARDIM VILLAGE
LOCAL: RUA ROBERTO NELLI, JARDIM VILLAGE, LENCOIS PAULISTA / SP.

1 - OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade fornecer informacdes técnicas para a execugao dos
servigos abaixo discriminados.

Para a execugdo da obra, o presente memorial ndo limita a aplicacdo de boa técnica e
experiéncia por parte da empreiteira, indicando apenas as condigdes minimas necessarias, as
quais deverao obrigatoriamente atender as normas e especificagdes da Associagao Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execugao e os materiais empregados.

Os quantitativos sao orientativos, ndo implicando em aditivos quando das medi¢cdes dos
servigos, cabendo a contratada a responsabilidade pelo orgamento proposto.

O empreiteiro ao apresentar o prego para estas construgdes esclarecera que nao teve duvidas
na interpretacdo e recomendacgdes constantes das presentes especificagdes e indicagdes.

2 - CONSIDERAGOES INICIAIS

Controles tecnolégicos
Devera ser efetuado um rigoroso controle tecnolégico dos elementos utilizados na obra.

Assisténcia técnica

Apds o recebimento provisério da obra ou servigo, e até o seu recebimento definitivo, devera
ser fornecido toda a assisténcia técnica necessaria a solugao das imperfeicdes detectadas na
vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua responsabilidade civil.

Anotacio de Responsabilidade Técnica do CREA
Devera apresentar ART ou RRT referente a execugédo da obra ou servigo contratados, com a
respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

Ligacoes definitivas
Apds o término da obra ou servigo, devera ser providenciado as ligagbes definitivas de agua,
energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias.

Transporte de materiais e equipamentos
O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugao da obra ou servigco sera de
responsabilidade da contratada.

Arremates finais
Apés a conclusdo dos servicos de limpeza, devera ser executados todos os retoques e
arremates necessarios, apontados pela Fiscalizagao.

Equipamentos de Protegao Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra, deveréo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Protecao
Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o
previsto na NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais
dispositivos de seguranga necessarios.

EQUIPAMENTOS DE PROTEGCAO INDIVIDUAL - EPI

Deverao ser fornecidos todos os Equipamentos de Protegao Individual necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto
na NR-06 e NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais
dispositivos de seguranga necessarios.



3 - SERVICOS

Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, inclusive pintura
CONSTITUINTES

* Estrutura do piso:

- Espessura da placa: 8cm - com tolerancia executiva de +1cm/-0,5cm;
- Barras de transferéncia: barra de aco liso @=12,5mm, comprimento 35cm, metade pintada e
engraxada;

- O concreto usinado devera atender os seguintes requisitos minimos:
» resisténcia a compressao (fck): 25MPa;

» abatimento: 8t1cm;

» consumo minimo e maximo de cimento: 320 a 380 kg/m?;

» consumo maximo de agua: 185L/m3;

» fibra de polipropileno corrugada: 3kg/m?;

» retracdo hidraulica maxima:500 pm/m;

» teor de ar incorporado: < 3%;

» exsudacao: < 4%.

Poderdo ser empregados cimentos tipo CP-Il, CP-lll ou CP-V, de acordo com as normas
técnicas NBR 11 578, NBR 5735 e NBR 5733. O concreto podera ser dosado com aditivos
aditivos plastificantes de pega normal, de modo a nao interferir e principalmente retardar o
periodo de dorméncia e postergar as operag¢des de corte das juntas.

* Sub Base:

- Sub-base de 8cm com tolerancia executiva de +2cm/-1cm devera ser preparada com brita
graduada simples

* Selantes:
- Os selantes das juntas deverao ser do tipo moldado in loco, resistentes as intempéries;

- As juntas de construgdo, serradas e encontro deverdo ser seladas com mastique de
poliuretano, com dureza Shore A =3015.

» Endurecedor de superficie:
- O liquido endurecedor de superficie devera ser aplicado apds 7 dias de cura do concreto.
Quando for empregado concreto produzido com cimento CPIII (escéria de alto forno), este tempo

devera ser estendido para 28 dias ou quando o concreto atingir a resisténcia de projeto;

- Antes da aplicagao, eventuais residuos de produto da cura devem ser removidos e em areas
revestidas a aplicacao é facultativa;

- Embora nao existam ensaios especificos para o controle de qualidade destes produtos, admite-
se que eles quando empregados com concreto de fc28>25Mpa, devem atingir a faixa B da NBR
11801 (ABNT) ou CLASSE 3 da BS 8204: Parte 02. O fornecedor devera apresentar documento
de garantia por 10 anos contra a formagéao de po.

* Fita crepe para demarcagéao das faixas.

* Tinta acrilica para piso.

EXECUGAO



* Preparo do sub leito:

- O material do subleito devera apresentar grau de compactagdo superior a 95% do Proctor
Normal (PN), CBR >6% e expansao <2%;

- Sempre que for observado material de baixa capacidade de suporte (borrachudo), esse devera
ser removido e substituido por material de boa qualidade;

- Também deverao ser consideradas as especifi cagdes apresentadas na Ficha S1 — Movimento
de Terra e respectivas fichas relacionadas.

* Preparo da sub-base:

- O material deve ser langado e espalhado com equipamentos adequados, a fim de assegurar a
sua homogeneidade;

- A compactacao devera ser efetuada com rolos compactadores vibratérios lisos ou com placas
vibratérias; nas regides confinadas, préximas aos pilares e bases deve-se proceder a
compactagao com placas vibratérias, de modo a obter-se pelo menos 100% de compactagao na
energia do proctor modificado.

* Isolamento da placa e sub-base:

- O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plastico (espessura minima de
0,15mm), como as denominadas lonas pretas; nas regides das emendas, deve-se promover uma
superposic¢do de pelo menos 15cm.

+ As formas devem cumprir os seguintes requisitos:
- Tenham linearidade superior a 3mm em 5m;
- Sejam rigidas o suficiente para suportar as pressées laterais produzidas pelo concreto;

- Sejam estruturadas para suportar os equipamentos de adensamento do tipo réguas vibratorias
quando estas s&o empregadas;

- A fixacdo das formas deve ser efetuada de forma que as caracteristicas citadas sejam mantidas.
No caso da fixagdo com concreto, € necessario garantir que o concreto tenha resisténcia
compativel com o da placa e que a aderéncia

entre eles seja promovida, ja que ele sera parte integrante do piso;

- Quando da concretagem de placas intermediarias, isto é, situadas entre duas ja concretadas,
estas deverdao ter suas laterais impregnadas com desmoldante para garantir que ndo haja
aderéncia do concreto velho com o novo.

« Barras de transferéncia:

- As barras de transferéncia devem trabalhar com pelo menos uma extremidade nao aderida, para
permitir que nos movimentos contrativos da placa ela deslize no concreto, sem gerar tensdes
prejudiciais a este. Para que isso ocorra é necessario que pelo menos metade da barra esteja com
graxa para impedir a aderéncia ao concreto; a pratica de enrolar papel de embalagens de cimento,
lona plastica ou mesmo a colocagdo de mangueira na barra é prejudicial aos mecanismos de
transferéncia de carga, pois acabam formando vazios entre 0 ago e o concreto, sendo vetadas;

- Os conjuntos de barras devem estar paralelos entre si, tanto no plano vertical como horizontal, e
concomitantemente ao eixo da placa;



- Nas juntas serradas, as barras de transferéncia deverao ser posicionadas exclusivamente com o
auxilio de espacgadores, que deverao possuir dispositivos de fixagdo que garantam o paralelismo
citado;

- Os fi xadores ndo devem impedir a livre movimentacao da placa. Deve-se empregar duas trelicas
paralelas a junta como dispositivo de fixagao das barras;

- Como sugestao, recomendamos que toda a barra esteja lubrificada, permitindo que, mesmo que
ocorra um desvio no posicionamento do corte, a junta trabalhe adequadamente. Nas juntas de
construgao, as barras devem ser fixadas também as formas;

- E necessario pintar as barras que serdo engraxadas, pois a ndo aderéncia ao concreto impede
que ocorra a passivagdo do metal, podendo ocorrer corrosdo. Essa pintura pode ser feita, por
exemplo, com emulsdes asfalticas.

* Plano de concretagem:

- A execugdo do piso devera ser feita por faixas, onde um longo pano é concretado e
posteriormente as placas sdo cortadas, fazendo com que haja continuidade nas juntas
longitudinais e que os mecanismos de transferéncia de

carga nas juntas serradas também possam dar-se por intertravamento dos agregados;

- Nao é permitido a concretagem em damas (placas alternadas).

* Langamento do concreto:
- O langamento do concreto deve ser feito com o emprego de bomba (concreto bombeado), ou
diretamente dos caminhdes betoneira;

- O espalhamento deve ser uniforme e em quantidade tal que, apds o adensamento, sobre pouco
material para ser removido, facilitando os trabalhos com a régua vibratdria.

* Adensamento:

- A vibracao do concreto deve ser feita com emprego de vibradores de imersdo consorciados com
as réguas vibratérias. As réguas vibratérias deverdo possuir rigidez apropriada para as larguras
das faixas propostas, devendo ser convenientemente calibrada;

- O vibrador de imersao deve ser usado primordialmente junto as formas, impedindo a formacgéo
de vazios junto as barras de transferéncia;

- Deve-se tomar especial cuidado com a quantidade de concreto deixado a frente da régua
vibratéria. O excesso pode provocar deformagédo superior da régua, formando uma superficie
convexa, prejudicando o indice de nivelamento (FL); a falta pode produzir vazios prejudicando a
planicidade (FF).

» Acabamento superficial:

- O acabamento superficial € formado pela regularizagao da superficie, e pela texturizagéo do
concreto;

- Regularizagado da superficie:

» a regularizacdo da superficie do concreto é fundamental para a obtencdo de um piso com bom
desempenho em termos de planicidade. Deve ser efetuada com ferramenta denominada rodo de
corte, constituida por uma régua de aluminio ou magnésio, de trés metros (ou mais) de
comprimento, fixada a um cabo com dispositivo que permita a sua mudanga de angulo, fazendo
com que o “rodo” possa cortar o concreto quando vai e volta, ou apenas alisa-lo, quando a régua
esta plana;



» deve ser aplicado no sentido transversal da concre tagem, algum tempo apds a concretagem,
quando o material estda um pouco mais rigido. Seu uso ira reduzir consideravelmente as ondas que
a régua vibratéria e o sarrafeamento deixaram.

- Desempeno mecénico do concreto:

» 0 desempeno mecanico do concreto (floating) € executado com a finalidade de embeber as
particulas dos agregados na pasta de cimento, remover protuberancias e vales e promover o
adensamento superficial do concreto. Para a sua execugdo, a superficie devera estar
suficientemente rigida e livre da agua superficial de exsudagdo. A operagdo mecanica deve ser
executada quando o concreto suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a
4mm de profundidade;

» devem ser empregadas acabadoras de superficie, preferencialmente dupla, com diametro entre
90 e 120cm, com quatro pas cada uma com largura préxima a 250mm (pas de flotagdo; nunca
empregar para flotagdo as pas usadas para alisamento superficial), ou com discos rigidos;

» 0 desempeno deve ser executado com planejamento, de modo a garantir a qualidade da tarefa.
Ele deve iniciar-se ortogonal a diregao da régua vibratéria, obedecendo sempre a mesma diregéao.
Cada passada deve sobrepor-se em pelo menos 30% a anterior;

» nesta etapa, uma nova aplicagdo do rodo de corte proporciona acentuada melhoria dos indices
de planicidade e nivelamento. O rodo de corte deve ser aplicado longitudinal e transversalmente
ao sentido da placa, em passagens sucessivas e alternadas com o desempeno mecanico
(floating). Quanto maior o nimero de operagdes de corte, maiores serédo os indices de planicidade
e nivelamento.

- Alisamento superficial:

» o alisamento superficial ou desempeno fi no (troweling) é executado apds o desempeno, para
produzir uma superficie densa, lisa e dura. Normalmente sdo necessarias duas ou mais operagoes
para garantir o resultado final, dando tempo para que o concreto possa gradativamente enrijecer-
se;

» 0 equipamento deve ser o mesmo empregado no desempeno mecanico, com a diferenga de que
as laminas sao mais fi nas, com cerca de 150mm de

largura. O alisamento deve iniciar-se na mesma direcao do desempeno, mas a segunda passada
deve ser transversal a esta, alternando-se nas operagdes seguintes;

» na primeira passada, a lamina deve estar absolutamente plana e de preferéncia empregando-se
uma lamina ja usada, que possui os bordos arredondados; nas seguintes deve-se aumentar
gradativamente o angulo de inclinagao, de modo que aumente a pressao de contato a medida que
0 concreto va ganhando resisténcia;

» ndo é permitido o langcamento de agua a fi m de facilitar as operagbes de acabamento
superficial, visto que o procedimento reduz a resisténcia ao desgaste do concreto.

* Cura:

- A cura do piso pode ser do tipo quimica ou umida;

- A cura quimica deve ser aplicada a base imediatamente ao acabamento podendo ser esta de
PVA, acrilico ou qualquer outro composto capaz de produzir um filme impermeavel e que atenda a
norma ASTM C 309;

- E necessario que o fi Ime formado seja estavel para garantir a cura complementar do concreto

por pelo menos 7 dias. Caso isso n&do seja possivel, devera ser empregado complementarmente
cura com agua, com auxilio de tecidos de cura ou filmes plasticos. Na cura umida deverdo ser



empregados tecidos de algoddo (ndo tingidos) ou sintéticos, que deverdo ser mantidos
permanentemente umidos pelo menos até que o concreto tenha alcangado 75% da sua resisténcia
final;

- Os filmes plasticos, transparentes ou opacos, popularmente conhecidos por lona preta, podem
ser empregados como elementos de cura, mas que exigem maior cuidado com a superficie, visto
que podem danifica-la na sua colocagao. Além disso, por ndo ficarem firmemente aderidos ao
concreto, formam uma camara de vapor, que condensando pode provocar manchas no concreto.

* Nota: nos locais onde houver pintura, a cura quimica devera ser removida conforme
especificagao do fabricante.

» Serragem das juntas:

- As juntas tipo serradas deverao ser cortadas logo apds o concreto tenha resisténcia sufi ciente
para ndo se desagregar, devendo obedecer a ordem cronoldgica do langamento;

- As juntas tipo construgéo (formagéo do reservatério do selante), s6 poderao ser serradas quando
for visivel o deslocamento entre as placas adjacentes;

- As juntas deveréo ser serradas devidamente alinhadas em profundidade minima de 3cm.
* Selagem das juntas:

- A selagem das juntas devera ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos 70% de sua
retracao final;

- Quando nao indicado em projeto, deve-se considerar declividade minima de 0,5% no sentido do
eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra devendo neste caso, todos os
ajustes de declividade serem iniciados no preparo do subleito;

- Executar as esperas para fi xagcao dos postes de voleibol e traves de futebol de saldo, conforme
indicado nas fichas correspondentes.

* Pintura das faixas demarcatérias:
- Executar a pintura conforme especificado no desenho;

- Apds a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superficie deve ser preparada para receber
a pintura demarcatoria. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, particulas soltas, manchas
gordurosas, sabao e mofo;

- Apés limpeza e secagem total, fazer o molde demarcando a faixa a ser pintada, com aplicagéo
da fi ta crepe em 2 camadas, tomando cuidado para que figuem bem fixas, uniformes e
perfeitamente alinhadas;

- Aplicar, como fundo, uma demé&o da tinta diluida em até 30% de agua, em seguida aplicar 2
deméaos de acabamento com diluicdo em até 10% de agua, ou conforme instrugdes do fabricante;

- Aguardar o tempo de secagem recomendado pelo fabricante para liberar o trafego de pessoas;
quando nao especificado adotar 72 horas.

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS

« Verificagdo do grau de compactacao do terreno (95% do PN); para valores inferiores a 95% do
Proctor Normal, o terreno devera ser escarificado a uma profundidade 20cm e recompactado até
ser obtido grau de compactacao relativo a

95% do Proctor Normal.



* Sub-base em brita graduada.

* Piso em concreto com fibra de policarbonato corrugada.
* Pintura das faixas demarcatérias.

CRITERIOS DE MEDIGAO

* m? — por metro quadrado executado.

Tabela de basquete inclusive galvanizagdo a fogo, pintura esmalte e fundagao broca o 25
cm

O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra necessarios para a
execugao de tabela completa, com suporte para basquete, compreendendo os servigos: fundagéo
em broca (g 25 cm); escavagao da vala e apiloamento do fundo; execugéo de formas resinadas,
ou plastificadas; execugao e instalacdo de armagao em ago CA-50; fornecimento de concreto, com
fck de 150 kg / cm?, e langamento para a execugao do suporte e tabela; aro duplo em ago, com
didmetro de 9,5 mm (3/8"), com pintura esmalte sobre fundo antioxidante; cesto em malha de
nailon, fio 2; pintura do fundo e das faixas da tabela a base de estireno butadieno; reaterro,
regularizacdo e compactagao do terreno contiguo.

4 - DECLARAGOES FINAIS

Toda e qualquer modificacdo s6 podera ser efetuada com a autorizacdo das autoridades
competentes responsaveis pela obra.

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendagdes da ABNT e das Concessionarias
locais.

A obra deve seguir todos os procedimentos de seguranga, tanto p/ os funcionarios, transeuntes e
demais pessoas envolvidas no processo.

Todos os pisos deverao ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverao
ser removidos, sem danos as superficies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de
vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los
posteriormente.

A obra devera ser entregue limpa, para que a Fiscalizagao efetue o recebimento da mesma.

Lencdis Paulista, 08 de Outubro de 2019.

Jodo Antonio Camargo Matiolli
Engenheiro Civil
CREA 5070320320



