PREFEITURA MUNICIPAL DE LENGCOIS PAULISTA

SECRETARIA DE EDUCACAO
Rua 7 de setembro, 711 — Fone (14) 3269-7800 — Fax (14) 3269-7811
CEP 18682-042 — Lengois Paulista — SP
CNPJ: 46.200.846/0001-76
www.lencoispaulista.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DE SALAS E AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAGAO

LOCAL: RUA 7 DE SETEMBRO N2 711
CENTRO - Lengbis Paulista

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Lenc¢6is Paulista
OBJETIVO

O presente memorial, tem pér finalidade fornecer informacodes técnicas para a execucgao
dos servicos abaixo discriminados.

Para as obras e servicos, a empreiteira fornecerd todos os materiais, mdo de obra,
méquinas e ferramentas necessérias para a realizacdo dos trabalhos previstos em detalhes,
constantes do presente memorial.

Para a execucao das obras projetadas, o presente memorial ndo limita a aplicacaéo de boa
técnica, e experiéncia por parte da empreiteira, indicando apenas as condi¢cdes minimas
necessarias; as quais deverdo obrigatoriamente atender as normas e especificacdes da
Associacado Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execucao e os materiais
empregados.

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
A obra serd mantida permanentemente limpa.
DISPOSITIVOS DE PROTECAO E SEGURANCA

A obra serd suprida de todos os materiais necessarios para garantir a seguranca e higiene
dos operérios.

ALVENARIA DE TIJOL! RAMICO FURADO (BAIANO

DESCRICAO
* Blocos ceramicos de vedacao especificos para assentamento com furos na horizontal,
produzidos por conformacao plastica de matéria prima argilosa, contendo ou nao aditivos, e
gueimados a elevadas temperaturas em conformidade a NBR15270-1:
- Larguras: 9cm; 11,5cm; 14cm e 19cm.

» toleréncia dimensional: & 5mm,;

» desvio em relacdo ao esquadro: < 3mm;

» planeza das faces: flecha = 3mm.
- Espessura das paredes do bloco:

» externas: = 7mm

» septos: = 6mm. - Resisténcia caracteristica a compressao: = 1,5 MPa.
- Absorcdo de dgua: = 8% e = 22%.
- Nao deve apresentar defeitos sistemdticos (trincas, guebras, superficies irregulares,
deformacdes, etc.) gue comprometam seu emprego na funcao especificada.
- ldentificacao: obrigatoriamente, cada bloco ceramico deve apresentar, no minimo, as
seguintes informacdes gravadas em relevo ou reentrancia:

» identificacdo da empresa;

» dimensoes, largura (L) x altura (H) x comprimento (C), em centimetros.
¢ Argamassa de assentamento: traco 1:4, cal hidratada e areia, com adicdo de 100kg de
cimento por m3 de argamassa. * Preferencialmente, deverd ser utilizado cimento CP-ill ou
CP-lV, sempre que possivel. Protétipo comercial
* Blocos ceramicos de vedacdo para assentamento com furos na horizontal:
- Empresas qualificadas no Programa Setorial da Qualidade de Blocos Ceramicos (PSQ-BC).

APLICACAO
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e Em alvenarias de vedacao internas e externas.

EXECUGCAO

* Controle de fornecimento:

- Verificar a identificacdo gravada em cada bloco, conforme indicado no item

- Verificar se a empresa fabricante possui Qualificacdo no P5Q de Blocos Ceramicos;

- Verificar a inexisténcia de fissuras, trincas, quebras, deformacfes ou superficies
irregulares,

* Os blocos devem ser molhados previamente.

e Assentar com juntas desencontradas {em amarracao).

* As juntas de assentamento deve ter espessura maxima de 10mm.

« Executar obrigatoriamente, amarracdo da alvenaria na estrutura de concreto e nos
encontros entre alvenarias, utilizando-se armaduras longitudinais (& 1/4”) embutidas na
argamassa de assentamento, a cada 4 fiadas.

SERVICOS
04.01 ALVENARIA

04.01.070 ALVENARIA TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) - E=10CM
04.01.07% ALVENARIATHOLO CER@MECO FURADO (BAIANO) - E= 12,5CM
04.01.072 ALVENARIA TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) - E= 15CM
04.01.073 ALVENARIA TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) - E= 20CM

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

04.01.070 04.01.071 04.01.072 04.01.073
e Fornecimento e execucédo da alvenaria.

NORMAS

¢ NBR 15270-1:2005 - Componentes ceramicos - Parte 1: Blocos ceramicos para alvenaria
de vedacdo - Terminologia e requisitos.

Obs.: As edic¢bes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacédo. Como toda
norma esta sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edi¢cdes mais recentes
das normas citadas.

ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM

DESCRICAO

e Camada niveladora, intermediaria entre o revestimento de piso e as lajes ou lastros,
composta de cimento e areia no traco 1:3, com espessura de 2,5cm.

e Obs.: Sempre que possivel, deverd ser utilizado cimento CP-lll ou CP-IV,
preferencialmente.

APLICACAO

* Sobre lajes e lastros, para recebimento de piso em dreas secas.

¢ Para regularizacao de superficies que receberdo impermeabilizacdo, com emulsfes
asféltica ou acrilica, ou com mantas asfalticas pré-fabricadas.

EXECUCAO

e Limpar bem ou picotar a superficie da base. Em caso de solicitacdo pesada do piso ou
superficie muito suja, providenciar um jateamento ¢/ 4gua ou areia.

« Ndo aplicar nata de cimento sobre a superficie, para evitar a formacdo de pelicula
isolante.

* Prever caimento de 0,5% em direcdo a ralos, buzinotes ou saidas.

e Lancar a argamassa em quadros dispostos em xadrez, em dimensfes nao maiores que a
largura da régua vibratéria.

* Obter uma superficie desempenada e bem nivelada, por meio de régua vibratéria.

* Na execucao da argamassa de regularizacao, acompanhar as juntas de dilatacdo do lastro
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ou laje com a mesma largura e mesmo material.

e Considerar a argamassa de regularizacdo com espessura de 2,5cm, respeitando o limite
minimo de 1,0cm.

e Quando a diferenca de nivel entre a base de concreto (laje ou lastro) e o piso acabado for
maior que 3,5cm, considerar 1,0cm para revestimento de piso, 2,5cm para argamassa de
regularizacdo e o restante deve ser completado com uma camada adicional de concreto, a
ser remunerado em servico correspondente.

SERVICOS _

11.02 IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES

11.02.066 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM. TRACO 1:3 E=2,5CM
11.03 IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA

11.03.005 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM. TRACO 1:3 E=2,5CM
13.01 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES

13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA TRACO 1:3 E=2,5CM

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

11.02.066 11.03.005 13.01.017

¢ Fornecimento dos materiais e execucdo da argamassa de regularizacao.

NORMAS

e NBR 5732:1991 - Cimento Portland Comum.

Obs.: As edi¢bes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacédo. Como toda
norma esta sujeita a reviséo, recomenda-se verifi car a existéncia de edi¢gdes mais recentes
das normas citadas.

CAIXILHO EM ALUMINIO DE CORRER, SOB MEDIDA — COR NATURAL - LINHA 30

DESCRICAO

Serd medido por area de caixilho instalado (m?2).

O item remunera o fornecimento do caixilho de correr completo, sob medida, em perfis de
aluminio cor natural, Linha 30; cimento; areia; acessérios € a mao de obra necessaria para
a instalacdo completa do caixilho.

CERAMICA ESMALT. ANTIDER. ABSORCAO DE AGUA 3% A 8% PEI 5 COEF. ATRITO MINIMO
04

DESCRIGCAO

Todos o0s pisos terdo declividade de 1% no minimo, em direcao para o perfeito escoamento
de aguas.

Serdo assentados e rejuntados, pisos cerédmicos e rodapé da mesma linha e na cor
especificada no projeto arquiteténico, de primeira qualidade e resisténcia PEI-5 AD, base
branca, de acordo com as exigéncias das normas técnicas, sobre o contrapiso existente. A
empresa deverd apresentar amostra do piso, para escolha pelo corpo técnico da Prefeitura.

Dimensado aproximada: 30x30 OU 40x40cm;

Resisténcia a abrasao superficial: classe de abrasaoc 5 (PEi);
Coeficiente de atrito em areas molhadas: entre 0,35 € 0,5;
Absorcdo de dgua: Grupo Blla (3 a 6%)

Expansdo pbr umidade: 0,6 mm/m ou 0,06%;

Resisténcia ao gretamento.

Base branca.

CHAPISCO
DESCRICAO
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e O chapisco é uma argamassa de cimento e areia (traco 1:3 em volume) que tem a
finalidade de melhorar a aderéncia entre a alvenaria e o emboco.

* Chapisco comum: - Argamassa de traco 1:3, cimento Portland e areia grossa, didmetro de
3 até 5mm.

e Chapisco fino: - Argamassa de traco 1:3, cimento Portland e areia de granulometria
média.

APLICAGAO

« Em alvenarias de tijolos ou blocos de concreto ou ceramicos de superficie de concreto
para recebimento posterior do emboco.

« Em superficies muito lisas ou pouco porosas que receberdo gessoc posteriormente
(chapisco rolado).

EXECUCAO

Chapisco comum

* Testar a estanqueidade de todas as tubulacbes de dgua e esgoto antes de iniciar o
chapisco.

« A superficie deve receber aspersdo com agua para remocao de poeira e umedecimento
da base.

* Os materiais da mescla devemn ser dosados a seco.

* Deve-se executar guantidade de mescla conforme as etapas de aplicacdo, a fi m de evitar
o inicio de seu endurecimento antes de seu emprego.

* A argamassa deve ser empregada no maximo em 2,5 horas a partir do contato da mistura
com a agua e desde que nao apresente qualquer vestigio de endurecimento.

» O chapisco comum é lancado diretamente sobre a superficie com a colher de pedreiro.

e A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um
acabamento dspero.

¢ O excedente da argamassa que nado aderir a superficie ndo pode ser reutilizado, sendo
expressamente vedado reamassa-la.

RECEBIMENTO
* Atendidas as condicles de fornecimento e execucéao, o chapisco pode ser recebido se nao
existirem desniveis significativos na superficie.

SERVICOS
12.01 REVESTIMENTO DE TETO

12.01.001 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3
12.02 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

12.02.002 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3
12.02.003 CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS

12.04 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS

12.04.004 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIATRACO 1:3
12.04.008 CHAPISCO FINO PENEIRADO

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS
12.01.001 12.02.002 12.02.003 12.04.004 12.04.008
¢ Fornecimento dos materiais e execucao.

NORMAS

e NBR 7200:1998 - Execucao de revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorgéanicas - Procedimento.

MBOCO DESEMPENAD

DESCRICAO
* Camada de regularizacao de parede, com espessura entre 10 e 20mm, constituido por
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argamassa mista de cimento, cal e areia média (traco 1:2:8 em volume).

APLICACAO

 Em alvenarias de tijolos ou blocos (cerdmicos ou de concreto) ou em superficies lisas de
concreto que j& tenham recebido o chapisco. O emboco deve ser aplicado no minimo 24
horas apds a aplicacdo do chapisco.

EXECUGAO

 Dosar os materiais da mescla a seco. )

* Inicialmente deve ser preparada mistura de cal e areia na dosagem 1:4. E recomendavel
deixar esta mescla em repouso para hidratacdo completa da cal. Somente na hora de seu
emprego, adicionar o cimento, na proporcao de 158kg/m3 da mistura previamente
preparada.

» A superficie deve receber aspersdo com agua para remocdo de poeira e umedecimento
da base.

« Utilizar a argamassa no méximo em 2,5 horas a partir da adicdo do cimento e desde que
nao apresente qualquer sinal de endurecimento.

* Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida
sobre a superficie a ser revestida, atingindo a espessura maxima de 2cm.

* O emboco poderd ser desempenado e se constituir na Gitima camada do revestimento.

« No emboco simples, a superficie deve ficar ristica, facilitando a aderéncia do reboco.

* No emboco desempenado a superficie deve ficar bem regularizada para receber a pintura
final.

e O emboco deve ser umidecido, principalmente nos revestimentos externos, por um
periodo de aproximadamente 48 horas apds sua aplicacao.

e Assentar com a argamassa, pequenos tacos de madeira (taliscas), deixando sua face
aparente a uma distancia aproximada de 15mm da base.

 As duas primeiras taliscas devem ser assentadas préximas do canto superior nas
extremidades da alvenaria e depois com auxilio do fio prumo, assentar duas taliscas
préximo ao piso e depois assentar taliscas intermedidrias de modo que a distancia entre
elas fique entre 1,50 e 2,50m.

* Aplicar argamassa numa largura de aproximadamente 25cm entre as taliscas,
comprimindo-a com uma régua apoiada em duas taliscas constituindo as guias-mestras ou
prumadas-guias.

SERVICOS

12.01 REVESTIMENTO DE TETO

12.01.006 EMBOCO DESEMPENADO

12.02 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
12.02.005 EMBOCO

12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO

12.04 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
12.04.005 EMBOCO

12.04.006 EMBOCO DESEMPENADO

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS
12.01.006 12.02.005 12.02.006 12.04.005 12.04.006
* Fornecimento dos materiais e execucao.

NORMAS
e NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais - preparo,
aplicacdo e manutencao.

ESMALTES
DESCRICAO

* Tinta a base de resinas alquidicas, linha standard, acabamento brilhante, lavavel, em
conformidade a NBR 15494: - Poder de cobertura de tinta seca: minimo de 75% para cores
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claras e minimo de 85% para cores escuras. (NBR 15314).
Protétipo comercial

e SHERWIN WILLIANS esmalte sintético - standard

* FUCALAR esmalte sintético - standard

* FUTURA SUPER esmalte sintético - standard

e GLASURIT madeira e metais - standard

« HYDRONORTH esmalte sintético multiuso - standard

* NOVACOR esmalte sintético metal & madeira - standard
¢ PEG & PINTE esmalte sintético extra - standard

¢ UNIVERSO esmalte sintético - standard

¢ Cores Alvenaria: SW 6469 (INTERNA), SW 6471 SW (EXTERNA), SW 6474 (EXTERNA) E 5W
6530 (EXTERNA)

» Cores Esquadrias madeira e ferro: SW 6529

APLICACAO

e Uso geral para exteriores e interiores, em superficies de metais ferrosos, galvanizados ou
madeira.

* Pode ser aplicado, também, em alvenarias internas e externas, de acordo com
especificacdo em projeto.

EXECUCAO

* A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao,
mofo, ferrugem (NBR 13245).

* Em paredes, a superficie que tiver pintura esmalte devera receber aplicacdao de “langa-
chamas”, para remocdo da pintura.

* As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve ser
eliminado através de lixamento.

* Quando necessario ou especificado, aplicar a massa PVA para ambientes internos e
massa acrilica para ambientes externos.

¢ Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de
danos com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plasticos, etc.

* Ndo aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar
superior a 90%.

» Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
gue possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura.

* A tinta deve ser diluida com aguarras na proporcao indicada pelo fabricante.

e A aplicacdo pode ser feita com pincel, rolo ou revélver, de acordo com instrucdes do
fabricante.

* Deve receber uma demao priméaria de fundo de acordo com indicacdo do fabricante.
Apds secagem da base, aplicar 2 a 3 deméaos de tinta esmalte, com intervalo conforme
indicado pelo fabricante (4 a 12 horas).

« Proteger o local durante o tempo necessério para a secagem final, conforme indicacdo do
fabricante (8 a 24 horas).

SERVICOS

15.01 PINTURA / ESTRUTURA )

15.01.004 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA )

15.01.012 ESMALTE SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PREVIOS EM ESTRUTURA DE
MADEIRA

15.02 PINTURA FORRO / PAREDES INTERNAS

15.02.019 ESMALTE

15.02.052 ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA 15.03 PINTURA / ESQUADRIAS

15.03.006 ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

15.03.007 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

15.03.009 ESMALTE EM CERCAS, PORTOES, GRADIS

15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO

15.03.041 ESMALTE EM RODAPES, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA )

15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)
15.04 PINTURA / EXTERNA )

15.04.015 ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA SERVICOS
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NORMAS

¢« NBR 11702:2010 - Tintas para construcao civil — Tintas para edificac6es nao industriais -
Classificacéo

¢ NBR 13245:2011 - Tintas para construcao civil — Execucao de pinturas em edificacbes
nao industriais — Preparacdo de superficie.

« NBR 15314:2005 - Tintas para construcao civil - Método para avaliacdo de desempenho
de tintas para edificacdes ndo industriais - Determinacao do poder de cobertura em pelicula
de tinta seca obtida por extensao.

* NBR 15494:2010 - Tintas para construgao civil - Tinta brilhante a base de solvente com
secagem oxidativa - Requisitos de desempenho de tintas para edificacdes nao industriais.
Obs.: As edicbes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacdo. Como toda
norma esta sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edicdes mais recentes
das normas citadas.

GRADE DE PROTECAO EM METALON 20X20 NA HORIZONTAL, C/ PINTURA

Grade de protecdo com requadro em metalon e travessas em metalon 20x20mm na
horizontal com distancia entre as travessas de no maximo 5cm. Deverdo ser chumbadas na
parede e pintadas em esmaite sintético cor SW 6529.

S0-22 E SO-23 - SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA

DESCRICAO

Constituintes

* Soleira em granito levigado, cinza andorinha ou cinza corumbd (e=2cm).
* Argamassa de assentamento.

APLICAGAO
« Nos vaos de portas, sem desnivel entre os ambientes.

EXECUCAO

* A execucao da soleira deve obedecer o especificado no projeto de arquitetura, em
conformidade a NBR9050.

» A soleira deverd ser executada nivelada ao piso.

» Para conter dgua no piso, sera admitido desnivel méximo de 5 milimetros.

NORMAS
e NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificacbes, mobilidrios, espacos e equipamentos
urbanos.

TINTA LATEX STANDARD

DESCRICAO

* Tinta a base de dispersao aquosa, linha standard, em conformidade a NBR15079: - Poder
de cobertura de tinta seca: minimo 5,0m?/L (NBR14942);

- Poder de cobertura de tinta Gmida: minimo 85% (NBR14943); - Resisténcia a abrasédo
Umida com pasta abrasiva: minimo 40 ciclos (NBR14940).

e Protétipo comercial

e SHERWIN WILLIANS

e CORAL rende muito - standard

» EUCATEX ldtex pva xpower - standard

GLASURIT paredes acrilico - standard

HYDRONORTH tinta latex - standard

NOVACOR parede tinta acrilica sem cheiro - standard

NOVACOR parede tinta latex mais rendimento - standard

® ® ®
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e Cores Alvenaria: SW 6469 (INTERNA}, SW 6471 SW (EXTERNA), SW 6474 (EXTERNA), SW
6530 (EXTERNA), SW 6627 (EXTERNA - REBOCO RELEVO]} E 5W 6696 (EXTERNA — REBOCO
RELEVO)

e Cores Teto: Branco neve

APLICAGAO
« Em alvenarias externas, sobre superficies de reboco, concreto ou superficies cimenticias.
* Pode ser aplicado em ambientes internos, de acordo com especificacdo em projeto.

EXECUCAO

* A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabaoc ou
mofo antes de qualquer aplicacao. (NBR 13245)

* As partes soltas ou mal aderidas deveréo ser raspadas e ou escovadas.

* Quando necessario ou especificado, aplicar a massa acrilica {ver ficha $14.02 Massa
niveladora para exterior e interior).

¢ Quando o ambiente a ser pintado nao estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de
danos com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plasticos, etc.

* Ndo aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar
superior a 90%.

» Evitar pintura em dreas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
gue possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura.

* A tinta deve ser diluida com dgua potavel de acordo com recomendacodes do fabricante.

* A aplicacao pode ser feita com pincel, rolo ou revédlver, de acordo com instrugdes do
fabricante.

* Deve receber uma demado priméria de fundo de acordo com indicacdo do fabricante,
conforme ficha $14.20 do Catélogo de Servicos.

e Apbs secagem do fundo, aplicar 2 a 3 deméos, com intervalo conforme indicado pelo
fabricante (4 a 6 horas). ¢ Proteger o local durante o tempo necessério para a secagem
final, conforme indicacdo do fabricante (4 a 12 horas).

SERVICOS

15.02 PINTURA FORRO / PAREDES INTERNAS

15.02.025 TINTA LATEX STANDARD

15.02.026 TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA
15.02.061 TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO
15.04 PINTURA EXTERNA

15.04.006 TINTA LATEX STANDARD

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

15.02.025 15.02.026 15.02.061 15.04.006

¢ Fornecimento dos materiais e execucdo dos servicos, constituindo limpeza, lixamento,
uma demao de fundo especifico e duas demaéos de tinta; aplicacdo prévia de massa
niveladora nos casos especificos.

NORMAS -« NBR 11702:2010 - Tintas para construcao civil - Tintas para edificacbes nao
industriais ~ Classificacao

* NBR 13245:2011 - Tintas para construcao civil — Execucao de pinturas em edificacbes
nao industriais — Preparacao de superficie.

e NBR 14940:2010 - Tintas para construcao civil - Método para avaliacdo de desempenho
de tintas para edifi cacdes ndo industriais - Determinacdo da resisténcia a abrasdo Umida.

* NBR 14942:2003 - Tintas para construcdo civil - Método para avaliacdo de desempenho
de tintas para edificacbes néo industriais - Determinacdo do poder de cobertura de tinta
seca.

* NBR 14943:2003 - Tintas para construcao civil - Método para avaliacdo de desempenho
de tintas para edifi cacbes nao industriais - Determinacdao do poder de cobertura de tinta
Umida.

* NBR 15079:2011 - Tintas para construcdo civil - Especifica- ¢do dos requisitos minimos de
desempenho de tintas para edificacdes nao industriais - Tintas latex nas cores claras.

Obs.: As edi¢bes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacdo. Como toda
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norma esta sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edicdes mais recentes
das normas citadas.

VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6MM

Serd medido pela area de vidro instalado (m?).
O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 6 mm, inclusive acessérios
e a mao de obra necessdria para a instalacdo do vidro.

DISPOSICOES FINAIS
Limpeza da Obra:

A Obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, devendo apresentar
funcionamento perfeito em todas as suas instalacfes, equipamentos e aparelhos.

Durante o desenvolvimento da Obra, serd obrigatdria a protecdo dos pisos recém
executados, até a conclusao final da Obra.

Os servicos constantes na planilha orcamentdria seguem a descricdo da CPOS e FDE, sendo
cada um descrito com seus cédigos.

OBS.:. A EMPRESA DEVERA VISITAR O LOCAL DA OBRA PARA AVALIAR E TOMAR
CONHECIMENTO DE TODAS AS IMPLICACOES QUE PODERAO SURGIR DURANTE A EXECUCAO
DA MESMA, NAO PODENDO, POSTERIORMENTE ALEGAR DESCONHECIMENTO SOBRE O
ASSUNTO.

Lencdis Paulista, 06 de NOVEMBRO de 2019

Meiri Aparecida Galassi Montanhero Fernando Ortega
Secretaria de Educacao Engenheiro Civil
CREA 5060809773
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